URZAD MARSZALKOWSKI
rzut pietra IV

ISTNIEJACA SERWEROWNIA SERWEROWNIA
URZEDU MARSZAtKOWSKIEGO CENTRUM PRZETWARZANIA
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Serwerownia

LEGENDA BACKUP

. przewody skretkowe typu UTP 4x2x0,5
punkt logiczny (2xRJ45) kategorii 5e produkcji R&M istniejacej
sieci komputerowej dawnego ARIMR

SERWEROWNIA CENTRUM CERTYFIKACII

1-01/02

projektowany punkt logiczny (2xRJ45)

. 2
o 7/ Wykonane przewody skretkowe typu SERWEROWNIA CENTRUM CERTYFIKACJI
. . . . UTP 4x2x0,5 kategorii 5e produkcji R&M | . IV piet
xly/z/q oznaczenie gniazda logicznego, gdzie: pomieszczenie na pietrze
x numer kondygnacji (0-piwnica, 1-parter, 2-pietro |, wysokosc okoto 2,9m
3-pietro Il, 4-pietro llI, pietro IV, pietro V, pietroVI) —2- wykonane przewody skretkowe typu FTP nie ma SUFI‘tUI DQdWI@SZOHQQO
i i 4x2x0,5 kategorii 6 produkcji R&M podloga podniesiona — 30 cm
i adinediaes okha od strony zachodnie j CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A. BIALYSTOK
Z numer gniazda w pomieszczeniu R
9 numer traktu logicznego w gniezdzie (1-lewe, 2-prawe) zain§talowany kabe! Swiatiowodowy Dokumentacja powykonawcza Adaptacji Pomieszczen na Potrzeby Serwerowni
. muItlmodovyy 12-wicknowy 50/125um do w Urzedzie Marszatkowskim w Biatymstoku przy ulicy Wyszynskiego
CT | Centrala Telefoniczna zastosowan wewnetrznych
Okablowanie strukturalne
Szafy GPD imie i nazwisko Podpis Data
Rys. 4 | Opracowat | Bogustaw Gorecki 15.09.2006
1100 g wdzit | Tomasz Biatowas 15.09.2006




