Zatacznik nr 1 do umowy nr DGN-1.772.5.2023 zdnia ...........

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykonaé:

1.

10.

11.

Projekt budowlano — wykonawczy budowy przylagcza i wezla cieplnego wraz
z projektami branzowymi zwigzanymi z przedmiotowg inwestycja, zlokalizowanego
w istniejgcym budynku biurowym przy ul. T. Czackiego 8 w Bialymstoku

Projekt budowlano — wykonawczy przylacza cieplnego do projektowanego wezta,
zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia wydanymi przez Enea Ciepto
Sp. z 0.0. znak TDT/410/33/19/5 z dnia 9 listopada 2023 r.

Projekt budowlano — wykonawczy wezta cieplnego, zlokalizowanego w istniejgcym
budynku przy ul. T. Czackiego 8 w Bialymstoku w zakresie technologii oraz
wytycznych budowlano — sanitarnych, zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia
wydanymi przez Enea Cieplo Sp. z 0.0 TDT/410/33/19/5 z dnia 9 listopada 2023 r.
Wystgpi¢ do PGE Dystrybucja SA Oddzial Bialystok z wnioskiem o wydanie
technicznych warunkow przytaczenia.

Projekt  instalacji  elekirycznych  zasilania wezla  cieplnego,  zgodnie
z wydanymi warunkami przylgczenia wraz z rozwigzaniem sposobu pomiaru energii
elektrycznej oraz wykona projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej wezta cieplnego.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie.

Uzyska¢ w razie potrzeby pozwolenie na budowe, gdy zajdzie taka potrzeba.
Dostosowa¢ w projekcie budowlanym pomieszczenie wezla cieplnego do wymagan
zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. 22022 r. poz. 1225),

- normie PN-B-02423:1999 ,Wezly cieplownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze™.

W wypadku braku mozliwosci spelnienia wszystkich wymogéw, jakie powinny
spelnia¢ pomieszczenia wezla cieplnego uzgodni z dostawcg energii cieplnej
odstepstwa lub inny sposob jego dostosowania.

Uzgodni¢ z Zamawiajgcym czgs¢ harmonogramu procesu inwestycyjnego stanowigcy
zatgcznik do umowy przylaczeniowej, ktéra bedzie zawierana z dostawcg energii
cieplne;j.

Pelni¢  nadzér autorski w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
1 montazowych wezla cieplnego.

Projekty wymienione w punktach 1, 2, 3 i 5 sporzadzi¢ 5 egzemplarzach plus 2
egzemplarze w wersji elektronicznej oraz STWIiOR, przedmiary i kosztorysy



inwestorskie w 3 egzemplarzach plus | kosztorys w wersji elektronicznej w formacie
ATH.

12. Przed przystgpieniem do prac projektowych dokona¢ wizji w terenie i pomieszczenia
wezla cieplnego, a co za tym idzie zawrze¢ w projekcie budowlano — wykonawczym
prace demontazowe istniejacej kotlowni wraz z jej instalacjami oraz innymi
znajdujgcymi si¢ w pomieszczeniu wezla instalacjami, ktére nie sg przewidziane do
dalszej eksploatacji.

13. Zaprojektowa¢ mozliwos¢ korzystania z pomieszczenia w piwnicy obok pomieszczenia
w ktérym usytuowany zostanie wezet cieplny.
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Zalacznik nr 3 do zapytania

data
Dane wykonawcy:
nazwa firmy
adres
nr tel
e-mail
Departament Geodezji i Gospodarki
Nieruchomos$ciami
Urzad Marszatkowski Wojewadztwa Podlaskiego
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 1
15-888 Bialystok
OFERTA
Odpowiadajac na zaproszenie zdnia .................. - 25| SRR w sprawie zlozenia oferty
na opracowanie dokumentacji projektowe] ............ooooii ittt
O$wiadczamy , Ze zrealizujemy przedmiot zaméwienia do dnia ..............ooouoeeeeieeiiiieieeaennn
za taczna kwotg brutto ... zt.

Oswiadczamy, ze:
1/ oferta zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zaméwienia.

2/ zapoznalismy sig z istotnymi postanowieniami przysziej umowy i nie wnosimy w stosunku do nich
zadnych uwag.
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Umowa DGN-1.772.5.2023 PROJEKT

pomigdzy Wojewédztwem Podlaskim w imieniu ktdrego dziata Zarzad Wojewédztwa
Podlaskiego reprezentowany PIZRZ . o.co.cev e mmmmmmmonan aim smmms somm ey sonses sissmm emims s aimee o s ,
................................. dzialajacego na podstawie upowaznienia ................ccooeerevreen..
zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanymi dalej] Wykonawcg.

§ 1.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wezta cieplnego wraz z
projektami branzowymi zlokalizowanego w budynku potozonym w Biatymstoku przy ul. T.
Czackiego 8 na nieruchomosci oznaczonej jako dz. nr 1855 w obrebie 11 o pow. 0,0421 ha,
stanowigcej wiasnos¢ Wojewddztwa Podlaskiego, posiadajgca urzadzong ksiege wieczysta —
KW nr B/1B/00038350/1, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatacznik nr
1 do niniejszej umowy oraz warunkami ENEA CIEPLO Sp. z 0.0. nr TDT/410/33/19/5 z dnia
9 listopada 2023 r. stanowigcym zalgcznik nr 2.

§ 2.

1. Dokumentacja projektowa wykonana zostanie w sposéb umozliwiajgcy Zamawiajacemu
wykonanie opisu przedmiotu zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na wytonienie wykonawcy rob6t budowlanych.

2. W dokumentacji projektowej okreslone zostang parametry techniczne przyjetych rozwiazan
materialowych i wybranej technologii. W dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robé6t oraz przedmiarze rob6t nie mozna wskazywaé
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw, chyba ze jest
to uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia lub nie mozna opisaé przedmiotu
zamOwienia za pomocg dostatecznie dokiadnych okreslen, a wskazaniu temu towarzysza
wyrazy ,,lub réwnowazne" lub inne réwnoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo informowaé Zamawiajacego.

3. Postgpowanie, o ktérym mowa w ust. 1, ogloszone zostanie w pierwszej kwartale 2023 r.

4. W trakcie postgpowania, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
na wezwanie Zamawiajacego opracowa¢ odpowiedzi na pytania potencjalnych
wykonawcow dotyczagce dokumentacji. Projekty odpowiedzi przekazywane beda
Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania wezwania o ile Zamawiajacy
nie wyznaczy dluzszego terminu na ich opracowanie.

§ 3.
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) dysponuje  odpowiednia kadra, wiedza, umiejetnosciami i do$wiadczeniem
oraz wystarczajgcymi srodkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy,
2) wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.

§ 4.
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac i przekazaé kompletng, ze wzgledu na cel ktéremu
ma stuzy¢, dokumentacj¢ projektowa wraz z wymaganymi prawem pozwoleniami do dnia
......... I., Z zastrzezeniem postanowien ust. 2.



. Wykonawca zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot
objetych dokumentacjg projektowg (przewidywany termin zakonczenia realizacji inwestycji
— II-III  kwartat 2023 r.). Nadzor autorski sprawowany bedzie stosownie
do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. tj 2023 r.
poz.682) do czasu skutecznego zakonczenia realizacji planowanego przedsiewzigcia,
tj. podpisania protokotu koncowego odbioru rob6t budowanych.

§ 5.

. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 4, wraz z wymaganymi prawem
pozwoleniami i uzgodnieniami zostanie przekazana Zamawiajacemu w formie drukowanej
w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD — sztuk dwie. Dokumentacja musi by¢
dostarczona w formacie edytowalnym ATH (przedmiary i kosztorysy) i DWG (rysunki)
DOC (pozostate) oraz w formacie PDF.

. Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami, o ktéorych mowa w ust. 1,
nastgpi w siedzibie Zamawiajacego.

. Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody
i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis wszystkich czgsci
dokumentacji. Po przekazaniu dokumentacji Wykonawca zlozy wymagane przepisami
prawa o$wiadczenia Wykonawcy o spetnianiu powyzszych wymagan oraz kompletnosci
dokumentacji.

. Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w ciagu 5 dni roboczych od daty
jej przekazania.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie odbioru wad (bledow
lub brakéw) w przediozonej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ ich usuniecia w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania do ich usunigcia
z tym, ze Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin na usunigcie stwierdzonych wad
lub brakéw.

. Odbiér dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie protokolem odbioru podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawey - protokot odbioru
bedzie potwierdzeniem zgodnosci otrzymanych opracowan z wymogami umowy.

. Wady ukryte w dokumentacji projektowej ujawnione po podpisaniu protokotu odbioru,
Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Strony postanawiaja, ze jezeli w trakcie zatwierdzania lub realizacji projektu ujawnione
zostang braki lub wady, to Wykonawca dokona w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego uzupelnienia lub przeprojektowania dokumentacji na swoj koszt.

§ 6.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego za wady dokumentacji

projektowej zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony

w umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwiazania niezgodne z parametrami

ustalonymi w normach i przepisach techniczno — budowlanych oraz przez Zamawiajacego.

. Zamawiajgcemu, ktéry otrzymat wadliwa dokumentacje projektowa, przystuguje prawo

zadania od Wykonawcy:

1) usuni¢cia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego koszt,

2) zwrotu calego wynagrodzenia umownego (jesli zostalo uiszczone), jezeli wady
sq istotne, uniemozliwiajace realizacje¢ inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej w catosci lub chociazby w czgSci 1 nie da si¢ ich usungc
lub nie zostaly usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,



3) wykonania nowej dokumentacji o zakresie objetym niniejszym zaméwieniem na koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego albo tez zwrotu kosztow
opracowania nowej dokumentacji projektowej o zakresie objetym niniejszym
zamOwieniem przez innego wykonawce, gdy Wykonawca odméwi wykonania nowej
dokumentacji projektowej w wyznaczonym terminie.

§7.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci niezaleznie od przystugujacej
mu r¢kojmi za wady po okresie gwarancyjnym na wykonane opracowania na okres 3 lat.
. Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty
podpisania protokotu odbioru.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakosci takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wad¢ w opracowaniach przed uplywem tego
terminu.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach, ujawnionych w okresie rekojmi
1 gwarancji jakosci, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

§ 8.
. Strony ustalajg, ze informacje i decyzje dotyczace realizacji przedmiotu niniejszej umowy
beda przekazywane przez:

2) WYKONAWEE: ..ttt e .

. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy uprawniony jest do:

1) zwolywania w siedzibie Zamawiajacego narad z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
oraz innych zaproszonych gosci, o terminie narady Wykonawca bedzie kazdorazowo
informowany z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem; narady bedg prowadzone
i protokolowane przez Zamawiajacego, a kopia protokolu bedzie przekazywana
Wykonawcy

2) zadania od Wykonawcy przedktadania pisemnych informacji o postepie prac.

§9.

. Zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z realizacja postanowien niniejszej
umowy bgda dokonywane w formie pisemnej i beda uwazane za wiasciwie wykonane jezeli
zostang Stronie doreczone:

1) osobiscie,

2) poczig polska lub pocztg kurierska,

3) faksem lub pocztg elektroniczna.

. Strony ustalajg naste¢pujace adresy do korespondenciji:

1) Zamawiajacy:

a) adres: Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami  Urzedu
Marszatkowskiego Wojewoddztwa Podlaskiego, ul. Wyszynskiego 1, 15-888
Bialystok,

b) fax: (85) 85-66-54-520,

c) e-mail: ..o, "

2) Wykonawca:
a) adres: ......ooooiiiiiiiiininnnnn.

b) e-mail: ...
§ 10.



. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie w kwocie netto ................ zt (stownie ztotych: ......... ) plus podatek
0714 — zt (stlownie zlotych: ........ ); taczne wynagrodzenie brutto ustala sig
na kwote .........c.ooeunen. zt (stownie ztotych: .................. ).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
art. 632 § 1 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym réwniez sprawowanie nadzoru autorskiego oraz pomoc
w udzielaniu odpowiedzi na pytania, wzglednie wprowadzanie zmian do dokumentacji
projektowej, w trakcie procedury przetargowej majacej na celu wybér wykonawcy robot
budowlanych, oraz wynagrodzenie za wszelkie przekazane Zamawiajgcemu na wlasnosé
autorskie prawa majgtkowe i inne prawa intelektualne do dzieta.

. Platno$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 dokonywana bedzie w czgsciach wediug
nastgpujacych zasad:

1) 90% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, tj. ........ocoeiiiinn. zt brutto
po przekazaniu dokumentacji projektowej,

2) 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, tj. .....ocooiiiiiniiiiin.. zt brutto
z tytulu sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji planowanego
przedsigwziecia.

. Platno$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa:

1) w ust. 3 pkt 1 nastapi w ciggu 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury VAT; podstawa do wystawienia faktury jest protokot odbioru, o ktérym mowa
w § 5 ust. 6,

2) w ust. 3 pkt 2 nastapi w ciggu 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury VAT; podstawg do wystawienia faktury jest podpisany protokét koncowy
odbioru rob6t budowanych.

. Faktury o ktérych mowa w ust. 4 wystawione beda na:

Wojewddztwo Podlaskie
ul. Marii Curie Sklodowskiej 14
15-097 Bialystok
NIP 542-25-42-016
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego

. Platnos¢ naleznosci wynikajacych z umowy nastapi przelewem na rachunek bankowy
WY RONBWEY 1. cxsvoiscrn spons reapsmvnmmmmss sy s

. Za date dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§ 11.

. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, Wykonawca przenosi

na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majatkowych 1 pokrewnych do opracowan

o ktorych mowa w § 1 ust. 1.

. Wykonawca o$wiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw

pokrewnych Zamawiajacemu przystuguje wylaczne prawo do dysponowania

opracowaniami, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 w catosci, jak réwniez w dajacych wyodrebnic¢

sie czesciach na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

1) zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji dowolng technika,

2) wprowadzania dokumentacji do pamigci komputeréw i innych tego typu urzadzen,

3) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszelkich formach i w kazdy sposéb
w Internecie oraz innych sieciach komputerowych,

4) wystawiania i publikowania dokumentacji dowolna technika,
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5) wykorzystywania dokumentacji w postepowaniach przetargowych o udzielenie
zamowien na wykonanie przedmiotu objetego dokumentacjg projektows,

6) wykorzystywania dokumentacji do realizacji prac, ktérych ona dotyczy,

7) wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowan,

8) wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji do korzystania innym podmiotom
na podstawie umow prawa cywilnego.

. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1, Wykonawca przenosi réwniez

na Zamawiajgcego wylgczne prawo autorskich praw zaleznych 1 zezwolenia
na wykonywanie autorskich praw zaleznych w odniesieniu do opracowan o ktérych mowa
w§l.

. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy

oraz inne podmioty dzialajace na zlecenie Zamawiajacego bedzie mial prawo,
do dokonywania zmian, przerébek, modyfikacji, aktualizacji, opracowan oraz adaptacji
opracowan o ktérych mowa w § 1 ust. 1 oraz do rozporzadzania i korzystania przez
Zamawiajgcego lub podmioty dzialajgce na zlecenie Zamawiajgcego z dokonanych zmian,
przerdbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowan i adaptacji tej dokumentacji. Jezeli
wymagana jest w powyzszym zakresie zgoda innej osoby, ktérej przystugujg prawa
autorskie do aktualizacji dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania
na rzecz Zamawiajacego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania ww. oswiadczenia z chwilg dostarczenia
dokumentacji do odbioru Zamawiajgcemu. Niedostarczenie pelnomocnictwa o wymagane;j
tresci bedzie oznaczato braki w przekazanej dokumentacji.

. Przejscie na rzecz Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,

do opracowan o ktérych mowa w § 1 ust. 1 nastgpuje z chwila podpisania protokotu odbioru.

. Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych wymienionych

W nini€jszym paragrafie oraz prawa do wyrazania zgody, o ktérym mowa w ust. 4, nastepuje
bez ograniczen, co do czasu, ilodci i terytorium (dotyczy zaréwno terenu Rzeczpospolitej
Polskiej, jak i obszaru poza jej granicami).

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie autorskie prawa do dokumentacji.
. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji dokumentacji bedzie przestrzegal przepisow

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie dokona naruszenia cudzych praw
wylgcznych oraz, ze w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencije
prawne i finansowe z tytutu roszczen z tym zwigzanych.

§ 12.

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany

jest do zaplacenia kar umownych z tytuhu:

1) niedotrzymania terminu wykonania zamdwienia w stosunku do terminu okreslonego w
§ 4 ust. 1 - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 10 ust.
1, za kazdy dzien zwloki,

2) niedotrzymania terminu w usunigciu wad w wykonanej pracy projektowej, w tym wad
stanowigcych podstawg do odmowy wydania pozwolenia na budowe lub usunieciu wad
w okresie odbioru, gwarancji jakosci lub rekojmi za wady - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
liczac od ustalonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad;

3) odstgpienia w calosci albo w czg$ci od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosei 20 % wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 10 ust.1,



4) za inne niz okreslone w pkt 1-3 przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 10
ust.1.

2. Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary umownej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosei rzeczywiscie poniesionej szkody i1 utraconych
korzy$ci.

§ 13.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci albo w czgsci, jezeli:
1) zaistniejg istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) Wykonawca realizuje opracowania w sposdb niezgodny z przepisami prawa
lub z postanowieniami umowy lub dokonywanymi w formie pisemnej uzgodnieniami,
3) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czgsci.
2. Prawo odstagpienia od umowy przystluguje Zamawiajgcemu w terminie 30 dm
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach wymienionych w ust. 1.

§ 14.
Zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemne;j.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.

§ 16.
Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad wlasciwy dla miejsca siedziby
Zamawiajacego.

§17.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ENEA CIEFLO Sp. z 0.0,
15-062 Bialystok, ul. Warszawska 27
tel. 85 714 94 0C
.REGOCN: 050038558, NiP: 5420201908

Urzad Marszalkowski Wojewédztwa Podlaskiego
ul. Marii Sktodowskiej Curie 14
15 - 097 Bialystok

Nasz znak: TDT/410/33/19/5 Data: 2023.11.09

WARUNKI
przylaczenia do sieci cieplowniczej indywidualnego wezta cieplnego w istniejacym
budynku zlokalizowanym przy ulicy Czackiego 8 dz. nr 1855 w Biatymstoku.

Na podstawie § 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. (Dz. U.
Nr 16 poz. 92 ) oraz wniosku z dnia 2023.11.08 Enea Cieplo Sp. z 0.0. z siedziba w Bialymstoku
okresla warunki przylaczenia indywidualnego wezla cieplnego w istniejacym budynku
zlokalizowanym przy ulicy Czackiego 8 dz. nr 1855 w Bialymstoku.

A. Wnioskodawca

1. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego

2. ul. Marii Sktodowskiej Curie 14 15-097 Biatystok

B. Informacje dotyczace obiektu

B - 1. Lokalizacja obiektu
budynek nr 8 przy ulicy Czackiego w Bialymstoku

B - 2. Lokalizacja wezla cieplnego
istniejacy budynek j/w

B - 3. Dane dotyczace obiektu okreslone na podstawie wniosku Inwestora

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen [m ? ] 527
Kubatura ogrzewanych pomieszczen [m?] 2933
Przeznaczenie obiektu:  budynek biurowy

B - 4. Instalacje odbiorcze

Rodzaj instalacji Sl s Material instalacji

odbiorczych .tem[?eratura arhiEIe odbiorezych
obliczeniowa [°C | | dopuszczalne [ kPa ]

1. | centralne ogrzewanie |%' tp maks. 50 02 600 % b.d.

2. | wentylacja % tz/tp 03 ke

Maksymalny spadek ci$nienia na poszczegélnych instalacjach odbiorczych nie moze
przekracza¢ 50 kPa



B - 5. Moc cieplna zaméwiona

Calkowita moc cieplna zaméwiona 12 YQ = 66,0 kW
1. |centralne ogrzewanie o Qw = 66,0 kW
2. |ciepta woda uzytkowa - $rednia godzinowa 08 Oewlr = - kW
3. |ciepta woda uzytkowa - maksymalna godzinowa | % Qewmx= - kW
4. |wentylacja 1 Qs = - KW

Min. pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym I Qi = _ kW

* warto$¢ catkowitej mocy cieplnej zamdwionej poz. 12 jest sumg mocy cieplnej w poz. 07

C. Granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen Dostawcy ciepla:
granice realizacji inwestycji wynikajace z umowy przylaczeniowej

D. Lokalizacja ukladu pomiarowego do rozliczen ciepla pomi¢dzy Odbiorcg i Sprzedawcy:
rurociag sieciowy powrotny w wezle cieplnym

E. Lokalizacja urzadzenia regulujacego natezenie przeplywu nosnika ciepla:
rurociag sieciowy zasilajacy w wezle cieplnym

F. Czynnik grzewczy

F - 1. Maksymalna temperatura wody sieciowej:
¢ w okresie zimowym 115/55°C -5%;+2%
¢ w okresie w okresie letnim 1 przej$ciowym 70/42°C -5%;+2%

Temperatury nosnika ciepla zmienna zaleznie od warunkéw atmosferycznych zgodnie z tabelq
regulacying.

F-2. Maksymalna temp. powrotu wody instalacyjnej centralnego ogrzewania 50 °c
F - 3. Maksymalne ci$nienie dyspozycyjne wezla 100 + 5 kPa

F - 4. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przepfywu wody sieciowej odpowiadajace
zaméwionej przez Odbiorce mocy cieplnej przy obliczeniowych parametrach wody
sieciowej w ilosci 0,95 t/h

G. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego
G - 1. Istniejace przylacze preizolowane o $rednicy 2xDn32/110 pozostaje bez zmian.
H. Wymogi dotyczace wezla cieplnego:

H-1. Lokalizacja wezla cieplnego powinna umozliwi¢ bezpoéredni dostep dla obshugi
Sprzedawcy ciepla. Szczegdtowa lokalizacje z rozwiazaniem dostepu zataczy¢ do
dokumentacji technicznej.

H - 2. Wezel cieplny musi dostarczaé ciepto na potrzeby jednego Odbiorcy i by¢ zlokalizowany
na nieruchomosci tego Odbiorcy (co musi byé potwierdzone w dokumentach formalno —
prawnych).

H - 3. Pomieszczenie wezta cieplnego musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz.
690 wraz z pozniejszymi zmianami ) W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
_ normie PN-B-02423:1999 , Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.”
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H-4. W projekcie technologii wezla cieplnego zamiescié szczeglowe rozwigzanie
odwodnienia i wentylacji pomieszczenia wezla cieplnego.

H - 5. Pomieszczenie wezla cieplnego powinno posiadéé niezalezne wejécie' z zewnatrz. W
przypadku braku mozliwoséci spelnienia niniejszego warunku nalezy uzgodni¢ w Enea
Cieplo Sp. z o.0. lokalizacje pomieszczenia wezla.

H-6. Nie projektowaé wezta w pomieszczeniach z instalacjami innych mediéw, w
szczegblnosci z instalacjg gazowa, w projekcie zamiescié inwentaryzacje pomieszczenia
wezta cieplnego wykonana pod katem obecnosci urzadzer i instalacji innych mediéw

H-7. Odbiorca dostosuje wewngtrzne instalacje odbiorcze do zmiany sposobu zasilania w
energig cieplna i wykona polaczenie wezla z istniejaca instalacja odbiorcza.

H - 8. Uzyska¢ zgodg wlasciciela nieruchomosci, na ktorej zlokalizowany jest wezel - na
ustanowienie prawa uzytkowania pomieszczenia wezla cieplnego przez Dostawce ciepla
w celu prowadzenia eksploatacji.

H - 9. Uklad technologiczny :

W wezle cieplnym nalezy stosowad:
a) wymienniki plytowe, opory na wymiennikach nie moga przekraczaé 15 kPa,
b) pompy obiegowe bezdlawicowe z bezstopniowa regulacja predkosci obrotowe;

c) pomiar ciepla
Przewidzie¢ ogolny licznik ciepta stuzacy do rozliczen pomiedzy Sprzedawca i Odbiorca.
Elementy urzadzen pomiarowych powinny spelniaé nastepujace wymagania:

1. przelicznik ciepta
— przechowywanie w pamigci podstawowych danych z odczytéw 24-msc.
— rejestracja mocy i przeptywu szczytowego $redniogodzinowego z okresu doby
— komunikacja w systemie M — BUS
— mozliwo$¢ podiaczenia dwoch dodatkowych wodomierzy

2. przetwornik przeptywu
— przetwornik ultradzwigkowy
— ci$nienie nominalne - minimum PN16, maks. temperatura pracy nie mniej niz 125°C,
— przetwomnik przeplywu zasilany z baterii przelicznika

3. czujniki temperatury:
— typ rezystancyjny rodzaju Pt 500
— tuleje ochronne ze stali nierdzewnej

d) pomiar wody uzupelniajacej instalacje Woda do uzupelniania zladu instalacji c.o.
powinna speilniaé wymogi normy PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”. Enea Cieplo Sp. z 0.0.
zapewnia uzupelnianie ztadu tylko woda sieciowa. Dopuszczamy inne rozwiazania np.
z wodociggu poprzez stacjg uzdatniania wody pod warunkiem wykonania ich na koszt
Odbiorcy ciepta i wyniesienia tych urzadzen z pomieszczenia wezla cieplnego. W
przypadku uzupelniania zladu woda sieciowa nalezy zastosowaé wodomierz
jednostrumieniowy z nadajnikami impulséw o parametrach PN 16 bar, T max =90 ° C,
zamontowany na przewodzie wody uzupehniajacej zlady centralnego ogrzewania
Odbiorcy woda sieciowa wlaczony za przeptywomierzem uktadu pomiarowego.



e) urzgdzenia automatyki:

Urzadzenia automatycznej regulacji musza spelnia¢ ponizsze warunki.

Regulator bezposredniego dzialania réznicy cisnien i przeplywu

— maksymalna temperatura pracy tmax nie mniej niz 125°C, PN 16

— mierniczy spadek ci$nienia 0,2 bar

— potaczenie komierzowe lub $rubunkowe z koficéwkami do spawania

Regulatory temperatury centralnego ogrzewania

— regulator przystosowany do sterowania niezaleZnym obiegiem regulacyjnym za
pomoca zaworu z silownikiem — regulacja nadazna, pogodowa wg zadanej
krzywej grzewczej,

— funkcja ograniczenia temperatury powrotu w obiegu pierwotnym,

— napiecie zasilania 230 V

Urzqdzenia wykonawcze (komplet sifownik + zawor)

a. sitowniki elektrohydrauliczne lub elektromechaniczne
— z funkcjg zamykania awaryjnego w funkcji STW
— napigcie zasilania 230 V

b. zawory regulacyjne
~ przelotowe kolnierzowe lub $rubunkowe z koncéwkami do spawania (do Dn 32)
zamontowane na przewodach zasilajacych sieciowych,
~ maksymalna temperatura pracy tmax nie mniej niz 125°C, PN 16

f) zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania — system zamknigty z membranowym

zaworem bezpieczenstwa o statej nastawie oraz naczyniem przeponowym o min. ciSnieniu
roboczym > 6 bar ( dla pojemnosci naczynia > 200 dm *- z wymienna przepona).

g) zasilanie energetyczne

Przewidzieé niezalezne zasilanie i zabezpieczenie urzadzen w wezle oraz pomiar energii
elektrycznej niezaleznie od pomiaru w budynku  zgodnie z warunkami Zakladu
Energetycznego Bialystok

H - 10. Szczegdlowe wytyczne projektowania weztéw cieplnych zamieszczone sg na stronie

internetowej http://www.enea.pl/pl/enea-cieplo w zakladce System Cieplowniczy.

I. Wymogi formalne:

I-1.

I-2.

[-3.

[-4.

[-5.

Podstawg rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie
przez strony umowy o przylaczenie.

Podstawa projektowania wezta cieplnego jest potwierdzona przez Odbiorce
charakterystyka podana w karcie informacyjnej obiektu wedtug zalaczonego wzoru.

Stosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W projektach pod specyfikacja materiatéw zalaczy¢ wpis o mozliwosci zastosowania przez
Enea Cieplo Sp. z 0.0. materialdow réwnowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych w odniesieniu do zaprojektowanych oraz
zalaczy¢ zgodg projektanta na ewentualng zmiang lokalizacji urzadzen wezta.

Dokumentacja winna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn.
11 wrzesnia 20211 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.



I-6. Do rozpatrzenia przedtozy¢ komplet dokumentacji: projekt wykonawczy technologii quh
cieplnego z AKPiA, projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w wezle cieplnym oraz do
wgladu projekt wykonawczy instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania.

I-7. Kazdorazowa zmiana w zakresie danych okreslonych w pkt. A lub B niniejszych WTP (za
wyjatkiem zmian mocy na poszczegélnych instalacjach w zakresie +/- 10% wartosci),
wymaga pisemnego wystapienia przez Odbiorce do Enea Cieplo Sp. z 0.0. 0 korekte
warunkéw technicznych przylaczenia.

-8 Warunki przylaczenia wazne sq dwa lata od daty ich okreslenia.
DYREKTOR
Wydzialu Dol =ntacily
Inwestycji | Bgmi
mar ing#erfon Suchta

Zalgczniki: :
1. 1 egz. karty informacyjnej obiektu
2. 1 egz. tabeli regulacyjnej






KARTA INFORMACYINA OBIEKTU

ADRES: budynek Czackiego 8 Bialystok
Zasilanego z wezfa cieplnego (adres):. j.w.

Lp CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY Jednostka llosé Uwagi
1. | Kubatura catkowita budynku wg PN-/B-02360 m?
w tym ogrzewana m3
2. | Powierzchnia mieszkan: m?
Powierzchnia lokali uzytkowych:
e do 5 m wysokosci m?2
e powyiej5 m wysokosci m?
3. | Zapotrzebowanie ciepta na cele:
e centralnego ogrzewania w
e wentylacji W
e cieplej wody: - $rednie w
- maksymalne w
® iNNe...........ccou.... w
4. | llos¢ kondygnacji / wysoko$¢ kondygnacji szt./m
Poziom posadzki wezta m n.p.m.
Parametry instalacji c.o. (grzejnikowe, ptaszczyznowe)
e temperatury obliczeniowe t./t, [°C] | ]
e czynnik grzewczy i jego parametry fizyko — Uwaga: Wypeiniac tylko w przypadku czynnika innego niz woda.
chemiczne (stezenie, gestosc, cieplo wiasciwe,
przyrost objetosci wlasciwej)
e max. dopuszczalna temperatura taop [° C]
e max. dopuszczalne cisnienie Pdop [ kPa ]
* niezbedne cisnienie dyspozycyjne: [kPa]
e narozdzielaczach w budynku
e na rozdzielaczach w weile
® pojemnos¢ ziadu [dm?]
e rodzaj rurociggéw - materiat
® rodzaj grzejnikow - materiat
* rodzaj zastosowanej armatury regulacyjnej typ zawordw
e rzedna najwyiszego grzejnika m n.p.m.
7. | Parametry instalacji c.t.
e temperatury obliczeniowe t./t[°C] I
e czynnik grzewczy i jego parametry fizyko — Uwaga: Wypelniac tylko w przypadku czynnika innego niz woda.
chemiczne (steienie, gestos, ciepto wlasciwe,
przyrost objetosci wiasciwej)
e max. dopuszczalna temperatura taop [°C]
¢ max. dopuszczalne cisnienie Pdop [ kPa ]
e niezbedne cisnienie dyspozycyjne: [kPa]
* narozdzielaczach w budynku
® narozdzielaczach w weile
e pojemnosd ztadu [dm?]
¢ rodzaj rurociggéw - materiat
» rodzaj odbiornikow ciepta - materiat
* rodzaj zastosowane]j armatury regulacyjnej typ zawordw
e rzedna najwyiszego odbiornika m n.p.m.
8. | Parametry instalacjiinne .........cccouuueen
e temperatury obliczeniowe I t/t[°C] I




e czynnik grzewczy i jego parametry fizyko — Uwaga: Wypetniac tylko w przypadku czynnika innego niz woda.
chemiczne (stezenie, gestosc, ciepto wlasciwe,
przyrost objetosci wiasciwej)

e max. dopuszczalna temperatura taop [° C]
e max. dopuszczalne cisnienie Pdop [ kP2 |
e niezbedne cisnienie dyspozycyjne: [kPa]

e na rozdzielaczach w budynku
e narozdzielaczach w weile

e pojemnosc ztadu [dm?]

e rodzaj rurociggow - material

e rodzaj odbiornikow ciepta - materiat

e rodzaj zastosowanej armatury regulacyjnej typ zawordéw

e rzedna najwyiszego odbiornika m n.p.m.

Parametry instalacji c.w.u.

e temperatury obliczeniowe [¢C]
e niezbedne ciénienie dyspozycyjne [kPa]
e max. dopuszczalna temperatura taop [° C]
e max. dopuszczalne ci$nienie Pdop [ kPa ]

e rodzaj rurociggdw - materiat

e sposob regulacji / typ armatury

e normatywna liczba uzytkownikéw

¢ jlosc lokali mieszkalnych

PODPIS PROJEKTANTA PODPIS ODBIORCY

{ Imie i nazwisko - tel ) ( Imie i nazwisko - tel }




TABELA REGULACYJNA TEMPERATUR WODY SIECIOWEJ I STREFA 115/55 [°C]

Temp. zewn Temp. zasilania Temp. powrotu
[*Cl [°Cl [°Cl
-22 115,0 55,0
-21 114,0 54,0
-20 113,0 54,0
-19 112,0 53,0
-18 111,0 53,0
-17 110,0 52,5
-16 109,0 52,0
-15 108,0 51,5
-14 107,0 51,0
-13 105,0 50,5
-12 103,0 50,0
-11 101,0 49,5
-10 100,0 49,0
9 98,0 48,5
-8 96,0 48,0
-7 94,0 47,5
-6 92,0 47,0
-5 90,0 46,5
-4 88,0 46,0
-3 86,0 45,5
-2 84,0 45,0
-1 82,0 44,5
0 80,0 44,0
1 78,0 43,5
2 76,0 43,0
3 74,0 42,5
4 73,0 42,0
5 72,0 41,5
6 71,0 41,0
7 71,0 41,0
8 70,0 41,0
9 70,0 41,0
10 70,0 42,0
11 70,0 42,0
12 70,0 42,0







Administrator danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych, RODO) - informuje, co nastepuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewodztwo Podlaskie
reprezentowane przez Marszatka oraz Zarzad Wojewddztwa Podlaskiego z siedziba przy ul.
Kardynata Stefana Wyszynskiego 1, 15-888 Bialystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail:
kancelaria@wrotapodlasia.pl , http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/).

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych w osobie Roberta Kursy, z ktérym
moze Pani/Pan kontaktowa¢ si¢ pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wymodg prawny ciazacy na Administratorze
wynikajgcy z przepiséw dotyczacych wylonienia wykonawcy na sporzadzenie dokumentacji
projektowej dotyczacej adaptacji pomieszczenia na instalacj¢ wezla cieplnego w budynku
przy ul. T. Czackiego 8, w trybie regulaminu UMWP o udzielanie zam6wien publicznych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostgpniane innym podmiotom, na podstawie
odrebnych przepisow prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przetwarzane przez podmioty serwisujace systemy
informatyczne, z ktérych korzysta Administrator.

6. Pani/Pana dane osobowe nie bgda przekazywane do parstw trzecich oraz organizacji
miedzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynnosci
zwigzanych z realizacjg celu przetwarzania, a nastgpnie archiwizowane przez okres
wynikajacy z instrukeji kancelaryjnej, tj. kategorii BS.

8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora.
Przystuguje Pani/Panu prawo do zgdania od Administratora dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem zgodnosci
takich zadan z przepisami prawa stanowigcymi obowigzek prawny Administratora
do przetwarzania danych osobowych.

9. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczgcej niezgodno$ci przetwarzania
danych osobowych z prawem do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie bedg wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania.







