Zatacznik nr 1 - opis do czescinr 1

Opis potaczenia:

Nalezy potaczy¢ parg wtdkien swiattowodowych siedzibe UMWP w Biatymstoku przy ulicy
Marii Sktodowskiej-Curie 14 z siedzibami przy ulicy Kardynata Stefana Wyszynskiego 1 oraz
przy ulicy Poleskiej 89. Potaczenia te musza by¢ od siebie niezalezne i musza by¢
poprowadzone dwiema drogami, ktére nie sg wspoétbiezne. W celu wykazania spetnienia
tego warunku oferent dotgczy mape z przebiegami trasowymi proponowanych potaczen.

i

Rodzaj swiattowodu: jednomodowy

Rodzaj potaczenia: $wiattowdd ciemny (nie przechodzacy przez urzadzenia aktywne)

llos¢ wtdkien: 2

Miejsca zakonczen Swiattowodu:

= Serwerownia gtbwna UMWP w Biatystoku - ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego
1, IV pietro. Swiattowéd powinien by¢ doprowadzony do serwerowni lub do
studni Zamawiajacego mieszczacej sie przed budynkiem. Ze studni tej do
serwerowni  biegnie  potaczenie  $wiattowodowe bedace  wtasnoscia
Zamawiajacego, ktére moze by¢ nieodptatnie wykorzystane przez Wykonawce w
celu realizacji zaméwienia;

= Studnia telekomunikacyjna UMWP w Biatymstoku przy budynku na ulicy
Sktodowskiej. Dalszy przebieg do serwerowni na V pietrze budynku za pomocg
wtdkien bedacych wtasnosciag UMWP;

=  Serwerownia UMWP przy ulicy Poleskiej 89 na drugim pietrze pokdj nr XXX.

Posiadane urzadzenia obstugujg wktadki swiattowodowe LX SFP ze ztgczem
Swiattowodowym LC.

W zakres dzierzawy musi wchodzi¢ 8 wktadek SFP o przepustowosci 10Gbps

Ethernet oraz niezbedne patchcordy S$wiattowodowe umozliwiajgce zestawienie
potaczenia, ktére po zakohczeniu umowy bedg zwrécone Wykonawcy.
Okres dzierzawy: 1 maj 2023 - 31 grudzien 2023. Umowa bedzie przewidywata
mozliwos¢ jej wypowiedzenia przez UMWP z jednomiesiecznym okresem
wypowiedzenia. Uruchomienie tacza i podpisanie protokotu odbioru musi by¢
wykonane przed dniem rozpoczecia $wiadczenia ustugi.

Na czas trwania umowy Wykonawca zapewnia biezacg i bezptatng konserwacje oraz
serwis zestawionego facza.

Wykonawca zagwarantuje niezwtoczne przystapienie do naprawy nie pézniej niz 1
godzine od faktu zgtoszenia pogorszenia sie jakosSci i wydajnosci pracy tacza lub
wystgpienia awarii. Gwarantuje tez usuniecie awarii nie p6zniej niz w ciggu 24
godzin od faktu zgtoszenia. Zamawiajgcy dokona zgtoszenia za pomocga poczty e-mail
lub telefonicznie (z potwierdzeniem zgtoszenia e-mail).



