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Uwagi do projektu:


Opracowanie projektowe wykonane w 01.07.2010 przewiduje tor narciarski na czterech masztach z długością liny obiegowej 1000 m i jest to prostokąt o bokach 200 m x 300 m umożliwiający uprawianie narciarstwa sportowego i rekreacyjnego oraz organizacji zawodów.


Obecnie jest popularne rozgrywanie zawodów sportowych międzynarodowych łącznie z Mistrzostwami Świata, dla których regulaminy organizacyjne przewidują długość boku do 310 m.

Ponadto: 

Kiosk operatora – projekt wykonawczy, w części opisowej i graficznej pokrycie dachówką bitumiczną w kolorze zielonym. W części graficznej proj. budowlanego: pokrycie gontem bitumicznym – rzut dachu, pokrycie dachówką – przekrój.                

Ustalono: pokrycie dachu kiosku operatora – dachówka bitumiczna w kolorze zielonym.

Wykonanie pomostów ( str. 8 proj. wykonawczego ) 

- deski pomostu na poszycie gr. 5 cm i szer. 20 cm w układzie ażurowym co 1 cm,

- pod hasłem podłużnice – informacja: poszycie pomostu zaprojektowano z desek sosnowych gr. 5 cm i szer. 15 cm przybitych w odstępach 1 cm. 

Ustalono: deski pomostu gr. 5 cm i szer. 20 cm. 

Wyposażenie pomostów ( str. 9 proj. wykonawczego )

Tablice informacyjne umieszczone na słupku drewnianym 12x12 cm lub stalowym.

Ustalono: tablice informacyjne umieszczone na słupku stalowym.

Budynek zaplecza wyciągu ( w dokumentacji projektowej: stolarka okienna                i drzwiowa antywłamaniowa lub rolety ).

Ustalono: stolarka okienna i drzwiowa na poziomie parteru zabezpieczona roletami. 

W dokumentacji projektowej występują rozbieżne ilości kolektorów słonecznych. 

Ustalono: kolektory słoneczne w ilości 5 szt.

Zagospodarowanie terenu.

Rekultywacja skarp – ustalono: mata z włókna kokosowego.

Projekt przewiduje ułożenie sieci światłowodowej do monitoringu zewnętrznego,  umożliwiającej zainstalowanie 3 szt. kamer. Należy ułożyć światłowód doziemny 24 włóknowy w projektowanym rurociągu teletechnicznym z minimalną prędkością transmisji 1 Gb/s. Kamery oraz system monitoringu nie jest przedmiotem opracowania projektowego oraz zamówienia.  

W dokumentacji projektowej przyjęto posadowienie krawężników na ławie żwirowej lub betonowej.

Ustalono: posadowienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej.

Wymienione niżej pozycje występujące w dokumentacji projektowej nie podlegają wycenie ofertowej i będą przedmiotem odrębnego postępowania:

1. Sprzęt narciarski wraz z osprzętem dla wyciągu nart wodnych.

2. Wyposażenie budynku zaplecza (szafki ubraniowe, meble, szafki kuchenne, lada chłodnicza, przybory łazienkowe takie jak: suszarki, pojemniki na mydło, na papier toaletowy).

3. Tratwa ratunkowa 2,50 x 4,00m.

4. Skocznia narciarska.

5. Łódź motorowa o mocy silnika 20 kM.

6. Łódź motorowa szybkiego reagowania o mocy silnika 90 – 100 kM.

