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Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Decyzji 
nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r.
Załącznik nr 1 do SIWZ

Program funkcjonalno-użytkowy

 „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych”

Dokument obejmuje zakres prac do zaprojektowania i wykonania adaptacji pomieszczeń serwerowni na potrzeby projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
Kraków, 2013
1 Informacje podstawowe

1.1 Nazwa zamówienia

„Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych”
1.2 Adres obiektu budowlanego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Wyszyńskiego 1 (lokalizacja serwerowni podstawowej)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Poleska 89 (lokalizacja serwerowni zapasowej)

Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok ul. Branickiego 3/5 (lokalizacja serwerowni zapasowej)

Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki ul. Mickiewicza 1 (lokalizacja serwerowni podstawowej)

Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki ul. Sejneńska 13 (lokalizacja serwerowni zapasowej)

Urząd Miejski w Łomży, Łomża, Stary Rynek 14 (lokalizacja serwerowni podstawowej)

1.3 Zakres robót budowlanych

Grupa, klasa, kategoria CPV: 

Grupa 71300000-1 usługi inżynieryjne

71320000-7
- usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71000000-8
- usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71240000-2
- usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71250000-5
- usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71330000-0
- różne usługi inżynieryjne

Grupa 45000000-7 Roboty budowlane:

45453000-7
-  roboty remontowe  i  renowacyjne

45262522-6
-  roboty murarskie

45421110-8
-  instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

45421114-6
-  instalowanie drzwi metalowych

45410000-4  
-  tynkowanie

45442100-8
-  roboty malarskie

45432100-5
-  podłoża  i  posadzki

45432111-5
-  kładzenie wykładzin elastycznych

45331100-7
-  instalacja centralnego ogrzewania

45332400-7
- roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

45331230-7
-  instalowanie sprzętu chłodniczego

45310000-3 
-  roboty  w  zakresie instalacji  elektrycznych

45312000-7
-  instalowanie systemów alarmowych

45314120-8
-  instalowanie  linii telefonicznych

45314000-1
-  instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego

45314100-2
-  instalowanie przełączeniowych central telefonicznych

45314200-3
-  instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4
- kładzenie kabli

45314310-7
- instalowanie okablowania komputerowego

45310000-3
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0
- roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45311100-1
- roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45311200-2
- roboty w zakresie opraw elektrycznych

45312000-7
-  instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8
- instalowanie pożarowych systemów alarmowych

45312200-9
- instalowanie alarmów włamaniowych

45312300-0
- instalowanie anten

45432210-9
- wykładanie ścian

45421146-9
- instalowanie sufitów podwieszanych

45343000-3
- roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45343100-4
- roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych

45343200-5
- instalowanie sprzętu gaśniczego

45323000-7
- izolacja dźwiękoszczelna  

45232452-5
- roboty odwadniające

45432121-8
- roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych

44221220-3
- drzwi p-poż

48822000-6
- serwery komputerowe
1.4 Nazwa Zamawiającego

Województwo Podlaskie, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,
Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, 
Miasto Suwałki, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 

Miasto Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.
1.5 Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy

Zespół projektowy:
· Jacek Taraska
· Andrzej Bogaczuk
1.6 Spis zawartości
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2 Opis ogólny 
2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Charakterystyka obiektów

	
	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
	Urząd Miejski w Białymstoku
	Urząd Miejski w Suwałkach
	Urząd Miejski w Łomży

	
	Białystok Wyszyńskiego 1
	Białystok
Poleska 89
	Białystok
Branickiego 3/5
	Suwałki
Mickiewicza 1
	Suwałki
Sejneńska 13
	Łomża 
Stary Rynek 14

	
	Podstawowa
	Zapasowa
	Zapasowa
	Podstawowa
	Zapasowa
	Podstawowa

	Pomieszczenie serwerowni
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 

	Numer pomieszczenia
	427
	303
	4/23
	155
	4
	 

	Kondygnacja
	4
	3
	3
	1
	0
	-1

	Wysokość [m]
	2,6
	2,6
	3,34
	3,8
	3,4
	2,7

	Szerokość [m]
	4,8
	6
	7
	2,9
	3,8
	2,8

	Długość [m]
	6,2
	8
	8
	4,4
	5,4
	6,5

	Powierzchnia podłogi [m2]
	29,76
	48
	53,8
	12,76
	20,52
	18,2

	Powierzchnia ścian
	57,2
	72,8
	100,2
	55,48
	62,56
	50,22

	Kubatura
	77,4
	124,8
	187
	48,5
	69,8
	49,2

	Pomieszczenie UPS
	 
	
	 
	 
	 
	

	Opis lokalizacji UPS
	UPS istnieje brak prac
	Zainstalować w piwnicy w przygotowanym pomieszczeniu
	Poza zakresem
	Zainstalować w    pomieszczeniu rozdzielni głównej
	Zainstalować w pomieszczeniu centrali telefonicznej w piwnicy
	Zainstalować w pomieszczeniu serwerowni

	Numer pomieszczenia
	08
	---
	0/14
	02
	012
	---

	Kondygnacja
	-1
	---
	-1
	-1
	-1
	---

	Wysokość
	3
	---
	2,8
	2,8
	3,7
	---

	Szerokość
	3,8
	---
	4,55
	3,3
	3,2
	---

	Długość
	4,7
	---
	3,63
	4,2
	3,8
	---

	Powierzchnia podłogi
	17,86
	---
	16,5
	13,86
	12,16
	---

	Powierzchnia ścian
	51
	---
	45,808
	42
	51,8
	---

	Kubatura
	53,58
	---
	46,2462
	38,808
	44,992
	---

	Pomieszczenie agregatu
	
	
	
	
	
	

	Opis lokalizacji agregatu
	Montaż na zewnątrz
	Montaż na zewnątrz
	Poza zakresem
	Przestrzeń garażowa w budynku UM
	Poza zakresem
	Poza zakresem

	Wysokość
	---
	---
	3,21
	---
	---
	---

	Szerokość
	---
	---
	3,22
	---
	---
	---

	Długość
	---
	---
	5,59
	---
	---
	---


Zakres prac 

	
	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
	Urząd Miejski w Białymstoku
	Urząd Miejski w Suwałkach
	Urząd Miejski w Łomży

	
	Białystok Wyszyńskiego 1
	Białystok
Poleska 89
	Białystok
Branickiego 3/5
	Suwałki
Mickiewicza 1
	Suwałki
Sejneńska 13
	Łomża 
Stary Rynek 14

	Prace budowlane – pomieszczenie serwerowi
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 

	Prace rozbiórkowe - burzenie ścian
	
	
	
	
	
	

	Prace murarskie - modernizacja ścian
	
	
	
	
	x
	

	Remont ścian i sufitu (wygładzanie, malowanie)
	
	
	
	
	x
	x

	Wymiana drzwi
	
	x
	
	x
	x
	x

	Zamurowanie drzwi
	
	
	
	x
	x
	

	Oklejanie okien folią odblaskową
	x
	x
	
	x
	x
	x

	Usuwanie grzejników
	
	x
	
	x
	x
	x

	Prace budowlane – pomieszczenie UPS
	
	
	
	
	
	

	Prace rozbiórkowe - burzenie ścian
	
	
	
	
	
	

	Prace murarskie - modernizacja ścian
	
	
	
	
	
	

	Remont ścian i sufitu (wygładzanie, malowanie)
	x
	
	
	
	
	

	Wymiana drzwi
	
	
	
	
	
	

	Zamurowanie drzwi
	
	
	
	
	
	

	Oklejanie okien folią odblaskową
	x
	x
	
	
	x
	

	Usuwanie grzejników
	
	
	
	
	
	

	Wyposażenie serwerowni
	
	
	
	
	
	

	Podłoga techniczna
	
	
	
	x
	
	x

	Montaż szaf 
	x
	x
	
	x
	x
	x

	Przebudowa szaf
	x
	
	
	x
	x
	x

	Koryta kablowe pod podłogą techniczną
	x
	x
	
	x
	
	x

	Instalacje
	
	
	
	
	
	

	Elektryczne
	x
	x
	x
	x
	
	x

	Okablowanie strukturalne - modernizacja
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Okablowanie strukturalne - przebudowa
	x
	
	
	x
	
	x

	Monitoring
	x
	x
	
	x
	
	x

	System kontroli dostępu
	
	
	
	x
	x
	x

	System alarmowy
	
	
	
	
	
	x

	Klimatyzacja 
	
	
	
	x
	x
	x

	System UPS
	
	x
	
	x
	x
	x

	Agregat
	x
	x
	
	x
	
	

	System gaszenia
	x
	
	
	
	
	


2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą materiałów i urządzeń dotyczących adaptacji pomieszczeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym zasilania, klimatyzacji, systemu ppoż., podłogi podniesionej we wskazanych pomieszczeniach, okablowania strukturalnego, systemu zasilania awaryjnego UPS, zabezpieczonego agregatem prądotwórczym, systemu monitorująco-alarmowego wraz z systemem dostępu. 

Wykonanie prac będzie realizacją kompletną, „pod klucz”, składającą się z następujących części:

· opracowanie a następnie zaakceptowanie przez Zamawiającego zgodnej z PFU dokumentacji projektowej, dla poszczególnych lokalizacji,
· wykonanie prac przygotowawczych pomieszczeń oraz prac demontażowych w pomieszczeniach, które będą dostosowane do budowy w nich serwerowni,

· wykonanie prac remontowych,

· wykonanie prac instalacyjnych w zakresach wymienionych w PFU,
· dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania zadania objętego dokumentacją projektową,
· wykonanie testów, niezbędnych pomiarów i badań sprawdzających współdziałanie wszystkich zamontowanych i zainstalowanych elementów wg listy prac wymienionych w warunkach szczegółowych PFU.
Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych wraz z realizacją dotyczy wskazanych lokalizacji:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Wyszyńskiego 1 (lokalizacja serwerowni podstawowej)

2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Poleska 89 (lokalizacja serwerowni zapasowej)

3. Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok, ul. Branickiego 3/5 (lokalizacja serwerowni zapasowej)

4. Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki, ul. Mickiewicza 1 (lokalizacja serwerowni podstawowej)

5. Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki, ul. Sejneńska 13 (lokalizacja serwerowni zapasowej)

6. Urząd Miejski w Łomży, Łomża, Stary Rynek 14 (lokalizacja serwerowni podstawowej)

Dokumentacja projektowa na pojedynczą lokalizację musi zawierać (w zależności od zakresu wymaganych prac, opisanych w dalszej części programu funkcjonalno-użytkowego):

· Projekt architektoniczno-budowlany.

· Projekt zasilania energetycznego.

· Projekt wentylacyjno-klimatyzacyjny.

· Projekt elektronicznych systemów zabezpieczeń.

· Projekt okablowania teletransmisyjnego.

· Projekt systemu gaszenia ppoż.

Wszystkie projekty muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Wszelkie prace remontowo- instalacyjne będą wykonywane zgodnie z przygotowaną i zatwierdzoną do realizacji dokumentacją projektową. Dokumentacja projektowa będzie wykonana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) i zaparafowana przez projektantów z odpowiednimi uprawnieniami dla danej branży. Nie wymaga się wykonania kosztorysów i przedmiaru prac.
W związku z tym, że prace będą prowadzone na czynnych obiektach użyteczności publicznej, czas realizacji pracy należy uzgodnić z Zamawiającym. Prace szczególnie uciążliwe należy wykonywać po godzinach pracy urzędu, lub w dni wolne (sobota, niedziela), po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
W przypadku, gdy prace prowadzone będą w pomieszczeniach gdzie pracują inne urządzenia (np. serwery, centrale telefoniczne itp.) wymaga się, aby prace były prowadzone w miarę możliwości bez konieczności wyłączania tych urządzeń, jeżeli wykonawca określi że charakter prowadzonych prac wymagał będzie czasowego wyłączenia urządzeń można to zrobić tylko i wyłącznie w porozumieniu z Zamawiającym i pod jego nadzorem. Zamawiający jest zobowiązany na czas wykonywania prac remontowo instalacyjnych w pomieszczeniu serwerowni zadysponować i przekazać wykonawcy pomieszczenie zastępcze do którego wykonawca przeniesie i uruchomi kolidujące urządzenia w okresie wykonywania prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i projektem, ścisłe przestrzeganie harmonogramu prac, jakości zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych instalowanych urządzeń oraz poleceniami Zlecającego.
Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody wynikłe z zaniechania i niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną i przepisami przeciwpożarowymi swoich pracowników oraz za zabezpieczenie miejsca realizacji zamówienia. 
Wykonawca powinien przedstawić na podstawie wykonanego projektu szczegółowy harmonogram prac nie kolidujący z funkcjonowaniem obiektu.
Prace po godzinach pracy urzędu lub w dni wolne mogą być wykonywane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym w celu zorganizowania dyżurów.
Po zakończeniu prac remontowo instalacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej adaptacji każdej lokalizacji serwerowni.

Dokumentacja powinna zawierać:
· rysunki remontowanych pomieszczeń z zaznaczonymi instalacjami i lokalizacją instalowanych urządzeń np. klimatyzator,
· wykaz użytych materiałów z podaniem nazw i producentów, wymaganych atestów, zezwoleń do użycia na terenie Polski itp.,
· dołączone wszystkie wymagane prawem dokumenty z wykonanych pomiarów i testów.
Dokumentacja powykonawcza powinna dodatkowo zawierać informacje o wszystkich odstępstwach i zmianach w stosunku do projektu wykonawczego.

 
Wykonawca będzie odpowiadał za powierzone do remontu pomieszczenia oraz wszystkie materiały i elementy wyposażenia użyte do realizacji powierzonego mu zadania, od chwili przekazania pomieszczeń do remontu aż do odbioru końcowego.
Zgodnie z zasadami zamówień publicznych Wykonawca może zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające funkcjonalności przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym.
2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Przeznaczenia funkcjonalne pomieszczeń:

Serwerownia:  w pomieszczeniu tym zostaną dostarczone i ustawione szafy teleinformatyczne o wysokości 42U i wymiarach 600x1000 mm oraz 800x1200 mm (szerokość x głębokość), w których następnie zainstalowane będą elementy pasywne i aktywne.  Szafy powinny być tak ustawione, aby był do nich swobodny dostęp z co najmniej  dwóch stron pozostawiając odpowiednią wolną przestrzeń do późniejszej pracy administratora. W pomieszczeniu tym należy zainstalować podłogę podniesioną (techniczną) wysokości  min 200 mm wyposażoną w rampę  pozwalającą na swobodny transport elementów wyposażenia lub stopnie, antystatyczną, niepalną i uziemioną. Nośność podłogi podniesionej minimum 1200 kg/m2. Wejście do Serwerowni musi być chronione przy pomocy systemu monitorowania i autoryzacji dostępu. Przegrody otaczające pomieszczenie serwerowni powinny mieć podwyższoną odporność ogniową. Pomieszczenie to jest szczególnie chronione od strony dostępu, ppoż., warunków temperaturowo-wilgotnościowych. Z uwagi na podwyższony poziom bezpieczeństwa temperaturowo-wilgotnościowego, klimatyzatory powinny zostać zaprojektowane w układzie redundantnym dla trybu pracy ciągłej z możliwością prac  konserwacyjno-utrzymaniowych prowadzonych w ruchu. Czynnik chłodzący powinien być prowadzony w taki sposób żeby nie stwarzać zagrożenia dla pracy urządzeń zainstalowanych w szafach dystrybucyjnych. Zasilanie prowadzone w układzie redundantnym do każdej z szaf z pomieszczenia UPS lub rozdzielni elektrycznej serwerowni.  System ppoż. jeżeli będzie montowany, dobrany pod wymagania serwerowni – powinien być oparty o mieszankę gazów neutralnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
UWAGA: Podczas prac remontowo budowlanych w pomieszczeniu serwerowni należy przenieść istniejące urządzenia do innego pomieszczenia i zapewnić możliwość ich dalszego działania przez okres remontu. Przełączenie urządzeń musi się odbyć poza godzinami pracy urzędu i w porozumieniu z pracownikiem urzędu nadzorującym prace. Po wykonaniu remontu pomieszczenia serwerowni i nowym ustawieniu szaf wszystkie urządzenia muszą funkcjonować jak przed remontem. Szczególnie dotyczy to ewentualnych zmian długości przewodów sieciowych. Ewentualne przedłużenie przewodów nie powinno wpływać na prawidłowe działanie sieci komputerowej.
Pomieszczenie UPS: w pomieszczeniu tym zaprojektować ustawienie urządzeń UPS wraz z wymaganą automatyką pod potrzeby zabezpieczenia pracy ciągłej urządzeń teleinformatycznych umieszczonych w pomieszczeniu Serwerowni, urządzeń ppoż., klimatyzacji, zasilania centralki alarmowej. Przepusty kablowe uszczelnić wkładkami ppoż. Z uwagi na charakter pracy urządzeń i pełnioną przez nie rolę pomieszczenie powinno być monitorowane oraz włączone do systemu monitorowanego dostępu.  
Agregat -  wyznaczone miejsce umożliwiające usytuowanie agregatu prądotwórczego w obudowie umożliwiającej ciągłą pracę w warunkach spełniających wymagania wibro-akustyczne, oraz odprowadzenia spalin.  Zapewniony swobodny dostęp do prowadzenia prac utrzymaniowo eksploatacyjnych w tym w szczególności możliwość bezpiecznego uzupełnienia paliwa. 

W zależności od możliwości budynku, zaleceń Zamawiającego, projektanta, zakres prac będzie odpowiedni dla danej lokalizacji serwerowi - można łączyć pomieszczenia przy zachowaniu wszystkich planowanych funkcji. Wszystkie zmiany w organizacji pomieszczeń muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe
1. Lokalizacja Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Wyszyńskiego 1

Lokalizacja serwerowni w budynku nie ulega zmianie.

a) Przegrody  

b) W istniejącym pomieszczeniu nie ma potrzeby zmiany lub przebudowy istniejących przegród. 

c) Okna. 

Na szybach zastosować folię okienną zewnętrzną o transmisji światła widzialnego poniżej 30% oraz redukcji promieni UV powyżej 99%.  Istniejące żaluzje pionowe należy zdemontować. Z uwagi na dużą powierzchnię przeszkloną należy zastosować roletę wewnętrzną aluminiową.

d) Drzwi:

Brak konieczności wymiany.
e) Sufit podwieszany 

Z uwagi na wysokość pomieszczenia jednoczesne zastosowanie sufitu podwieszanego i podłogi technicznej nie jest możliwe.
f) Podłoga podniesiona 

W pomieszczeniu znajduje się zainstalowana podłoga techniczna o wysokości  30 cm.
g) Oznakowanie wyjść ewakuacyjnych, sprzętu ppoż. zgodne z obowiązującymi normami.

h) Przenoszenie instalacji i zmiany lokalizacji szaf
W związku z nowym rozplanowaniem urządzeń należy zamienić miejscami istniejące 3 szafy 42U (SZ-5,SZ-6,SZ-7) z szafami 42U zlokalizowanymi  w pomieszczeniu 424. 
Zdemontować istniejące szafowe systemy gaszenia gazem jako nie nadające się do dalszej eksploatacji. W istniejących 4 szafach serwerowych wymienić przednie i tylne drzwi na ażurowe (8 drzwi do wymiany).
Istniejące panele krosownicze w pośrednim punkcie dystrybucyjnym zainstalowanym w pomieszczeniu 404 należy przenieść do pomieszczenia 424. Związane z tym okablowanie należy wymienić z zachowaniem istniejących paneli krosowniczych i modułów na obu końcach linii. Wykonać pomiary, nowy certyfikat gwarancyjny zmodernizowanych łączy dostarczyć wraz z dokumentacją powykonawczą.
Należy dostarczyć i zamontować 5 nowych szaf serwerowych 600x1000mm.
i) System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SWiN)
W obiekcie istnieje zainstalowany system SWiN. 

j) System CCTV

Na potrzeby monitoringu CCTV istniejący system należy zmodernizować: należy zdemontować istniejący rejestrator wraz z okablowaniem w pomieszczeniu 417. Zainstalować we wskazanym przez inwestora miejscu jedną kamerę CCTV. Okablowanie nowej i istniejących kamer zakończyć w istniejącej szafie w pomieszczeniu 404. Zainstalować i oprogramować nowy rejestrator z odpowiednią ilością wejść i przestrzenią dyskową. 

k) System monitorowania parametrów środowiska

Na potrzeby monitoringu środowiska pracy należy zainstalować 4 czujniki temperatury w pomieszczeniu serwerowni na poziomie sufitu i 2 czujniki temperatury pod podłogą techniczną. Zainstalować dwa czujniki wilgotności. Do centralki monitoringu środowiska podłączyć informacje o awarii klimatyzacji i UPS.

l) System Sieci Strukturalnej

Wykonać połączenie serwerowni (szafy dystrybucyjnej) z pomieszczeniem 404 (istniejąca szafa krosownicza ) za pomocą okablowania strukturalnego w ilości 24 linii. Zainstalować po dwa gniazda (1gn. - 2xRJ45) w pomieszczeniach 414, 415, 417, 418, 419 i zakończyć w szafie dystrybucyjnej w pomieszczeniu 404. Szafę dystrybucyjną doposażyć w odpowiednią ilość paneli krosowych i prowadnic kablowych. W celu utrzymania jednolitej gwarancji na okablowanie należy wykonać z materiałów w tej samej technologii, co modernizowane okablowanie. W powiązaniu z puntem g) należy wymienić okablowanie pomiędzy punktami końcowymi a przenoszoną szafą.
W każdej szafie serwerowej należy zamontować panel 19’’ 24 x RJ45, okablowanie z każdej szafy serwerowej należy zakończyć w jednej wybranej szafie na panelach z portami RJ45. 
m) System klimatyzacyjny

W obecnej chwili są zainstalowane dwie jednostki klimatyzacyjne sprawne i w pełni działające. Należy dostawić brakujące kratki nawiewowe dla nowo instalowanych szaf serwerowych.  Po zakończeniu wszystkich prac w obrębie serwerowni należy wykonać przegląd serwisowy klimatyzacji. Przegląd serwisowy musi być wykonany przez certyfikowany serwis producenta urządzenia.
n) System UPS wraz z zasilaniem agregatu

Inwestor określił max. moc zainstalowanego sprzętu (serwery, urządzenia aktywne, itp.) na poziomie ok. 35 kW. W obecnej chwili jest zainstalowany i w pełni sprawny UPS. Należy dobrać i dostarczyć agregat oraz wykonać wszelkie adaptacje w instalacji zasilającej.
o) System gaszenia gazem

Dostarczyć i zainstalować odpowiedni do kubatury pomieszczenia system SUG.
p) Rzut pomieszczenia serwerowni

I. Sytuacja istniejąca.
[image: image1.emf]
II. Przykładowa sytuacja po rozbudowie. Sytuacja docelowa. Rysunek poglądowy z sugerowanym docelowym rozmieszczeniem szaf.
[image: image2.emf]
Pomieszczenie UPS.
q) Przegrody  

W istniejącym pomieszczeniu nie ma potrzeby zmiany lub przebudowy istniejących przegród. Ściany są wykonane z materiałów typu cegła lub beton, wszystkie ubytki i otwory po zdemontowanych instalacjach należy usunąć. Pomieszczenie powinno zostać przemalowane z zastosowaniem odpowiednich farb (niepalność, nie pylące).

r) Okna. 

Na szybach zastosować folię okienną zewnętrzną o transmisji światła widzialnego poniżej 30% oraz redukcji promieni UV powyżej 99%.  

s) Drzwi:

Brak konieczności wymiany.

2. Lokalizacja Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Poleska 89
Na potrzeby serwerowni wykorzystane zostanie pomieszczenie nr 303.
a) Przegrody  
W istniejącym pomieszczeniu nie ma potrzeby zmiany lub przebudowy istniejących przegród.  W części ściany składają się z konstrukcji z płyt kartonowo-gipsowych.

b) Okna. 
Na szybach zastosować folię okienną zewnętrzną o transmisji światła widzialnego poniżej 30% oraz redukcji promieni UV powyżej 99%.  

c) Drzwi:

Wymiana drzwi na

I. Drzwi o wymiarach minimum 900x2000 mm, o zwiększonej odporności na włamanie w klasie C i odpornością ogniową EI60, (odpowiednie atesty należy dołączyć do oferty) w kolorze zbliżonym do pozostałych drzwi znajdujących się w tej przestrzeni budynku; na etapie wykonywania projektu wykonawczego Zamawiający zatwierdzi barwę drzwi;
II. Z min. jednym zamkiem atestowanym klasy C;

III. komplet powinien zawierać ościeżnicę i próg;
IV. Wyposażone w samozamykacz;
V. Drzwi muszą być przystosowane do współpracy z systemem kontroli dostępu.
d) Sufit podwieszany 

W pomieszczeniu istnieje zamontowany sufit podwieszany i nie będą prowadzone żadne prace z tym związane.
e) Podłoga podniesiona 

W pomieszczeniu znajduje się zainstalowana podłoga techniczna o wysokości 30 cm z rampą.
f) Oznakowanie wyjść ewakuacyjnych, sprzętu ppoż. zgodne z obowiązującymi normami.

g) Usuwanie instalacji
Usunięcie dwóch grzejników i związanych z tym przewodów zasilających.
h) Instalacja szaf.

Należy dostarczyć 5 nowych szaf serwerowych z wyposażeniem.  
i) System Sygnalizacji Włamania i Napadu
W pomieszczeniu istnieje zainstalowany system SWiN. 

j) System CCTV

Na potrzeby monitoringu CCTV należy zamontować kamerę CCTV w obudowie wewnętrznej w pomieszczeniu serwerowni i podłączyć do istniejącego rejestratora.
k) System Kontroli Dostępu

W budynku istnieje zainstalowany system KD a obok pomieszczenia serwerowi znajduje się czytnik systemu. Prace będą obejmowały doposażenie w element blokujący nowo montowanych drzwi, czujnik otwarcia drzwi, przyciski: wyjścia, awaryjny, przeprogramowanie centrali oraz sprawdzenie poprawności działania systemu.

l) System Sieci Strukturalnej

W każdej szafie serwerowej należy zamontować panel 19’’ 24 x RJ45, okablowanie z każdej szafy serwerowej należy zakończyć w jednej wybranej szafie na panelach z portami RJ45. Do połączenia szafy dystrybucyjnej serwerowni z przyłączem światłowodowym znajdującym się w pomieszczeniu UPS-a należy użyć kabla światłowodowego 24 włóknowego OS2. Poszczególne linie zakończyć w szafie na panelu światłowodowym 19’’ ze złączami LC natomiast w pomieszczeniu UPS-a w nowej rozdzielnicy naściennej. 

m) System klimatyzacyjny

Istnieje zainstalowana klimatyzacja
n) System UPS wraz z zasilaniem

Inwestor określił max. moc zainstalowanego sprzętu (serwery, urządzenia aktywne, itp.) na poziomie 25 kW. W obecnej chwili brak jest urządzeń UPS. Należy dobrać i dostarczyć UPS wraz z agregatem prądotwórczym oraz wykonać wszelkie prace adaptacyjne w instalacji zasilającej.
o) Rzut pomieszczenia serwerowni

Sytuacja docelowa. Rysunek poglądowy z sugerowanym docelowym rozmieszczeniem szaf.
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Pomieszczenie UPS.
p) Przegrody  

W istniejącym pomieszczeniu nie ma potrzeby zmiany lub przebudowy istniejących przegród. 

q) Okna. 

Na szybach zastosować folię okienną zewnętrzną o transmisji światła widzialnego poniżej 30% oraz redukcji promieni UV powyżej 99%.  

r) Drzwi:

Brak konieczności wymiany.

3. Lokalizacja Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok, Branickiego 3/5

a) System Sieci Strukturalnej

Należy zainstalować 120 linii sieci strukturalnej zakończonych przyłączami RJ45 pomiędzy istniejącymi 6 szafami w serwerowni. Z każdej z 5 szaf serwerowych należy wyprowadzić po 24 linie logiczne i zakończyć wszystkie linie w szóstej szafie „krosowniczej”.

Wyprowadzenia  przyłączy RJ45 w 24 portowych panelach krosowniczych w szafach serwerowych muszą znajdować się w tylnej części szaf, z wyjątkiem szafy „krosowniczej”, w której to  przyłącza RJ45 w 24 portowych panelach krosowniczych muszą być wyprowadzone w przedniej części szafy.
b) System  zasilania
Należy wykonać zasilanie 6 istniejących szaf serwerowych w taki sposób aby szafy były zasilane z dwóch obwodów elektrycznych, przy czym dopuszcza się aby dany obwód zasilał 2 szafy serwerowe. W każdej z 6 szaf serwerowych należy zainstalować po dwie listwy zasilające posiadające centralny wyłącznik i co najmniej 12 gniazd elektrycznych typu E każda. Każda z dwóch listew musi być zasilona z osobnego obwodu elektrycznego. Wszystkie zastosowane elementy elektryczne powinny być dostosowane do pracy przy natężeniach prądu do 25A. Należy stosować pełną ochronę przepięciową, przy uwzględnieniu stanu w instalacji ogólnej. Rozdzielnice należy wyposażyć co najmniej w: wskaźniki obecności napięć z zabezpieczeniem, elementy ochrony przepięciowej, zabezpieczenia obwodów wyjściowych (wyłączniki różnicowoprądowe i nadprądowe). Kable elektryczne mogą być prowadzone w istniejących podwieszanych „rynnach” aluminiowych.
4. Lokalizacja Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki, ul. Mickiewicza 1
Serwerownia mieści się w pomieszczeniu nr  155.
a) Przegrody  

Wykonanie nowego otworu drzwiowego i zamurowanie obecnego wraz z otworem nad drzwiami.

b) Okna.   

Na szybach zastosować folię okienną zewnętrzną o transmisji światła widzialnego poniżej 30% oraz redukcji promieni UV powyżej 99%. Do usunięcia materiałowe żaluzje pionowe. Instalacja rolet pionowych z paneli aluminiowych.

c) Drzwi:

Wymiana drzwi na:
I. Wewnętrzne o wymiarach minimum 900x2000 mm, drzwi o zwiększonym stopniu tłumienia akustycznego na poziomie min 35dB w kolorze zbliżonym z pozostałymi drzwiami znajdującymi się na piętrze w budynku, na etapie wykonywania projektu wykonawczego  Zamawiający zatwierdzi barwę drzwi;
II. jeden zamek;
III. komplet powinien zawierać ościeżnicę i próg;
IV. Drzwi muszą być przystosowane do współpracy z systemem kontroli dostępu.
d) Podłoga podniesiona 

W pomieszczeniu należy zastosować podłogę techniczną o wysokości min 20 cm.
e) Oznakowanie wyjść ewakuacyjnych, sprzętu ppoż. zgodne z obowiązującymi normami.

f) Przenoszenie instalacji

Wszystkie istniejące kable rozwieszone na ścianach i podłodze należy przenieść do kanałów w podłodze technicznej.

g) Usuwanie instalacji

Do usunięcia grzejniki wraz z instalacją zasilającą.

h) Instalacja szaf.

Na etapie realizacji zlecenia planowane jest zlikwidowanie szafy SZ-5. Wykonawca przeniesie urządzenia znajdujące się w niej do innych szaf wskazanych przez inwestora na etapie tworzenia projektu wykonawczego. Należy dostarczyć i zainstalować jedną nową szafę serwerową wraz z osprzętem.
i) System Sygnalizacji Włamania i Napadu

W pomieszczeniu istnieje zainstalowany system SWiN. Prace będą obejmowały przesunięcie czujek zgodnie z nową aranżacją pomieszczenia ,zainstalowanie klawiatury strefowej w pobliżu pomieszczenia serwerowi, przeprogramowanie centrali alarmowej oraz sprawdzenie poprawności działania systemu.

j) System monitorowania parametrów środowiska
Na potrzeby monitoringu środowiska pracy należy zainstalować cztery czujniki temperatury w pomieszczeniu serwerowni na poziomie sufitu i dwa czujniki temperatury pod podłogą techniczną. Zainstalować dwa czujniki wilgotności. Do centralki monitoringu środowiska podłączyć informacje o awarii klimatyzacji i UPS.

k) System Kontroli Dostępu

W budynku istnieje zainstalowany system KD a obok pomieszczenia serwerowi znajduje się czytnik systemu. Prace będą obejmowały doposażenie w element blokujący nowo montowanych drzwi, czujnik otwarcia drzwi, przyciski: wyjścia, awaryjny, przeprogramowanie centrali oraz sprawdzenie poprawności działania systemu.

l) System Sieci Strukturalnej

W każdej szafie serwerowej należy zamontować panel 19’’ 24 x RJ45, okablowanie z każdej szafy serwerowej należy zakończyć w jednej wybranej szafie na panelach z portami RJ45. 

m) System klimatyzacyjny

Klimatyzacja w pomieszczeniu będzie oparta o urządzenia typu split, montowane do sufitu lub ściany. Należy ukierunkować ruch zimnego powierza na przód szaf serwerowych. Dobrać urządzenia w systemie N+1. 
W pomieszczeniu istnieją działające urządzenia klimatyzacyjne o mniejszej mocy nie nadające się do rozbudowy. Należy zdemontować te urządzenia jako nie nadające się do dalszej eksploatacji.
n) Rzut pomieszczenia serwerowni

I. Sytuacja istniejąca 

[image: image4.emf]
II. Sytuacja po rozbudowie (rysunek poglądowy – dokładne rozmieszczenie urządzeń wykonać na etapie projektowania)
[image: image5.wmf]
 Pomieszczenie UPS.
o) Przegrody  

W istniejącym pomieszczeniu nie ma potrzeby zmiany lub przebudowy istniejących przegród. 

p) Okna. 

Brak konieczności zastosowania foli zabezpieczającej.
q) Drzwi:

Brak konieczności wymiany.
r) System UPS wraz z zasilaniem

Inwestor określił max. moc zainstalowanego sprzętu (serwery, urządzenia aktywne, itp.) na poziomie 27 kW. W obecnej chwili brak jest zainstalowanego centralnego systemu UPS. Należy dobrać i dostarczyć urządzenie UPS, agregat prądotwórczy oraz wykonać wszelkie pace adaptacyjne w instalacji zasilającej. Urządzenie centralnego systemu UPS należy zamontować w pomieszczeniu rozdzielni głównej natomiast agregat prądotwórczy należy zamontować na miejscu parkingowym obok pomieszczenia RG w garażu podziemnym. Należy wykonać wszystkie niezbędne przyłącza i odprowadzenia spalin.
5. Lokalizacja Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki, ul. Sejneńska 13 (Serwerownia zapasowa)
Na potrzeby serwerowni przystosowane zostanie pomieszczenie nr 4.
a) Przegrody  

Istniejące przegrody ze względu na ich konstrukcje należy przebudować poprzez usunięcie istniejących powierzchni i pokrycie ich materiałem uniemożliwiającym pylenie z obecnej konstrukcji. Zastosowane rozwiązanie powinno uwzględniać głównie takie czynniki jak niepalność i nie pylistość powłok. Należy zamurować jeden otwór drzwiowy.
b) Okna.
Na szybach zastosować folię okienną zewnętrzną o transmisji światła widzialnego poniżej 30% oraz redukcji promieni UV powyżej 99%. Z uwagi na lokalizację pomieszczenia na parterze zalecane jest zabudowanie otworów okiennych poprzez konstrukcję wewnętrzną.

c) Drzwi:
I. Wymiana drzwi na

II. Drzwi o wymiarach minimum 900x2000 mm, o zwiększonej odporności na włamanie w klasie C i odpornością ogniową EI60 (odpowiednie atesty należy dołączyć do oferty), w kolorze zbliżonym do pozostałych drzwi znajdujących się w tej przestrzeni budynku; na etapie wykonywania projektu wykonawczego  Zamawiający zatwierdzi barwę drzwi;
III. Z min. jednym zamkiem atestowanym klasy C;

IV. Komplet powinien zawierać ościeżnicę i próg;
V. Wyposażone w samozamykacz;
VI. Drzwi muszą być przystosowane do współpracy z systemem kontroli dostępu.
d) Sufit podwieszany 

Nie będzie instalowany sufit podwieszany.
e) Podłoga podniesiona 

W pomieszczeniu nie będzie montowana podłoga podniesiona. Należy usunąć istniejącą wykładzinę i zastąpić odpowiednią do tego typu pomieszczeń wykładziną elektrostatyczną.
f) System klimatyzacyjny

Klimatyzacja w pomieszczeniu będzie oparta o urządzenia typu split, montowane do sufitu lub ściany. Należy ukierunkować ruch zimnego powierza na przód szaf serwerowych. Dobrać urządzenia w systemie N+1.  
g) Instalacja szaf.

Należy zainstalować jedną nową szafę serwerową wraz z osprzętem.
h) System Kontroli Dostępu

W budynku istnieje zainstalowany system KD a obok pomieszczenia serwerowi znajduje się czytnik systemu. Prace będą obejmowały doposażenie w element blokujący nowo montowanych drzwi, czujnik otwarcia drzwi, przyciski: wyjścia, awaryjny, przeprogramowanie centrali oraz sprawdzenie poprawności działania systemu.

i) Oznakowanie wyjść ewakuacyjnych, sprzętu ppoż. zgodne z obowiązującymi normami.

j) Przenoszenie instalacji

Wszystkie istniejące kable rozwieszone na ścianach należy dopasować do nowej aranżacji wnętrza.

k) Usuwanie instalacji

Do usunięcia grzejniki. Istniejący pion C.O. należy obudować.
l) Rzut pomieszczenia serwerowni

I. Sytuacja istniejąca 
[image: image6.emf]
II. Przykładowa sytuacja po rozbudowie (rysunek poglądowy – dokładne rozmieszczenie urządzeń wykonać na etapie projektowania) [image: image7.png]b [oDZA 401 |3
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Pomieszczenie UPS.
m) Przegrody  

W istniejącym pomieszczeniu nie ma potrzeby zmiany lub przebudowy istniejących przegród. 

n) Okna. 

Na szybach zastosować folię okienną zewnętrzną o transmisji światła widzialnego poniżej 30% oraz redukcji promieni UV powyżej 99%.
o) Drzwi:

Brak konieczności wymiany.
p) System UPS wraz z zasilaniem

Inwestor określił max. moc zainstalowanego sprzętu (serwery, urządzenia aktywne, itp.) na poziomie 15 kW. W obecnej chwili brak jest zainstalowanego centralnego systemu UPS. Należy również dobrać i dostarczyć urządzenie UPS oraz podłączyć do instalacji zasilającej istniejącego zasilania serwerowni.
6. Urząd Miejski w Łomży, Łomża, Stary Rynek 14 

Na potrzeby serwerowni zostanie użyte obecnie wykorzystywane do tego celu pomieszczenie.  Znajduje się ono na poziomie piwnicznym, w związku z tym nie ma ograniczeń dotyczących nośności podłogi.

a) Przegrody  

W istniejącym pomieszczeniu nie ma potrzeby zmiany lub przebudowy istniejących przegród (ścian). Ściany są wykonane z materiałów typu cegła lub beton, wszystkie ubytki i otwory po zdemontowanych instalacjach należy usunąć. Powierzchnia ok. 18m2 zapewnia możliwość montażu dodatkowych urządzeń.

Pomieszczenie powinno zostać przemalowane z zastosowaniem odpowiednich farb (niepalność, nie pylistość).
b) Okna.

Na szybach zastosować folię okienną zewnętrzną o transmisji światła widzialnego poniżej 30% oraz redukcji promieni UV powyżej 99%.  
c) Drzwi:

Wymiana drzwi na:
I. Drzwi o wymiarach minimum 900x2000 mm, o zwiększonej odporności na włamanie w klasie C i odpornością ogniową EI60 (odpowiednie atesty należy dołączyć do oferty), w kolorze zbliżonym do pozostałych drzwi znajdujących się w tej przestrzeni budynku; na etapie wykonywania projektu wykonawczego  Zamawiający zatwierdzi barwę drzwi.
II. Z dwoma zamkami atestowanymi klasy C;

III. Komplet powinien zawierać ościeżnicę i próg;
IV. Wyposażone w samozamykacz;
V. Drzwi muszą być przystosowane do współpracy z systemem kontroli dostępu.
d) Sufit podwieszany 

Z uwagi na wysokość pomieszczenia jednoczesne zastosowanie sufitu podwieszanego i podłogi technicznej nie jest możliwe.
e) Podłoga podniesiona 

Ze względu na wysokość pomieszczenia podłoga techniczna o wysokości  20 cm bez rampy. W przestrzeni podłogi technicznej zainstalować trasy kablowe z min. 50% zapasem na przyszłą rozbudowę okablowania.
f) Oznakowanie wyjść ewakuacyjnych, sprzętu ppoż. zgodne z obowiązującymi normami.

g) Przenoszenie instalacji i zmiany lokalizacji szaf.
W związku z nowym rozplanowaniem układu szaf i koniecznością efektywnego zarządzania ograniczoną powierzchnią , obecnie wykorzystywaną szafę wiszącą 14U (SZ-2) należy usunąć, a instalacje w niej zakończone przenieść poprzez kanały ścienne i podłogowe do nowej szafy 42U. Należy dostarczyć i zamontować 3 nowe szafy serwerowe 600x1000 mm.
UWAGA:

Urządzenia należące do PWPW (CEPIK) muszą mieć zapewnioną bezproblemową pracę w szafie, w której się znajdują. Możliwe jest odłączenie szafy i urządzeń znajdujących się w szafie od energii elektrycznej na 2-3 godziny. Wymagane jest zgłoszenie wyłączenia urządzeń w PWPW, którego dokonają pracownicy UM. Szafa i urządzenia posiadają własną odrębną sieć komputerową oraz podłączenie do Internetu, które należy uwzględnić podczas prac remontowych. Prace remontowe nie mogą zmieniać niczego w szafie PWPW, tzn. nie można zmieniać rozmieszczenia urządzeń ani ich połączenia z energią elektryczną, siecią komputerową i Internetem. Jeżeli zmiana położenia szafy będzie wymagała zmiany w infrastrukturze sieciowej, która zasila szafę PWPW to należy tak wykonać wszelkie prace, aby nie wpłynęły one na pracę szafy i urządzeń PWPW po ich ponownym włączeniu. Jeżeli wykonawca źle wykona prace to może to skutkować koniecznością wynajęcia firmy zajmującej się serwisem urządzeń PWPW co pociągnie za sobą koszty wynajęcia tej firmy. Koszt jednorazowego przeniesienia szafy wynosi ok 1200zł netto + 2400 zł netto za podłączenie do Internetu.
h) Usuwanie instalacji

Usunięcie grzejnika, i związanych z tym przewodów zasilających, demontaż istniejących klimatyzatorów.
i) System Sygnalizacji Włamania i Napadu

W pomieszczeniu istnieje zainstalowany system SWiN. Prace będą obejmowały przesunięcie istniejących czujek zgodnie z nową aranżacją pomieszczenia, zainstalowanie klawiatury strefowej w pobliżu pomieszczenia serwerowi, przeprogramowanie istniejącej centrali alarmowej oraz sprawdzenie poprawności działania systemu.
j) System CCTV

Na potrzeby monitoringu CCTV należy zamontować rejestrator z odpowiednią przestrzenią dyskową i dwie kamery w obudowach kopułkowych: jedną w pomieszczeniu serwerowni, a drugą w korytarzu komunikacyjnym w pobliżu wejścia do serwerowni. W korytarzu komunikacyjnym zastosować obiektyw o możliwie szerokim kącie widzenia.
k) System Kontroli Dostępu

W budynku istnieje zainstalowany system KD a obok pomieszczenia serwerowi znajduje się czytnik systemu. Prace będą obejmowały doposażenie w element blokujący nowo montowanych drzwi, czujnik otwarcia drzwi, przyciski: wyjścia, awaryjny, przeprogramowanie centrali oraz sprawdzenie poprawności działania systemu.

l) System Sieci Strukturalnej

W każdej szafie serwerowej należy zamontować panel 19’’ 24 x RJ45, okablowanie z każdej szafy serwerowej należy zakończyć w jednej wybranej szafie na panelach z portami RJ45. Do połączenia szaf pośrednich punktów dystrybucyjnych na piętrach z serwerownią należy użyć kabla światłowodowego 8 włóknowego OM3. Poszczególne linie zakończyć w szafach na panelach światłowodowych 19’’ ze złączami SC/PC. 
m) System klimatyzacyjny

Klimatyzacja w pomieszczeniu będzie oparta o urządzenia typu split, montowane do sufitu lub ściany. Należy ukierunkować ruch zimnego powierza na przód szaf serwerowych. Dobrać urządzenia w systemie N+1. W pomieszczeniu istnieją działające urządzenia klimatyzacyjne o mniejszej mocy nie nadające się do rozbudowy. Należy zdemontować te urządzenia.
n) System UPS wraz z zasilaniem

Inwestor określił max. moc zainstalowanego sprzętu (serwery, urządzenia aktywne, itp.) na poziomie 17 kW. W obecnej chwili brak jest zainstalowanego centralnego systemu UPS. Należy zaprojektować i dostarczyć odpowiednie urządzenie oraz wykonać wszelkie adaptacje w instalacji zasilającej.
o) Rzut pomieszczenia serwerowni
I. Sytuacja istniejąca 

[image: image8.wmf]
II. Sytuacja po rozbudowie (rysunek poglądowy – dokładne rozmieszczenie urządzeń wykonać na etapie projektowania)
[image: image9.wmf]
2.5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.5.1 Podłoga techniczna

· Pomieszczenie serwerowni powinno być wyposażone w podłogę techniczną o wysokości co najmniej 20 centymetrów wraz z odpowiednim systemem prowadzenia kabli, przepustów kablowych zgodnych z przepisami p.poż.
· W każdej części podłogi technicznej musi być dostęp do elementów okablowania umieszczanych poniżej, podłoga musi być demontowalna.
· Podłoga musi przenosić ciężar zainstalowanych w serwerowni urządzeń i szaf. 
· Trasy kablowe wykonane w postaci stalowych koryt siatkowych będą montowane do podłogi lub elementów konstrukcyjnych podłogi technicznej za pomocą specjalizowanych uchwytów. Bezwzględnie należy zachować separacje zgodne z odpowiednimi normami pomiędzy okablowaniem elektrycznym i teletechnicznym.
2.5.2 Sieć Strukturalna

· System okablowania strukturalnego będzie służył do przesyłu danych o częstotliwościach 500 MHz, (10-GB Ethernet) powinien spełniać wymagania kategorii 6a zarówno w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych komponentów jak i do całości systemu (zapis ten nie dotyczy tylko przenoszonego punktu dystrybucyjnego w lokalizacji UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1).
· Parametry systemu powinny być potwierdzone deklaracjami producenta oraz certyfikatem niezależnego instytutu np. Instytutu Łączności w Warszawie.
· Oferowany system okablowania strukturalnego musi obejmować kompletne rozwiązanie dla techniki miedzianej, światłowodowej i telekomunikacyjnej wraz z osprzętem do szaf instalacyjnych RACK.
· Elementy składowe systemu powinny pochodzić od jednego producenta.
· Elementy systemu okablowania powinny być nastawione na uniwersalność, skalowalność, łatwość w montażu oraz prostotę i przejrzystość całości rozwiązania.
· Jeśli istnieje taka możliwość to okablowanie może być poprowadzone w istniejących już, trasach kablowych.

· Moduły RJ45 powinny być wykonane w standardzie Keystone Jack lub równoważnym (np. Mosaic), co pozwala na ich montaż w każdym dostępnym osprzęcie, moduł RJ45 powinien zapewnić uniwersalność rozwiązania (taki sam moduł po stronie gniazda i po stronie panela krosowego modularnego), moduł RJ45 powinien być montowany narzędziowo lub bez narzędziowo oraz powinien być wielokrotnego użytku – powinien pozwalać na demontaż kabla skrętkowego a następnie jego powtórne zaterminowanie.
· Panele krosowe wykorzystane w instalacjach muszą być wykonane w standardzie umożliwiającym zainstalowanie dokładnie 24 portów na 1RU.
· W instalacjach na każdy użyty panel krosowy należy dostarczyć i zainstalować panel – organizator kabli krosowych, o wysokości 1U wraz z uchwytami do kabli.
· Jako kabel instalacyjny miedziany należy użyć ekranowanej skrętki czteroparowej co najmniej -U/FTP spełniającej minimum kategorię 6a wg normy PN-EN 50173-1. Dopuszczalne powłoki kabli instalacyjnych: LS0H, LSZH, FRNC. 
· Kable krosowe i przyłączeniowe powinny być kategorii 6a w wersji ekranowanej, standard RJ45, wykonane w wersji z materiałów giętkich.
· Do każdego panela krosowego montowanego w szafie należy dostarczyć 24 kable krosowe 8- dł. 1m, 16- dł. 2m.
· Kabel krosowy musi być w tej samej kategorii co kabel instalacyjny, zalewanym wtykiem ze złączem RJ45 z pozłacanymi stykami.
· Normatywne zapasy kabli instalacyjnych należy umieścić w podłodze technicznej, w innym wypadku w cokole szafy. 
· Panele krosownicze montowane w szafach serwerowych należy montować z tyłu szafy natomiast panele krosownicze umiejscowione w szafie dystrybucyjnej z przodu szafy.

· Pomiary budowanej lub modernizowanej sieci logicznej muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i wyniki tych pomiarów (osobno dla każdej linii) w trybie „permanent link” muszą być dostarczone wraz z dokumentacja powykonawczą.
· Na pasywne elementy okablowania strukturalnego (panele krosowe, gniazda przyłączeniowe oraz kable liniowe) Wykonawca udzieli co najmniej 20-letniej gwarancji systemowej, potwierdzonej (reasekurowanej) przez producenta zastosowanego systemu okablowania odpowiednim certyfikatem gwarancyjnym.
2.5.3 Szafy Serwerowe
Szafy w rozmiarach 42U 600x1000mm i 42U 800x1200mm muszą spełniać następujące wymagania:
· Szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń serwerowych. Możliwość kontrolowania drogi przepływu powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju drzwi, osłon bocznych i tylnej oraz paneli wentylacyjnych.
· Możliwość zestawiania szaf w rzędy.
· Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole.
· Drzwi przednie jednoskrzydłowe z blachy perforowanej (identyczne) - perforacja 80% z możliwością montażu prawo i lewostronnego z zamkiem trójpunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180°.
· Cztery pionowe profile montażowe 19” z blachy ocynkowanej (numerowane co 1U) montowane do kątowników w dachu i podłodze szafy (co skutecznie zwiększa jej nośność) tworzy trzy płaszczyzny montażowe, nośność – 1000kg.
· Wszystkie elementy rozłączne (drzwi, osłony boczne) muszą posiadać linki uziemiające (parametry minimalne – gr. 6mm2 dł. 30cm) podłączone do zacisków umiejscowionych w podstawie szafy.

· Szafy montowane w pomieszczeniach bez podłogi technicznej (podniesionej) należy wyposażyć w cokół wysokości 10 cm.

· Szafy muszą zawierać po 8 szt. wieszaków kablowych (rozmiar- 80x80mm) do prowadzenia w pionie okablowania krosowego, montowane do szyn nośnych, odpowiednie zestawy do łączenia szaf w rzędach, po dwie pionowe listwy zasilające z min 20 gniazdami przyłączeniowymi na listwę.
· Szafy należy przytwierdzić do podłoża.

· Na etapie projektowania należy tak rozmieścić dostarczane i istniejące szafy serwerowe aby dostęp do nich był z dwóch stron (tył – przód). Odległości od przeszkód powinny umożliwiać bezproblemowy dostęp oraz wymianę serwisową zainstalowanych serwerów. Minimalne odległości jakie należy zachować z tyłu szafy 60 cm, z przodu szafy 105 cm.
	Ilość szaf do dostarczenia dla poszczególnych lokalizacji 
	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
	Urząd Miejski w Białymstoku
	Urząd Miejski w Suwałkach
	Urząd Miejski w Łomży

	
	Białystok Wyszyńskiego 1
	Białystok
Poleska 89
	Białystok
Branickiego 3/5
	Suwałki
Mickiewicza 1
	Suwałki
Sejneńska 13
	Łomża 
Stary Rynek 14

	Ilość szaf 600x1000mm
	5
	4
	0
	1
	1
	3

	Ilość szaf 800x1200mm 
	0
	1
	0
	0
	0
	0


2.5.4 Instalacje i urządzenia zabezpieczenia ppoż wraz z automatyką
System gaszenia będzie zaprojektowany i zainstalowany zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa w tym  PN-EN 15004-1: 2008. Wykonawca dostarczy aktualne certyfikaty CNBOP oraz Atesty PZH. 
Nowoczesny system gaszenia stosowany do zabezpieczenia pomieszczeń elektronicznego przetwarzania danych (EPD) powinien być:

· Czysty, nie powodujący osadu, zanieczyszczeń, korozji, nie przewodzący prądu;
· Niezawodny, skuteczny, szybki w działaniu;
· Nie powodujący przerw w pracy zabezpieczanych pomieszczeń, urządzeń, systemów;
· Bezpieczny dla ludzi przy projektowanych stężeniach (potwierdzone badaniami);
· Bezpieczny dla sprzętu oraz przetwarzanych danych;
· Bezpieczny dla środowiska naturalnego, ekologiczny;
· Ekonomiczny na etapie inwestycji oraz w eksploatacji;
· Łatwo dostępny;
· Dostępny w długim okresie czasu;
· Przystosowany do gaszenia urządzeń pod napięciem.

Podstawowe wymagane elementy stałej instalacji gaśniczej gazowej konieczne do zabezpieczenia pomieszczeń to:

· butla lub butle ze środkiem gaśniczym połączone kolektorem wraz z zaworami szybko otwieralnymi, czujnikami ciśnienia i manometrami na każdej butli;
· rurociągi rozdzielcze i rozprowadzające (rury stalowe, ocynkowane, bezszwowe, łączone przez skręcanie);
· dysze gaśnicze;
· centrala sterująca gaszeniem i wykrywania pożaru;
· czujki dymu, przyciski START i STOP, sygnalizatory optyczno – akustyczne.

W zależności od konfiguracji oraz wielkości strefy gaszenia, butle ze środkiem gaśniczym zgodnie z normą PN-EN15004 mogą być lokalizowane bezpośrednio w strefie gaszenia lub też poza tą strefą,  najlepiej bezpośrednio za ścianą tej strefy gaszenia.

Z praktycznego punktu widzenia dla pomieszczeń EPD, gdzie z założenia musi być utrzymywana stała temperatura ok. 20°C, butle ze środkiem gaśniczym najlepiej jest lokalizować w strefie gaszenia pod warunkiem, że jest na to miejsce.

Wymagania jakie należy uwzględnić przy projektowaniu, instalowaniu oraz eksploatacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych:
Stałe urządzenia gaśnicze gazowe powinny być projektowane w taki sposób, aby stężenie gazu gaśniczego zostało osiągnięte i utrzymane w określonym przedziale czasu. Zbyt szybki spadek stężenia poniżej dopuszczalnej wartości może spowodować powstanie wtórnego pożaru szczególnie, gdy zabezpieczane są materiały stałe oraz urządzenia pozostające pod napięciem np. w pomieszczeniach EPD.

Zgodnie z normą PN-EN 15004 stężenie gazu gaśniczego powinno utrzymywać się powyżej stężenia gaszącego dla danej grupy materiałów przez okres co najmniej 10 minut od zakończenia wyładowania. Czas utrzymywania stężenia powyżej najniższej dopuszczalnej wartości nazywany jest czasem retencji. Z uwagi na naturalne nieszczelności występujące w każdym pomieszczeniu (strefie gaszenia), przez które wypływa gaz gaśniczy, stężenie projektowe musi być wyższe o 30% od stężenia gaszącego.

W celu praktycznego sprawdzenia skuteczności działania stałego urządzenia gaśniczego gazowego należy sprawdzić jaki jest czas retencji na podstawie np. badania szczelności pomieszczenia. Jeżeli badanie szczelności w oparciu o normę PN-EN 15004 lub NFPA 2001 potwierdzi, że czas retencji jest krótszy niż 10 minut wówczas należy doszczelnić strefę gaszenia lokalizując i eliminując nieszczelności. Badanie szczelności strefy gaszenia wykonywane jest metodą wentylatorów drzwiowych najczęściej podczas testów odbiorczych instalacji gaśniczej.

O długości czasu retencji oprócz szczelności pomieszczenia decyduje również ruch gazów w pomieszczeniu po wyładowaniu. Jeżeli zastosowana w strefie gaszenia klimatyzacja pracuje w obiegu zamkniętym tj. bez pobierania powietrza z zewnątrz to nie ma potrzeby wyłączania jej podczas gaszenia, gdyż jej działanie wymusza ruch gazów w pomieszczeniu.

Jednocześnie, przy projektowaniu nowoczesnego systemu gaszenia, należy uwzględnić fakt, iż wyłączenie klimatyzacji w chronionym pomieszczeniu EPD narazi pracujący tam sprzęt na automatyczne wyłączenie się lub uszkodzenia termiczne jak również utratę przetwarzanych tam danych. Priorytetem powinno być tutaj zagwarantowanie prawidłowego stanu technicznego zabezpieczanego mienia (systemów, urządzeń), bez przerw w działaniu nawet podczas tak nienormalnych okoliczności, jakie powoduje pożar.

Funkcje systemu sterowania SUG:

· wykrywanie zjawisk pożarowych: czujki dymu - optyczne, punktowe;
· eliminacja fałszywych alarmów poprzez stosowanie współzależności dwuliniowej (linie dozorowe otwarte) lub współzależności dwustrefowej (linie dozorowe pętlowe, strefy oddzielone za pomocą izolatorów zwarć);
· możliwość uruchomienia i blokowania procedury EWAKUACJA za pomocą przycisków START i STOP umieszczonych na zewnątrz i w strefie gaszenia (przy każdym wejściu) oraz w samej centrali sterującej gaszeniem;
· uruchamianie urządzeń hermetyzujących strefę gaszenia (zamknięcie klap ppoż. w kanałach wentylacyjnych, wyłączenie wentylacji, etc.);
· kontrola szczelności zbiorników ze środkiem gaśniczym za pomocą odpowiednich wag lub czujników ciśnienia;
· kontrola linii sterującej (zwarcie, przerwa, doziemienie) w szerokich zakresach zmian rezystancji wyzwalaczy (spłonkowe, elektromagnetyczne itp.);
· kontrola linii sterujących sygnalizatorami akustycznymi, optycznymi z opisem ostrzegawczym (zwarcie, przerwa, doziemienie);
· możliwość ustawienia czasu opóźnienia wyzwolenia środka gaśniczego;
· uruchamianie zaworu urządzenia gaśniczego, co powoduje podanie środka gaśniczego do strefy gaszenia;
· zwolnienie elektrozaczepów w systemie kontroli dostępu na drzwiach strefy gaszenia.

Wymagania dla drzwi

Drzwi do pomieszczeń serwerowni wyposażonych w instalację SUG powinny być stalowe, przeciwpożarowe, pełne, odpowiednie do klasy odporności ogniowej ścian tj. w klasie odporności ogniowej co najmniej  EI 60. Drzwi przeciwpożarowe powinny być wyposażone w samozamykacz, tabliczkę znamionową z czytelnymi parametrami (nie zamalowaną) oraz powinny mieć aktualną na dzień odbioru aprobatę techniczną ITB.
Jeżeli drzwi ewakuacyjne „wychodzą” bezpośrednio na zewnątrz budynku, powinny być drzwiami o zwiększonej odporności na włamanie klasy C.
Wymagania dla przepustów instalacyjnych:
Każde przejście instalacji do pomieszczenia serwerowni i UPS (strefy pożarowej) należy odpowiednio zabezpieczyć. Przepusty instalacyjne powinny mieć klasy odporności ogniowej ścian i stropu. Wykonany przepust instalacyjny powinien być wyposażony w tabliczkę znamionową z czytelnymi parametrami oraz powinien mieć aktualną na dzień odbioru aprobatę techniczną ITB.

Przepusty instalacyjne powinny być zaznaczone na rzutach obiektu w projekcie budowlanym. Informacja o wykonanym przepuście instalacyjnym powinna być wpisana do dziennika budowy. 
Treść tej informacji powinna zawierać co najmniej:

· nazwę przepustu instalacyjnego według aprobaty technicznej ITB;
· klasę odporności ogniowej przepustu instalacyjnego;
· nazwę firmy wykonującej przepust instalacyjny;
· datę wykonanego przepustu instalacyjnego.
Opis Lokalizacji:

1. Lokalizacja Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Wyszyńskiego 1

Zaleca się rozbudowę o system obecnie zainstalowany w serwerowni pom. 424
2. Lokalizacja Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Poleska 89 

Na etapie projektowania przewidzieć miejsce pod system w wykonywanym projekcie. Brak prac adaptacyjnych.

3. Lokalizacja Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok, ul. Branickiego 3/5
Brak prac adaptacyjnych.
4. Lokalizacja Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki, ul. Mickiewicza 1

Brak możliwości instalacji. 
5. Lokalizacja Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki, ul. Sejneńska 13

Brak możliwości instalacji. 
6. Lokalizacja Urząd Miejski w  Łomży, Łomża Stary Rynek 14

 Brak prac adaptacyjnych.
2.5.5 Instalacje i urządzenia: monitorująco-alarmowe, systemem kontroli dostępu oraz nadzoru wizyjnego CCTV
System kontroli dostępu (KD)
Należy wykorzystać istniejące zainstalowane w poszczególnych jednostkach terenowych systemy KD. Należy przeprogramować system tak aby serwerownia była oddzielną od pozostałych strefą dostępową. Odpowiednie hasła serwisowe udostępni przedstawiciel Inwestora. 
Dotyczy tylko lokalizacji UM Suwałki ul Sejneńska 13: Kontrola dostępu realizowana w oparciu o autonomiczny kontroler tylko dla tego pomieszczenia z następującymi sposobami autoryzacji: kody dostępu, lub karty dostępu. Zastosować kontrolę jednostronną czujnik otwarcia drzwi przycisk otwarcia drzwi, i odpowiedni system ryglowania drzwi (elektrozwora, elektrozaczep itp.).
Do montażu czytników należy używać śrub z zabezpieczeniem, dzięki którym do usunięcia czytnika wymagane są specjalne narzędzia. To sprawia, że czynność usuwania jest dłuższa i trudniejsza do ​zrealizowania, a także wzrasta prawdopodobieństwo, że próba sabotażu zostanie zauważona.

System Alarmowy 

Należy wykorzystać istniejące zainstalowane w poszczególnych jednostkach terenowych systemy SSWiN. Należy przeprogramować system tak aby serwerownia była oddzielną od pozostałych strefą alarmową. Odpowiednie hasła serwisowe udostępni przedstawiciel Inwestora. Jeśli w pobliżu modernizowanej serwerowni nie ma klawiatury szyfrującej należy zamontować i podłączyć do systemu.
System kontroli i monitoringu środowiska serwerowni 
Należy zastosować system (kontroler), który umożliwi zdalny nadzór nad warunkami klimatycznymi nadzorowanego pomieszczenia oraz innych parametrów których czujniki mają wyjścia dwustanowe np. kontrola ppoż, kontrola zalania cieczą, kontrola obecności zasilania.
Urządzenie w chwili wykrycia zdarzenia alarmowego powiadomi użytkownika poprzez: e-mail, SMS, SNMP lub sygnalizację dźwiękowo optyczna (lokalnie).
System nadzoru wizyjnego CCTV
· Kamery CCTV wraz z osprzętem do mocowania, o niskich wymaganiach oświetleniowych, z możliwością kompensacji oświetlenia tylnego. W wykonaniu wewnątrz-budynkowym.
· Kolorowe o rozdzielczości powyżej 500 lini TV.
· Podgląd i kontrola z dowolnego komputera podłączonego do sieci lokalnej lub Internetu. 

· Kamery dysponujące systemem kompensacji tylnego oświetlenia.

· Kamery posiadające wbudowany promiennik IR zapewniający doświetlenie w ciemności jak i w trudnych warunkach oświetleniowych, na odległość do 10m.

· Cyfrowa rejestracja obrazu ma mieć możliwość pracy w trybie ciągłym, wg harmonogramu lub tylko po wykryciu ruchu.

· Zintegrowany z systemem kontroli dostępu- poziomy dostępu do poszczególnych funkcji.

Rejestratory – wymagania:
· Tryb pracy Pentaplex umożliwia jednoczesny podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizację i zdalny dostęp przez sieć  Internet.
· Nagrywanie z pełną rozdzielczością D1 z łączną prędkością min 50kl/s.
· Funkcje standardowe: sterowanie kamerami obrotowymi, obsługa zdalna, wyszukiwanie nagrań, harmonogram nagrywania, Watch-Dog, obsługa za pomocą pilota, rejestracja kilku kanałów audio, bezpośrednia współpraca z głośnikami, obsługa DDNS, LAN, RS485, RS232, USB, archiwizacja (DVD, LAN, USB).
· Niezależność kanałów nagrywania. 

· Detekcja ruchu na kamerze "A" powoduje nagrywanie obrazu tylko z kamery "A". Dzięki czemu czas przechowywanych nagrań wydłuża się wielokrotnie. Wykrywanie zdarzeń i przeszukiwanie nagrań jest również wielokrotnie bardziej efektywne.
· Wydajna kompresja H.264.
· Transmisja obrazu do sieci LAN, Internet.
· Nagrywanie przed alarmowe - rejestrator musi przechowywać w buforze pamięci obraz z ostatnich 5 sekund, dzięki czemu w momencie wykrycia ruchu obraz zaczyna być nagrywany z przesunięciem kilku sekund wstecz. 

· Równoczesna obsługa co najmniej dwóch dużych dysków >=1TB. Zainstalowane min 1TB przestrzeni dyskowej do archiwizacji obrazów.
2.5.6 Instalacje i urządzenia klimatyzacji wraz z automatyką

Parametry funkcjonalne:

· w pomieszczeniu serwerowni ma być zainstalowany nowy system klimatyzacji składający się z co najmniej dwóch niezależnych (N+1) jednostek podstropowych o odpowiedniej mocy chłodniczej działających w pakiecie pracy całorocznej,

· klimatyzatory powinny pracować naprzemiennie (lub  w programowalnym okresie czasu, zastępować się w przypadku awarii),

· instalacja klimatyzatorów nie może utrudniać pracy innym urządzeniom ani dostępu do innych urządzeń zainstalowanych w serwerowni,

· druga jednostka powinna być uruchamiana w przypadku przekroczenia temperatury progowej,

· urządzenia powinny być wyposażone w system zabezpieczeń oraz autokontroli parametrów pracy, bezprzewodowe zdalne sterowanie, programator tygodniowy, pełny automatyczny restart,

· warunki klimatyczne w ramach serwerowni powinny być monitorowane w zakresie temperatury i wilgotności, pomiary powinny być zapisywane na dyskach, powinna istnieć możliwość powiadamiania obsługi,

· w przypadku, gdy w pomieszczeniach serwerowni istnieje już system klimatyzacji, montowany system, ma zastąpić stary, który należy zdemontować.

· Współpraca urządzeń z zasilaniem z agregatu prądotwórczego.
Opis Lokalizacji:

1. Lokalizacja Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Wyszyńskiego 1
Istniejąca instalacja jest w stanie zagwarantować utrzymanie zadanych parametrów.

2. Lokalizacja Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Poleska 89 
Obecnie zainstalowane są 4 klimatyzatory typu split. W przypadku instalacji urządzeń klimatyzacji precyzyjnej konieczny jest ich demontaż. Planowana moc chłodnicza to 30kW.

3. Lokalizacja Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok, ul. Branickiego 3/5
Brak prac adaptacyjnych.
4. Lokalizacja Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki, ul. Mickiewicza 1
Brak możliwości instalacji klimatyzacji precyzyjnej. Demontaż starych urządzeń i montaż 3 klimatyzatorów typu Split o mocy ok. 15kW każdy.
5. Lokalizacja Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki, ul. Sejneńska 13
Na etapie projektowania dobrać moc klimatyzatorów typu split w systemie redundantnym i zamontować w pomieszczeniu serwerowni..
6. Lokalizacja Urząd Miejski w Łomży, Łomża Stary Rynek 14
Obecnie zainstalowane klimatyzatory typu split należy zdemontować. Instalacja urządzeń o mocy ok. 17kW w systemie redundantnym.
2.5.7 Instalacje i urządzenia zasilające podstawowe i zapasowe wraz z automatyką

Wymagania dla instalacji i integracji systemu zasilania.

Na etapie tworzenia projektu zasilania gwarantowanego należy przewidzieć dodatkowo:

· dla zapewnienia ciągłości zasilania gwarantowanego w serwerowni, pomieszczenia powinny być wyposażone w UPS lub UPSy, pracujące równolegle i połączone z rozdzielnicą R-UPS ;

· system UPS podłączony do skrzynki mocy agregatu prądotwórczego kontenerowego (lub agregatu przystosowanego do pracy na zewnątrz) do rozdzielnicy R-UPS;

· każdy z UPS-ów powinien być wyposażony w hermetyczne baterie, umożliwiające przy maksymalnym obciążeniu bezprzerwowe zasilanie, do czasu przejęcia zasilania przez uruchomiony i zsynchronizowany agregat prądotwórczy;

· UPSy powinny być podłączone za pomocą przełącznika obejścia serwisowego „BYPASS” realizującego przełączenia bezprzerwowe; przełącznik powinien umożliwiać bezprzerwowe odłączenie UPS-a w celach serwisowych i wykonania zabiegów konserwacyjnych;

· agregat prądotwórczy (wyposażony w zbiornik paliwa umożliwiający autonomiczne zasilanie serwerowni przez czas 4-6 godzin przy pełnym obciążeniu), moc agregatu powinna pokrywać całkowite zapotrzebowanie na energię wszystkich urządzeń zainstalowanych w serwerowni;
· automatyka sterująca agregatem powinna umożliwić uruchomienie go w czasie krótszym niż 90 sekund po zaniku zasilania z sieci energetycznej oraz samoczynne przełączanie zasilania;

· uziemienie wyposażone w główną szynę uziemiającą, do której podłączone zostaną wszystkie elementy metalowe znajdujące się w pomieszczeniach  oraz elementy uziemiające kabli i fiderów wprowadzonych do wewnątrz budynku.

Wymagania dla urządzenia UPS

Projektowane zasilacze UPS powinny być typu on-line z możliwością pracy równoległej tzw. redundancyjny system UPS-ów (N+1) pozwoli to w przyszłości inwestorowi na w miarę bezproblemową rozbudowę systemu zasilania.
System pracy UPS-ów w układzie równoległym z redundancją umożliwia:

· zwiększenie mocy systemu zasilania gwarantowanego;
· zapewnienie redundancji (bezpieczeństwa);
· prowadzenie prac obsługowo-naprawczych bez przerwy w zasilaniu odbiorców.

System UPS (oraz cały układ zasilania) powinien być włączony do monitoringu.

Projektowany zasilacz UPS powinien spełniać następujące wymagania i mieć parametry nie gorsze niż:

· Technologia VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii).
· Budowa beztransformatorowa, prostownik IGBT. UPS musi być wyposażony w podwójny tor zasilający niezależny dla prostownika i Bypassu. Wymaga się aby falownik i prostownik zasilacza miał konstrukcję wysuwanych modułów, pozwalających na ich szybką wymianę w przypadku awarii.
· Moc wyjściowa równą sumie maksymalnej mocy wszystkich zasilanych urządzeń.
· Wyjściowy współczynnik mocy (PF) 0,8.
· Napięcie wejściowe trójfazowe 400 VAC 3F + N.
· Napięcie wyjściowe trójfazowe 400 VAC 3F + N.
· Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu 100%; bez przechodzenia na baterie -25% - +20%.
· Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu mniejszym od 70%; bez przechodzenia na baterie -45% - +20%.
· Częstotliwość wejściowa w granicach 40-70 Hz.
· Częstotliwość wyjściowa 50/60Hz (programowalna).
· Zasilacz UPS wyposażony w opcję łagodnego startu przy przełączeniu z pracy bateryjnej do pracy normalnej.
· Sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100% nie mniejsza niż 95%.
· Sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 50% nie mniejsza niż 90%.
· Zasilacz musi umożliwić uruchomienie falownika z baterii, bez korzystania z napięcia sieciowego. Tzw. Tryb „Cold Start”.
· Możliwość rozbudowy mocy w okresie eksploatacji.
· Zintegrowane bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) Statyczny przełącznik (SCR) oraz ręczny rozłącznik serwisowy.
· Zewnętrzny bezprzerwowy bypass serwisowy, wyposażony w styk pomocniczy informujący o położeniu przełącznika.
· Wejście komunikacyjne na UPS do podłączenia sygnalizacji położenia przełącznika zewnętrznego Bypassu serwisowego, dla ochrony falownika UPS przed przypadkowym przełączeniem.
· Automatyczny układ doładowywania baterii i ciągłego sprawdzania stanu naładowania oraz zabezpieczenie chroniące baterie przed głębokim rozładowaniem.
· Możliwość regulacji prądu ładowania baterii z poziomu panelu LCD w UPS-ie. Prąd ładowania baterii nie mniejszy niż 30A.
· Zasilacz UPS powinien mieć możliwość ustawienie z poziomu wyświetlacza LCD okresowych testów baterii miesięcznych lub tygodniowych.

· Baterie szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, o projektowanej żywotności min. 10 lat.
· W przypadku uszkodzenia pojedynczych akumulatorów w stosie, wymagana poprawna praca urządzenia ze zmniejszonym łańcuchem baterii.
· Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie ustalonym ± 1%.
· Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie nieustalonym ±  3%.
· Stabilność częstotliwości wyjściowej: bez synchronizacji:  ± 0,05%.
· Współczynnik szczytu 3:1.
· Przeciążenie falownika





110% przez 60 minut





125% przez 10 minut





150% przez 1 minutę
· Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD w języku polskim oraz sygnalizacją diodową i akustyczną.
· Złącze interfejsów RS232, RS 485, DryContact, SNMP, port synchronizacji LBS, MODBUS.
· Gniazdo wyjściowe IEC320-C13 na obudowie  zasilacza UPS.
· Lokalny wyłącznik awaryjny (LEPO) umieszczony na zasilaczu UPS.
· Karta sieciowa SNMP.
· Czujnik warunków środowiskowych do monitorowania temperatury i wilgotności w miejscu instalacji poprzez protokół SNMP.
· Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.).
· Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii Automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania i monitorowania UPS.
· Oprogramowanie do shutdownu dla VMWare wykorzystujce protokół SNMP do monitorowania stanu zasilania UPS. W momencie wystąpienia awarii zasilania aplikacja zainstalowana na serwerze rozpoczyna odliczanie do zamknięcia systemu operacyjnego. Po upływie zdefiniowanego czasu na serwerze wykonywane są komendy /sbin/backup i /sbin/poweroff, które bezpiecznie zamykają wszystkie usługi wraz z wirtualnymi komputerami.
· Poziom hałasu w odległości 1m < 56 dBA.
· Rejestr zdarzeń Dziennik zdarzeń w UPS-ie + komunikaty serwisowe.
· Możliwość regulacji z panelu sterującego tolerancji napięcia wejściowego i częstotliwości wejściowej w linii bypassu.
· Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii  Stan baterii + dostępna autonomia mierzona w czasie rzeczywistym.
· Spełnienie wszystkich obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa ,kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzone deklaracją zgodności CE.
· Instrukcja w języku polskim.
Wymagania dla urządzenia agregat prądotwórczy
Agregat współpracujący z UPS-ami powinien mieć moc około 1,5 razy większą od mocy znamionowej UPS-ów + moc zasilanych klimatyzatorów. Wymagania do współpracy z UPS-ami obejmują m.in. wysoką stabilność napięcia (tolerancja 3%) i częstotliwości (1%) wytwarzanego prądu zmiennego, niski poziom zakłóceń harmonicznych, możliwość natychmiastowego i odroczonego automatycznego startu (niezależnie od panujących warunków – temperatury silnika), możliwość skokowego obciążenia od zera do pełnej mocy. 

Wymagania dla agregatu i pomieszczenia:

· Podłoże powinno być niepalne i gwarantować możliwość zakotwienia (zamocowania) generatora oraz izolowanie od drgań.
· Przyłącze agregatu należy zaprojektować na ścianie budynku w najbliższym możliwym sąsiedztwie urządzenia.
· Instalacja i podłączenie agregatu prądotwórczego do sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem układu Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR), uniemożliwiającego zwrotne podanie napięcia do sieci.
· Zapewnienie dopływu powietrza i wyprowadzenia spalin na zewnątrz.
· Przed podłączeniem agregatu do sieci należy zwrócić się do dystrybutora energii elektrycznej (zakładu energetycznego) w celu uzyskania pozwolenia na jego zainstalowanie.
· Możliwość regulacji czasów reakcji zapobiegających niepotrzebnemu uruchamianiu urządzenia podczas chwilowych przerw w dostawie energii elektrycznej.
· Pełna kontrola parametrów napięciowo-prądowych zespołu prądotwórczego.
· Pełna kontrola pracy silnika z opcją powiadamiania alarmowego.
· Zainstalowanie agregatu na homologowanym podwoziu do transportu kołowego. (dot. Lokalizacji Białostockiej na ul. Wyszyńskiego i Poleskiej).
· Należy wyposażyć agregat w układ podgrzewania bloku silnika, zapewniający prawidłowy rozruch i pracę agregatu w niskich temperaturach.
Opis Lokalizacji:

1. Lokalizacja Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Wyszyńskiego 1
Budynek posiada osobne pomieszczenie UPS wraz z istniejącym urządzeniem. W takim przypadku zastosować agregat zewnętrzny zainstalowany blisko pomieszczenia UPS na placu parkingowym Urzędu.

Szacunkowa moc agregatu: 70kW

2. Lokalizacja Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Poleska 89

Budynek posiada osobne pomieszczenie UPS. Agregat prądotwórczy można zainstalować wyłącznie na zewnątrz budynku.
Projektowane urządzenie UPS o mocy 40kVA
Szacunkowa moc agregatu: 70kW

3. Lokalizacja Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok, ul. Branickiego 3/5
Brak prac adaptacyjnych. 
4. Lokalizacja Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki, ul. Mickiewicza 1
Wydzielono osobne pomieszczenie UPS, w którym znajduje się również rozdzielnia elektryczna. Agregat można zainstalować w garażu na poziomie piwnicznym obok pomieszczenia UPS. Agregat powinien być przystosowany do pracy zewnętrznej.

Projektowane urządzenie UPS o mocy 40kVA
Szacunkowa moc agregatu: 70kW

5. Lokalizacja Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki, ul. Sejneńska 13 

Budynek posiada osobne pomieszczenie UPS. W obecnej chwili nie należy przebudowywać instalacji zasilającej serwerowni na odcinku serwerowni pomieszczenie UPS lecz podłączyć urządzenie do istniejącej instalacji. Agregat prądotwórczy w obecnej chwili nie będzie montowany.
Projektowane urządzenie UPS o mocy 15kVA
6. Urząd Miejski w Łomży Łomża, Stary Rynek 14

Instalacja urządzenia UPS- w pomieszczeniu serwerowni.  
Projektowane urządzenie UPS o mocy 20kVA
2.5.8 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
· Po wykonaniu prac instalatorskich pomieszczenia zostaną doprowadzone do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem prac, co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela właściciela obiektu i jest warunkiem koniecznym do podpisania protokołu odbioru końcowego.

· Otwory w ścianach oraz ubytki tynku zagipsowane oraz pomalowane kolorem, jaki został użyty do pomalowania pomieszczenia.

· Po zakończeniu prac instalacyjnych, firma realizująca prace instalacyjne przeprowadzi testy zainstalowanych systemów oraz przedstawi zamawiającemu wyniki wykonanych testów.

· Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu szczegółowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych systemów oraz wykonanych prac.

· W ramach gwarancji Wykonawca zapewni 5 letnią gwarancję na wszystkie wykonane prace oraz dostarczone urządzenia licząc od daty podpisania protokołu końcowego umowy z wyjątkiem zainstalowanych elementów okablowania strukturalnego, na które Wykonawca dostarczy certyfikat gwarancji systemowej producenta na instalację z min. 20-letnią gwarancją na system okablowania jako całość. 
· Miernik do pomiaru sieci strukturalnej musi mieć aktualne świadectwo legalizacji.
· Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej.
2.5.9 Plakietki informacyjne

Wykonawca zobowiązany jest do znakowania dostarczanych urządzeń i sprzętu plakietkami informującymi o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Plakietka informacyjna powinna zawierać:

1. Logo Narodowej Strategii Spójności w formie logotypu programu regionalnego.

2. Emblemat Unii Europejskiej odwołaniem słownym „UNIA EUROPEJSKA, EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO”.

3. Logo województwa podlaskiego z podpisem „PODLASKIE”.

4. Napis „Projekt (ewentualnie zakup, sprzęt itp.) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”.

5. Hasło określone przez Instytucję Zarządzającą RPOWP - „FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”.

6. Napis „Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP”.
7. Zalecany minimalny wymiar plakietki to 15 (szerokość) x 6,5 cm (wysokość). Jeżeli umieszczenie plakietki o takich rozmiarach nie jest możliwe, dopuszcza się zmniejszenie jej rozmiaru z zachowaniem jednak jej czytelności.
Projekty plakietek informacyjnych muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Przez pojęcie „projekt” należy rozumieć opracowanie graficzne i merytoryczne (treści).

Szczegółowy opis wykonania plakietek znajduje się w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, zamieszczona na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
3 Część informacyjna

3.1 Zalecenie konserwatorskie Konserwatora Zabytków

Zamawiający nie dysponuje zaleceniami konserwatorów zabytków. W trakcie wykonywania dokumentacji technicznej należy zwrócić uwagę na konieczność uzyskania zaleceń od Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, że poniższe budynki podlegają opiece Konserwatora zabytków:

· Suwałki, Mickiewicza 1,
· Białystok, Branickiego 3/5 (strefa nadzoru Konserwatora zabytków),

· Łomża, Stary Rynek 14 (obiekt, w którym znajduje się pomieszczenie serwerowni,  usytuowany jest w obszarze wpisanym do rejestru zabytków – historycznego układu przestrzennego Łomży).
3.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego
Zamawiający na etapie wykonywania dokumentacji projektowej przekaże wykonawcy oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Inwestycje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami. W ramach obowiązków wykonawcy jest uzyskanie i wykonanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń i decyzji administracyjnych dla przedmiotowego zadania. Wykonawca przed rozpoczęciem prac instalacyjnych, a w ciągu 3 dni roboczych od zatwierdzenia dokumentacji projektowej,  otrzyma od Zamawiającego upoważnienie do występowania w Jego imieniu w celu dokonania zgłoszenia robót budowlanych.
Instalacja agregatu prądotwórczego wymaga zgłoszenia w odpowiednim Rejonie Energetycznym, Wykonawca uzyska od Zamawiającego odpowiednie upoważnienia i dokona zgłoszenia.
Wykaz przepisów i norm umieszczono w załączniku 1.
3.3 Załączniki

Załącznik 1. Wykaz norm

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 1650 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.

PN-EN 50085-1: 2010 - Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych – Część 1 wymogi ogólne.
PN-IEC 60364-5-548:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 4-44-3: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne.

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

PN-I-13335-1:1999 - Technika informatyczna. Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych.

PN-ISO/IEC 15408-1:2002 - Technika informatyczna. Techniki zabezpieczeń. Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych. Część 1: Wprowadzenie i model ogólny.

PN-ISO/IEC 15408-1:2002/Ap1:2010 - Technika informatyczna. Techniki zabezpieczeń. Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych. Część 1: Wprowadzenie i model ogólny.

PN-ISO/IEC 15408-3:2002 - Technika informatyczna. Techniki zabezpieczeń. Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych. Część 3: Wymagania uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń.

PN-EN 50174-1:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości. 

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości.

PN-EN 50174-2:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.

PN-EN 50174-3:2005 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.

PN-EN 50173-1:2011 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 50173-2:2008 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50173-5:2005 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 5: Centra danych.

PN-EN 50173-5:2005/A1:2011 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 5: Centra danych.

PN-EN 50346:2004 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50346:2004/A1:2009 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-ISO/IEC 17799:2007- Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.

PN-ISO/IEC 17799:2007/Ap1:2010 - Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.

PN-ISO/IEC 27001:2007 - Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania.

PN-ISO/IEC 27001:2007/Ap1:2010 - Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania.

PN-93/E-08390/14:1993 - Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Zasady stosowania.

PN-E-08390/22:1993 - Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe. Ogólne wymagania i badania czujek.

PN-E-08390-1:1996 - Systemy alarmowe - Terminologia.

PN-E-08390-3:1998 - Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania central.

PN-EN 50131-6:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 6: Zasilanie.

PN-EN 50133-1:2009 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. Część 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50130-4:2012 - Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych.

PN-EN 50130-5:2012 - Systemy alarmowe. Część 5: Próby środowiskowe.

PN-EN 50132-4-1:2002 (U) - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 4-1: Monitory czarno-białe.

PN-EN 50132-5-1:2012 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-1: Transmisja wideo -- Ogólne wymagania eksploatacyjne
PN-EN 50132-5-1:2012/AC:2012 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-1: Transmisja wideo -- Ogólne wymagania eksploatacyjne

PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu. Część 2-1: Wymagania dla podzespołów.

PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach. Część 7: Zasady stosowania.

CLC/TS 50131-3:2003 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania. Część 3: Centrale alarmowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-7:2003 - Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 7: Wytyczne stosowania.

CLC/TS 50136-7:2004 - Systemy alarmowe - Systemy i urządzenia transmisji alarmu - Część 7: Zasady stosowania.

PN-EN 50131-1:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. - Część 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. - Część 1: Wymagania systemowe. 

PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. - Część 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50132-2-1:2007 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej.

PN-EN 50136-1-1:2007 - Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu.

PN-EN 50136-2-1:2007 - Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 2-1: Wymagania ogólne dotyczące urządzeń transmisji alarmu.

PN-ISO 8421-3:1996 - Ochrona przeciwpożarowa. Wykrywanie pożaru i alarmowanie. Terminologia.

PN-EN 12094-13:2005 - Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych. Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych.

PN-EN 12094-1:2006 - Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 1: Wymagania i metody badań elektrycznych central automatycznego sterowania.

PN-EN 12094-5:2010 - Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających.

PN-EN 12094-6:2010 - Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących.

PN-EN 12094-7:2002 - Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych. Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2.

PN-EN 12094-7:2002/A1:2006 - Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych. Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2.

PN-EN 12094-9:2006 - Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 9: Wymagania i metody badań specjalnych czujek pożarowych.

PN-EN 12094-12:2007 - Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 12: Wymagania i metody badań pneumatycznych urządzeń alarmowych.

PN-EN 12464-1:2011 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

PN-EN 12665:2011 - Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.

PN-EN 62040-2:2008 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

PN-EN 62040-3:2011 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań.

PN-EN 1047-1:2006 - Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej. Część 1: Szafy na nośniki danych i wkładki na dyskietki.

PN-EN 1047-2:2009 - Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. - Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej. - Cześć 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji.

PN-EN 1300+A1:2011 - Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporności na nieuprawnione otwarcie.

PN-EN 1143-1:2012 - Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. - Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie. - Część 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszczeń.

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.

PN-EN 1627:2011 - Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1192:2001 - Drzwi. - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.

PN-EN 179:2009 - Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Wymagania i metody badań.

PN-EN 1125:2009 - Okucia budowlane. - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Wymagania i metody badań.

PN-N-01307:1994 - Hałas. - Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy -- Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.

EUROBATT - Zbiór pojęć podstawowych dla ogniw i baterii kwasowo-ołowiowych z odgazowaniem przez zawór (VRLA).
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