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Białystok, 13.02.2013 r.

BO-II.272.3.2013
Wykonawcy

(uczestnicy postępowania)

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika Nr 1 do SIWZ - Programu funkcjonalno-użytkowego:

W rozdziale 2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe pkt. 2. Lokalizacja Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Poleska 89, lit c)  ppkt I załącznika Nr 1 do SIWZ jest:
" c)
Drzwi:

Wymiana drzwi na

I.
Drzwi o wymiarach minimum 900x2000 mm, o zwiększonej odporności na włamanie w klasie C i odpornością ogniową EI60, (odpowiednie atesty należy dołączyć do oferty) w kolorze zbliżonym do pozostałych drzwi znajdujących się w tej przestrzeni budynku; na etapie wykonywania projektu wykonawczego Zamawiający zatwierdzi barwę drzwi;"

W rozdziale 2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe pkt. 2. Lokalizacja Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Poleska 89, lit c)  ppkt I załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

" c)
Drzwi:

Wymiana drzwi na

I.
Drzwi o wymiarach minimum 900x2000 mm, o zwiększonej odporności na włamanie w klasie C i odpornością ogniową EI60, (odpowiednie atesty należy dołączyć do dokumentacji projektowej) w kolorze zbliżonym do pozostałych drzwi znajdujących się w tej przestrzeni budynku; na etapie wykonywania projektu wykonawczego Zamawiający zatwierdzi barwę drzwi;"
W rozdziale 2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe pkt. 5. Lokalizacja Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki, ul. Sejneńska 13 (Serwerownia zapasowa), lit c)  ppkt I załącznika Nr 1 do SIWZ jest:
" c)
Drzwi:

Wymiana drzwi na

I.
Drzwi o wymiarach minimum 900x2000 mm, o zwiększonej odporności na włamanie w klasie C i odpornością ogniową EI60 (odpowiednie atesty należy dołączyć do oferty), w kolorze zbliżonym do pozostałych drzwi znajdujących się w tej przestrzeni budynku; na etapie wykonywania projektu wykonawczego  Zamawiający zatwierdzi barwę drzwi;"

W rozdziale 2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe pkt. 5. Lokalizacja Urząd Miejski w Suwałkach, Suwałki, ul. Sejneńska 13 (Serwerownia zapasowa), lit c)  ppkt I załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

" c)
Drzwi:

Wymiana drzwi na

I.
Drzwi o wymiarach minimum 900x2000 mm, o zwiększonej odporności na włamanie w klasie C i odpornością ogniową EI60 (odpowiednie atesty należy dołączyć do dokumentacji projektowej), w kolorze zbliżonym do pozostałych drzwi znajdujących się w tej przestrzeni budynku; na etapie wykonywania projektu wykonawczego  Zamawiający zatwierdzi barwę drzwi;"
W rozdziale 2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe pkt. 6. Urząd Miejski w Łomży, Łomża, Stary Rynek 14, lit c)  ppkt I załącznika Nr 1 do SIWZ jest:
" c)
Drzwi:

Wymiana drzwi na:

I.
Drzwi o wymiarach minimum 900x2000 mm, o zwiększonej odporności na włamanie w klasie C i odpornością ogniową EI60 (odpowiednie atesty należy dołączyć do oferty), w kolorze zbliżonym do pozostałych drzwi znajdujących się w tej przestrzeni budynku; na etapie wykonywania projektu wykonawczego  Zamawiający zatwierdzi barwę drzwi."

W rozdziale 2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe pkt. 6. Urząd Miejski w Łomży, Łomża, Stary Rynek 14, lit c)  ppkt I załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

" c)
Drzwi:

Wymiana drzwi na:

I.
Drzwi o wymiarach minimum 900x2000 mm, o zwiększonej odporności na włamanie w klasie C i odpornością ogniową EI60 (odpowiednie atesty należy dołączyć do dokumentacji projektowej), w kolorze zbliżonym do pozostałych drzwi znajdujących się w tej przestrzeni budynku; na etapie wykonywania projektu wykonawczego  Zamawiający zatwierdzi barwę drzwi."
W rozdziale 2.5.7 Instalacje i urządzenia zasilające podstawowe i zapasowe wraz z automatyką, wymagania dla urządzenia UPS załącznika nr 1 do SIWZ :
Jest:

„Projektowany zasilacz UPS powinien spełniać następujące wymagania i mieć parametry nie gorsze niż:

· Technologia VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii).

· Budowa beztransformatorowa, prostownik IGBT. UPS musi być wyposażony w podwójny tor zasilający niezależny dla prostownika i Bypassu. Wymaga się aby falownik i prostownik zasilacza miał konstrukcję wysuwanych modułów, pozwalających na ich szybką wymianę w przypadku awarii.

· Moc wyjściowa równą sumie maksymalnej mocy wszystkich zasilanych urządzeń.

· Wyjściowy współczynnik mocy (PF) 0,8.

· Napięcie wejściowe trójfazowe 400 VAC 3F + N.

· Napięcie wyjściowe trójfazowe 400 VAC 3F + N.

· Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu 100%; bez przechodzenia na baterie -25% - +20%.

· Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu mniejszym od 70%; bez przechodzenia na baterie -45% - +20%.

· Częstotliwość wejściowa w granicach 40-70 Hz.

· Częstotliwość wyjściowa 50/60Hz (programowalna).

· Zasilacz UPS wyposażony w opcję łagodnego startu przy przełączeniu z pracy bateryjnej do pracy normalnej.

· Sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100% nie mniejsza niż 95%.

· Sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 50% nie mniejsza niż 90%.

· Zasilacz musi umożliwić uruchomienie falownika z baterii, bez korzystania z napięcia sieciowego. Tzw. Tryb „Cold Start”.

· Możliwość rozbudowy mocy w okresie eksploatacji.

· Zintegrowane bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) Statyczny przełącznik (SCR) oraz ręczny rozłącznik serwisowy.

· Zewnętrzny bezprzerwowy bypass serwisowy, wyposażony w styk pomocniczy informujący o położeniu przełącznika.

· Wejście komunikacyjne na UPS do podłączenia sygnalizacji położenia przełącznika zewnętrznego Bypassu serwisowego, dla ochrony falownika UPS przed przypadkowym przełączeniem.

· Automatyczny układ doładowywania baterii i ciągłego sprawdzania stanu naładowania oraz zabezpieczenie chroniące baterie przed głębokim rozładowaniem.

· Możliwość regulacji prądu ładowania baterii z poziomu panelu LCD w UPS-ie. Prąd ładowania baterii nie mniejszy niż 30A.

· Zasilacz UPS powinien mieć możliwość ustawienie z poziomu wyświetlacza LCD okresowych testów baterii miesięcznych lub tygodniowych.

· Baterie szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, o projektowanej żywotności min. 10 lat.

· W przypadku uszkodzenia pojedynczych akumulatorów w stosie, wymagana poprawna praca urządzenia ze zmniejszonym łańcuchem baterii.

· Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie ustalonym ± 1%.

· Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie nieustalonym ±  3%.

· Stabilność częstotliwości wyjściowej: bez synchronizacji:  ± 0,05%.

· Współczynnik szczytu 3:1.

· Przeciążenie falownika

110% przez 60 minut

125% przez 10 minut

150% przez 1 minutę

· Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD w języku polskim oraz sygnalizacją diodową i akustyczną.

· Złącze interfejsów RS232, RS 485, DryContact, SNMP, port synchronizacji LBS, MODBUS.

· Gniazdo wyjściowe IEC320-C13 na obudowie  zasilacza UPS.

· Lokalny wyłącznik awaryjny (LEPO) umieszczony na zasilaczu UPS.

· Karta sieciowa SNMP.

· Czujnik warunków środowiskowych do monitorowania temperatury i wilgotności w miejscu instalacji poprzez protokół SNMP.

· Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.).

· Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii Automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania i monitorowania UPS.

· Oprogramowanie do shutdownu dla VMWare wykorzystujce protokół SNMP do monitorowania stanu zasilania UPS. W momencie wystąpienia awarii zasilania aplikacja zainstalowana na serwerze rozpoczyna odliczanie do zamknięcia systemu operacyjnego. Po upływie zdefiniowanego czasu na serwerze wykonywane są komendy /sbin/backup i /sbin/poweroff, które bezpiecznie zamykają wszystkie usługi wraz z wirtualnymi komputerami.

· Poziom hałasu w odległości 1m < 56 dBA.

· Rejestr zdarzeń Dziennik zdarzeń w UPS-ie + komunikaty serwisowe.

· Możliwość regulacji z panelu sterującego tolerancji napięcia wejściowego i częstotliwości wejściowej w linii bypassu.

· Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii  Stan baterii + dostępna autonomia mierzona w czasie rzeczywistym.

· Spełnienie wszystkich obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa ,kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzone deklaracją zgodności CE.

· Instrukcja w języku polskim.”

Zamawiający zmienia zapis na:

„Projektowany zasilacz UPS powinien spełniać następujące wymagania i mieć parametry nie gorsze niż:

· Technologia VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii).

· Budowa beztransformatorowa, prostownik IGBT. UPS musi być wyposażony w podwójny tor zasilający niezależny dla prostownika i Bypassu. Wymaga się aby falownik i prostownik zasilacza miał konstrukcję wysuwanych modułów, pozwalających na ich szybką wymianę w przypadku awarii.

· Moc wyjściowa równą sumie maksymalnej mocy wszystkich zasilanych urządzeń.

· Wyjściowy współczynnik mocy (PF) 0,9.

· Napięcie wejściowe trójfazowe 400 VAC 3F + N.

· Napięcie wyjściowe trójfazowe 400 VAC 3F + N.

· Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu 100%; bez przechodzenia na baterie -15% - +15%.

· Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu mniejszym od 70%; bez przechodzenia na baterie -15% - +15%.

· Częstotliwość wejściowa w granicach 45-65 Hz.

· Częstotliwość wyjściowa 50/60Hz (programowalna).

· Zasilacz UPS wyposażony w opcję łagodnego startu przy przełączeniu z pracy bateryjnej do pracy normalnej.

· Sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100% nie mniejsza niż 93%.

· Sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 50% nie mniejsza niż 90%.

· Zasilacz musi umożliwić uruchomienie falownika z baterii, bez korzystania z napięcia sieciowego. Tzw. Tryb „Cold Start”.

· Możliwość rozbudowy mocy w okresie eksploatacji.

· Zintegrowane bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) Statyczny przełącznik (SCR) oraz ręczny rozłącznik serwisowy.

· Zewnętrzny bezprzerwowy bypass serwisowy, wyposażony w styk pomocniczy informujący o położeniu przełącznika.

· Automatyczny układ doładowywania baterii i ciągłego sprawdzania stanu naładowania oraz zabezpieczenie chroniące baterie przed głębokim rozładowaniem.

· Możliwość regulacji prądu ładowania baterii z poziomu panelu LCD w UPS-ie. Prąd ładowania baterii nie mniejszy niż 10A.

· Zasilacz UPS powinien mieć możliwość ustawienie z poziomu wyświetlacza LCD okresowych testów baterii miesięcznych lub tygodniowych.

· Baterie szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, o projektowanej żywotności min. 10 lat.

· W przypadku uszkodzenia pojedynczych akumulatorów w stosie, wymagana poprawna praca urządzenia ze zmniejszonym łańcuchem baterii.

· Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie ustalonym ± 3%.

· Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie nieustalonym ±  3%.

· Stabilność częstotliwości wyjściowej: bez synchronizacji:  ± 0,05%.

· Współczynnik szczytu 3:1.

· Przeciążenie falownika

105% przez 60 minut

125% przez 5 minut

150% przez 1 minutę

· Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD w języku polskim oraz sygnalizacją diodową i akustyczną.

· Złącze interfejsów SNMP, port synchronizacji.

· Lokalny wyłącznik awaryjny (LEPO) umieszczony na zasilaczu UPS.

· Karta sieciowa SNMP.

· Czujnik warunków środowiskowych do monitorowania temperatury i wilgotności 

· Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.).

· Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii Automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania i monitorowania UPS.

· Poziom hałasu w odległości 1m < 58 dBA.

· Rejestr zdarzeń Dziennik zdarzeń w UPS-ie + komunikaty serwisowe.

· Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii  Stan baterii + dostępna autonomia mierzona w czasie rzeczywistym.

· Spełnienie wszystkich obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa ,kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzone deklaracją zgodności CE.

· Instrukcja w języku polskim.”
W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający informuje, przedłuża termin złożenia ofert do dnia 22.02.2013 r. godz. 10:00.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2013 r. godz. 11:00. 

[image: image1.jpg]UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY EUROPEISKIFUNDUSZ | %
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO *

* X

* 5k

* ok

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO




[image: image2.jpg]
6

