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FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO






Białystok, 11.03.2014 r.

BO-II.272.14.2014
          Wykonawcy

(uczestnicy postępowania)

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że Zamawiający w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy plenerowej oraz przygotowanie i realizację kampanii wizerunkowo-promocyjnej zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika Nr 1.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w  zakresie Załącznika nr. 1 do SOPZ – ridery techniczne artystów oraz inne wymagania, pkt 1 - Rider techniczny Artysty nr 1.
Punkt ten otrzymuje brzmienie jak poniżej:
„Zespół Artysty 1 przyjeżdża z realizatorem dźwięku F.O.H., który realizuje monitory IEM z miksera frontowego. Mimo to wymagana jest obecność: technicznego do obsługi sceny, w celu sprawnego podłączenia zespołu, realizatora FOH , znającego dobrze wystawianą aparaturę. 

Aparatura powinna być w pełni zainstalowana, uruchomiona i sprawdzona przed przyjazdem zespołu –na około 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem próby. 

Zespół potrzebuje na próbę wraz z montażem 2 godziny 

SYSTEM FRONTOWY 
Cała aparatura nagłośnieniowa powinna być systemem stereo o min. trójdrożnym aktywnym podziale częstotliwości pasma audio (oddzielne basy i środkogórki) -wszystkie głośniki tej samej firmy, wykonane przez profesjonalną firmę o uznanej reputacji. 

Preferowane systemy: L-Acoustic, JBL VTX/Vertec, Meyer itp. 

W przypadku koncertów plenerowych oraz dużych hal widowiskowych wymagane są systemy dużego formatu (JBL VTX, Vertec 4889, L-Accoustic K1/V-dosc, Meyer MSL4/Milo) 
Nie akceptujemy aparatur „zrobione na wzór.../podobnych do” oraz systemów Mackie, Dynacord, Peavey, OHM, etc. 
Aparatura musi być bezwzględnie uziemiona, wolna od szumów i przydźwięków sieciowych lub innych które uniemożliwiają przeprowadzenie koncertu na zadowalającym poziomie, o mocy adekwatnej do nagłaśnianej powierzchni, musi być zdolna do wytworzenia 100dB A, przy stanowisku realizatora. 

System musi być zainstalowany, uruchomiony i sprawdzony przed przyjazdem techniki zespołu. 

System nie może być podwieszony wewnątrz „okna” sceny!!!!
 Mikser 
Ustawiony „centralnie” z uwzględnieniem małego przesunięcia w lewo/prawo w stosunku do osi sceny, w połowie długości widowni, najlepiej na podwyższeniu (30 - 40cm), zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz przed wpływem warunków atmosferycznych. Nie akceptujemy ustawień miksera z boku sali, na balkonach, pod nimi oraz we wnękach. 

Mikser lub odpowiednia ilość kanałów musi być wyłącznie do dyspozycji zespołu Artysty nr1! 
Niedopuszczalne jest rozpinanie jakichkolwiek kanałów, zmiany ustawień mikrofonów!

MIKSER DŹWIĘKU: 
TYLKO I WYŁĄCZNIE SOUNDCRAFT VI MODELE: VI1, VI4, VI6 
(ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: CZY MOŻE BYĆ INNY? BRZMI: „NIE!!”) 
UWAGA: konsolety muszą mieć wgrany najnowszy software, dodatkowo konsolety Vi4 i Vi6 muszą być wyposażone w minimum 3 karty DSP 
Wszystkie połączenia powinny być prowadzone w sposób symetryczny przy użyciu kabli dobrej jakości zakończone końcówkami XLR. 

Przejściówka MicroUSB – XLR 

Miedzy scena a konsoleta frontowa musi być poprowadzona komunikacja TalkBack: 
Głośnik o mocy min 200W (z podanym sygnałem z mikrofonu technicznego) ustawiony przy realizatorze dźwięku, nie dopuszcza się stosowania innego rozwiązania (np. intercom) 
W czasie prób i koncertu obowiązkowa jest obecność doświadczonej ekipy technicznej 

Odpowiedzialnej za aparaturę nagłaśniającą. 

SYSTEM MONITOROWY 
	Z miksera F.O.H. należy doprowadzić 14 sygnałów symetrycznych do systemu monitorowego zgodnie z rozpiską poniżej (prosimy o wcześniejszy kontakt):

 Monitor AUX 

	Mix 1/2 
	IEM 
	Kuba Guitar 
	Stereo 

	Mix 3/4 
	IEM 
	Dominik Bass 
	Stereo 

	Mix 5/6 
	2x XLR 
	Adam Drums 
	Stereo 

	Mix 7/8 
	IEM (własny) 
	Sylwia 
	Stereo 

	Mix 9/10 
	IEM 
	Ania Violin 
	Stereo 

	Mix 11 
	SUB 
	Adam Drums 
	mono 

	Mix 12 
	Technik 
	Technik 
	mono 

	Mix 13/14 
	IEM (do konsultacji) 
	Liber 
	Stereo 

	
	
	
	


monitor odsłuchowy min. 500W(RMS), dla technicznego 

Perkusista używa własnego, dousznego systemu monitorowego, ponadto prosimy o zapewnienie 1 głośnika typu Sub-Bass(2x18',1kW) ustawiony po lewej stronie perkusisty. 

Do miejsca, w którym znajduje się perkusista należy doprowadzić dwa tory monitorowe za pomocą kabli XLR, oraz sygnały z di-boxów samplera - za pomocą kabli TRS. 

Uwagi: 
- W przypadku koncertów plenerowych, wymagana temperatura na scenie min15°C. 
- Minimalne wymiary sceny powinny wynosić: 6/8m(klub), 10/12m(plener) 
- Scena musi być odpowiednio zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi 
- Pod instrumenty perkusyjne niezbędny jest podest: 300/200/40cm 
- Zespół musi mieć zapewniony podjazd pod wejście na scenę 
- dodatkowe dwa podesty 100/200/40cm umieszczone w przednich rogach sceny 

Zasilanie 
System (aparatura + sprzęt muzyków) musi być zasilany z tego samego źródła, 

Umożliwiającego odpowiedni pobór mocy–adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury. 

Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i trójfazowego, bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym. 
Firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprzętu zespołu bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, realizatorów i techniki zespołu podczas prób i koncertu, oraz za ewentualne uszkodzenia sprzętu/instrumentów zespołu 

Zaplecze 

Zespół musi mieć zapewnione dwie osobne garderoby (Sylwia Grzeszczak oraz zespół) wyposażone w dobrze oświetlone lustro, stół oraz krzesła. Niezbędny jest dostęp do toalety (do wyłącznego użytku członków zespołu), wyposażonej w umywalkę, mydło w dozowniku!, papierowe ręczniki, oraz papier toaletowy. 

Catering 
- zimne i ciepłe napoje (kawa, herbata, soki, Coca-Cola) 

- ciepły posiłek dla członków zespołu 

- kanapki dla dziesięciu osób (przed i po koncercie) 

- napoje energetyczne (Red Bull itp.) 

- min. 10 butelek 0,5l niegazowanej wody mineralnej (na scenie i w garderobach) 

- owoce (najchętniej: banany, mandarynki) 

Ochrona

Ochrona musi być poinformowana o osobach wchodzących w skład zespołu i powinna ułatwiać zespołowi zagranie koncertu –minimum dwie osoby z ochrony powinny znajdować się przez cały czas przy scenie, oraz jedna osoba przy stanowisku realizatora podczas trwania koncertu. Nikt oprócz członków zespołu i osób przez nich wskazanych nie może przeszkadzać zarówno realizatorowi jak i zespołowi podczas trwania koncertu. W trakcie trwania całej imprezy organizator odpowiada za zabezpieczenie sprzętu który zespół przywozi ze sobą i który pozostaje na scenie od momentu próby do końca występu. 
Dopuszczamy możliwość zmian–po wcześniejszym ich zaakceptowaniu przez zespół. 

W przypadku wątpliwości lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt 

Organizator musi zapewnić 4 osoby (mężczyzn) do pomocy w rozładunku sprzętu zespołu przed próbą i po koncercie. 
Wszystkie ustalenia niezależnie od kontaktu telefonicznego proszę przesłać e-mailem: 
Realizator dźwięku: 
Oskar “decybel” Tarczyński tel. +48 794 910 100, decybel@realizator.pl
	INPUT LIST KANAŁ 
	ŹRÓDŁO
	WYMAGANY MIKROFON
	STATYW

	1 
	STOPA 
	AKG D 12 VR 
	KRÓTKI 

	2 
	WERBEL GÓRA 
	SENNHEISER MD 421 
	KRÓTKI 

	3 
	WERBEL DÓŁ 
	AKG C214 
	KRÓTKI 

	4 
	TOM 1 
	AKG C518M 
	- 

	5 
	TOM 2 
	AKG C518M 
	- 

	6 
	TOM 3 
	AKG C518M 
	- 

	7 
	HH 
	AKG C535 
	KRÓTKI 

	8 
	RIDE 
	AKG C214 
	KRÓTKI 

	9 
	OVERHEAD L 
	AKG C214 
	WYSOKI 

	10 
	OVERHEAD R 
	AKG C214 
	WYSOKI 

	11 
	BASS 
	XLR – LINIA 
	- 

	12 
	ELECTRIC GUITAR L 
	XLR – LINIA 
	- 

	13 
	ELECTRIC GUITAR R 
	XLR – LINIA 
	- 

	14 
	ACC GUITAR 
	XLR – LINIA 
	- 

	15 
	PIANO L 
	DI BOX ACTIVE 
	- 

	16 
	PIANO R 
	DI BOX ACTIVE 
	- 

	17 
	LOOP 1 L 
	DI BOX ACTIVE 
	- 

	18 
	LOOP 1 R 
	DI BOX ACTIVE 
	- 

	19 
	LOOP 2 L 
	DI BOX ACTIVE 
	- 

	20 
	LOOP 2 R 
	DI BOX ACTIVE 
	- 

	21 
	LOOP 3 L 
	DI BOX ACTIVE 
	- 

	22 
	LOOP 3 R 
	DI BOX ACTIVE 
	- 

	23 
	VIOLIN 
	DI BOX ACTIVE 
	- 

	24 
	VOC 
	AKG D7 DMS700 
	WYSOKI 

	25 
	VOC 
	SM 58 BEZPRZEWÓD NIE BETA!!! 
	WYSOKI 

	26 
	AMBIENT L 
	AKG C568 LUB PODOBNY 
	WYSOKI 

	27 
	AMBIENT R 
	AKG C568 LUB PODOBNY 
	WYSOKI 

	28 
	KLIK 
	DI BOX 

	Monitor AUX 

	Mix 1/2 
	IEM 
	Kuba Guitar 
	Stereo 

	Mix 3/4 
	IEM 
	Dominik Bass 
	Stereo 

	Mix 5/6 
	2x XLR 
	Adam Drums 
	Stereo 

	Mix 7/8 
	IEM (własny) 
	Sylwia 
	Stereo 

	Mix 9/10 
	IEM 
	Ania Violin 
	Stereo 

	Mix 11 
	SUB 
	Adam Drums 
	mono 

	Mix 12 
	Wedge 
	Techniczny 
	mono 

	Mix 13/14 
	IEM (do kosultacji) 
	Liber 
	Stereo 
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W związku z powyższym zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 19.03.2014 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 19.03.2014 r. o godz. 10.30.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.
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