
Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Minimalne wymagania dla zamawianego asortymentu:

1. Sprzęt narciarski:

NARTY

Narty i deski – do uprawiania narciarstwa wodnego.
Przedmiotem dostawy powinny być narty w następującym asortymencie:

a) Narty podwójne dla początkujących (double skis) – 10 par.
b) Narty podwójne dla początkujących z włókien węglowych (Glass skis) – 5 par.
c) Narty dziecięce (double skis) – 10 par.
d) Narty wyczynowe (trick skis) – 1 para.
- spód narty odporny na ścieranie, podwójnie lakierowany – lakier odporny na promieniowanie UV, 
- budowa ślizgu: barrow tunel, concave,
- rdzeń homogeniczny (włókno szklane/grafit), dopuszcza się rdzeń ze sklejki wodoodpornej z odpowiednim zabezpieczeniem,
- wiązania z regulacją rozmiaru stopy 38 – 48 cm,

Dobór nart:

· dzieci ważące do 40kg - narty w granicach 101-132cm długości i 12,5-15cm szerokości,

· młodzież i kobiety o wadze 40-68kg - narty w granicach 167-170cm długości i 16,5cm szerokości,

· osoby ważące 68-90kg - narty o długości 172cm i szerokości 16,5cm,

· osoby ważące powyżej 90 kg - narty o długości 175-183cm i 17,5-20cm szerokości.

Przedmiotem dostawy powinny być narty w następującym asortymencie:

a) Deski surfingowe (Wake skates) – 5 szt.

b) Deski surfingowe do łatwego startu (easy up) – 10 szt.

c) Deski łatwego startu dla dzieci (easy up) – 5 szt. 

d) Deski do jazdy na kolanach (kneeboards) – 7 szt.

e) Dyski (disco) – 2 szt.

Deski wyczynowe odporne na jazdę po przeszkodach z usztywniającym rdzeniem pokryte powłoką typu GRIND BASE, odporną na ścieranie.
KAMIZELKI RATUNKOWE
Przedmiotem dostawy powinny być kamizelki w następującym asortymencie:

- Kamizelki 3-klamrowe uniwersalne – 30 szt.

- Kamizelki 4-klamrowe w rozmiarach: XS – 1szt, S – 2szt, M – 3szt, L – 3szt, XL – 3 szt., XXL – 2szt, XXXL – 1szt (razem – 15 szt). 

- Kamizelki żelowe 2-klamrowe zapinane zamkiem (suwakiem) nierdzewnym – 5 szt.

Kamizelki powinny być wyprodukowane według normy PN-EN ISO 12402-5:2007 i zgodne z normą ISO 12402-3 (można zastosować jeden parametr zgodności).
Wyporność: zgodna z normą EN ISO 12402-5. Powinna podtrzymywać głowę ponad wodą i posiadać pas krokowy (50-150N).
Widoczność:  jaskrawe kolory, pasy odblaskowe.

Swoboda ruchów: powinny posiadać ergonomiczny krój (krótkie, z wycięciami na ramionach), ułatwiający uprawianie narciarstwa wodnego i proste regulacje.

Łatwość użytkowania: regulowany rozmiar - kolorowe lub dobrze widoczne oznaczenia, do łatwego rozpoznania rozmiaru.

PIANKI NEOPRENOWE

Pianki neoprenowe półsuche, typu shortarm, SL: neopren z jerseyem od wewnątrz i z gumą na zewnątrz, gr. 4-8mm. Szwy: ślepe, klejone – materiał przeszywany obustronnie, szew klejony - nie przepuszczają wody. 

Pianki krótkie, damskie, w rozmiarach: 36, 38, 40, 42, 44 – 5 szt.

Pianki krótkie męskie, w rozmiarach: 48. 50, 52, 54, 56 – 5 szt.

2. Tratwa ratunkowa:
- typ: POMOSTY PŁYWAJĄCE MODUŁOWE 
- budowa modułowa (elementy wypornościowe i łączniki), wymiary tratwy: min. 2.5x4.0 m,
- orientacyjne wymiary elementu: 100x70x40 cm, wyporność: 200kg  (do poz. pływalności), wolna burta ok. 38cm,

- 100% odporne na warunki atmosferyczne, zakres temperatur 
- nie wymagające konserwacji,
- wykonane w 100% z POLIETYLENU,
- możliwość dowolnego kształtowania i wyposażenia w osprzęt dodatkowy,

- wyposażenie: dwie drabinki typu basenowego ze stali kwasoodpornej mocowane na przeciwległych bokach tratwy i umożliwiające łatwe wyjście z wody, dwie knagi cumownicze, linki tworzywowe i kotwice umożliwiające pewne zakotwiczanie tratwy na akwenie o głębokości ok. 35m (dł. linek 4x 70 m),
- SERWIS W POLSCE

3. Skocznia narciarska:
Skocznia narciarska dla nart wodnych jest urządzeniem, wykonanym z ramy stalowej ocynkowanej (profile stalowe i połączenia w wykonaniu nierdzewnym) umieszczonej na pływakach, z poszyciem w układzie wielopłaszczyznowym (powierzchnie regulowane) pokrytym gładkimi płytami (rampami), nie gorszymi niż z polipropylenu PE 500, min. gr. płyty 10-15mm (odpowiednio sztywnych i wytrzymałych). Cała konstrukcja musi być sprawdzona statycznie, sztywna i nieodkształcalna pod obciążeniem narciarza wodnego.

Zainstalowane trwale pływaki muszą zapełniać odpowiednią wyporność i pływalność całej konstrukcji oraz możliwie największą jej stateczność na wodzie. Muszą być trwałe i całkowicie odporne na warunki wodne i atmosferyczne. Pływaki powinny być mocowane do stalowej ramy nośnej skoczni. Ich konstrukcja musi stabilizować skocznię idealnie poziomo i zapewniać odpowiednią sztywność. Ściany pływaków powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 2 mm lub z odpowiednio wytrzymałych i trwałych tworzyw sztucznych. 

W trakcie użytkowania skoczni, w celu zminimalizowania tarcia i zapewnienia pożądanego poślizgu, powierzchnia ramp musi być polewana wodą. Skocznia musi posiadać system dystrybucji wody z lokalnego źródła (wodociągu lub akwenu) do ciągłego nawilżania powierzchni skoczni, np. poprzez system otworów powiązanych rurkami z głowicą do podawania wody lub pompą z własnym zasilaniem.
Rampy skoczni muszą posiadać mechanizm pozwalający na swobodną regulację ich płaszczyzn oraz stabilność i sztywność konstrukcji w każdym położeniu. Regulacja musi umożliwiać oddawanie skoków w konkurencji kobiet i mężczyzn:

Wymagane wysokości:

K – 150 lub 165cm,

M – 165 lub 180cm.

Specyfikacja techniczna skoczni narciarskiej:
Wymiary mostu:

-  długość rampy – ok 7600 mm, płaszczyzna ślizgu od linii wodnej do progu – 6.4m-6.7m,
- szerokość – ok. 4200 mm,
- wysokość - min . 1300 mm,  max . 1900 mm,

- zanurzenie - ok. 30cm,
- ciężar całkowity: max. 4200 kilogramów

Kotwy: bloki i liny cumownicze.
Skocznia musi mieć system pewnego mocowania na akwenie wodnym o głębokości ok. 35m, gwarantujący stabilne zakotwienie bez względu na wiejące wiatry, silną falę i prądy wodne. Przykładowe rozwiązanie: np. zakotwiczenie bloków betonowych i stalowych lin plecionych, ocynkowanych Ø 8mm (liny kotwiące dł. około 70m). Bloki o masie ok. 700 kg, są w miarę potrzeby połączone razem tworząc w ten sposób warunki do pewnego zakotwiczenia skoczni i zapewnić jej stabilność we wszystkich kierunkach. Stalowe liny kotwiące, dla swobodnego ustawienia muszą znajdować się nawinięte bębnach mechanicznych (z systemem blokady) mocowanych do stalowej konstrukcji ramy. 

Uwaga: Wszystkie zamawiane wyroby i produkty winny posiadać certyfikat CE oraz wymagane dopuszczenia. Powyższe będzie weryfikowane na etapie realizacji umowy.
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