
Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – wyposażenie budynku zaplecza
Minimalne wymagania dla zamawianego asortymentu:
I. Pomieszczenie nr 0/7 - wypoczynku:

1. Kanapa trzyosobowa* – 1 szt., materiał: ekoskóra, nóżki i elementy wykończeniowe i okucia stalowe – chrom/satyna, wymiary: S (200-210cm) x H (86-90cm) x Głębokość (82-85cm), kolorystyka: brąz/beż lub jasno/ciemnoszary.

2. Fotele* - 6 szt., materiał: ekoskóra, nóżki i elementy wykończeniowe stalowe – chrom/satyna, wymiary: S (80-95cm) x H (86-90cm) x G (82-85cm), kolorystyka: brąz/beż lub jasno/ciemnoszary.

*/ meble muszą być z jednej kolekcji, w jednakowej kolorystyce.
3. Kredens – 1 szt., materiał: płyta meblowa okleinowana lub lakierowana, kolorystyka dobrana do kolorystyki mebli kuchennych i wypoczynkowych, wyposażony w półki i szuflady, konstrukcja: dolna część z drzwiczkami pełnymi i półkami z płyty meblowej, część z szufladami, górna część z drzwiczkami szklanymi lub przeszklonymi i z półkami szklanymi, wymiary: S (145-max150cm) x H (180-210cm), G (48-52cm), elementy wykończeniowe i okucia stalowe – chrom/satyna.

4. Krzesła – 6 szt., meble drewniane z tapicerowanym siedziskiem – ekoskóra, kolorystyka: siedziska analogicznie do kolorystyki mebli wypoczynkowych, konstrukcja drewniana - analogicznie do kolorystyki kredensu.

5. Lustro wiszące – 1 szt., przystosowane do zawieszenia na ścianie w układzie pionowym, wymiary: S (70cm) x H (140cm), ramy drewniane lakierowane (kolorystyki kredensu) lub stalowe – chrom/satyna.

6. Wieszak stojący – 1 szt., materiał: stal – chrom/satyna malowanie proszkowe w ustalonym z autorem projektu kolorze, wieszak typu „drzewo”, wysokość - do 180cm, ramiona do wieszania o różnej długości – do 60cm, podstawa stabilizująca wieszak nawet pod jednostronnym obciążeniem.

7. Szafka stojąca podblatowa o wymiarach 220(S)x90(H)x60(G) cm. Całość podzielona na: 60x85x60 cm (pod zmywarkę), 80x90x60 cm (pod zlewozmywak), 60x90x60 cm (pod lodówkę), 20x90x60 cm (wysuwane pionowe cargo z wyposażeniem – prowadnice dolnego mocowania z pełnym wysuwem, kosze, itp.) w kolorze jasny buk. Cargo z systemem cichego domykania. Blat – płyta MDF w kolorze jasnym o wymiarach 62x220 cm i grubości 30-45 mm, z zapewnioną cyrkulacją powietrza nad lodówką. 
8. Stolik okolicznościowy o wymiarach 150 x 60 cm wys. 55-60 cm, blat ze szkła bezpiecznego z nóżkami z rur stalowych chromowanych lub zbliżonych nawiązujących do pozostałych elementów stalowych.
Uwaga: Wysokość szafek stojących podblatowych wynosząca 90 cm jest liczona wraz z blatem, tzn. góra blatu musi znajdować się 90 cm nad posadzką. 

Zawiasy (skrzydła szafek dolnych) z cichym samodotykiem, ciąg szafek musi być ustawiony na cokole meblowym, uchwyty meblowe ze stali nierdzewnej satynowane, proste w formie.

Otwór do cyrkulacji powietrza zamknąć systemową kratką meblową ALU wpuszczoną w blat (zachować jeden poziom blatu).

     II.  Pomieszczenie nr 0/14 - handlowe:

1. Szafka stojąca pod umywalkę i zlewozmywak w kolorze jasny buk o wymiarach 157x90x58 cm pokryta blatem z płyty MDF w kolorze jasnym o wymiarach 60x157 cm i grubości do 45 mm – szt. 1.
2. Szafka stojąca podblatowa umieszczona na ścianie okiennej w kolorze jasny buk o wymiarach 395x90x58 cm pokryta blatem z płyty MDF w kolorze jasnym o wymiarach 60x395 cm – szt. 1. W blacie ma być zapewniona cyrkulacja powietrza nad grzejnikiem. Szafkę tą umiejscowić za wolnostojąca witryną chłodniczą (szer. 60 cm) stojącą w narożniku pomieszczenia przy drzwiach wejściowych zewnętrznych na ścianie okiennej w odległości 2-3 cm od witryny. Licząc od strony chłodziarki szafka ma być podzielona w następujący sposób: 60x90x58 (szuflady od góry 2 mniejsze + dolna większa) – dwa segmenty, 80x90x58 (szafka dwuskrzydłowa rozwierna, 3 półki z regulowaną wysokością) – dwa segmenty, 55x90x58 (wysuwane pionowe cargo z wyposażeniem – prowadnice dolnego mocowania z pełnym wysuwem, kosze itp.), 60x90x58 (szuflady od góry 2 mniejsze + dolna większa). Szuflady i cargo z systemem cichego domykania.
3. Szafka wisząca w kolorze jasny buk o wymiarach 157x75x35 cm z 2 półkami z regulowaną wysokością – szt. 1.

4. Szafki wiszące w kolorze jasny buk o wymiarach 80 x75x35 cm z 2 półkami z regulowaną wysokością – szt. 2.
Uwaga: Wysokość szafek stojących podblatowych wynosząca 90 cm jest liczona wraz z blatem, tzn. góra blatu musi znajdować się 90 cm nad posadzką.


Zawiasy (skrzydła szafek dolnych) i podnośniki (szafki górne) z cichym samodotykiem, ciąg szafek musi być ustawiony na cokole meblowym, uchwyty meblowe ze stali nierdzewnej satynowane, proste w formie.

Otwór/otwory do cyrkulacji powietrza zamknąć systemową kratką meblową ALU wpuszczoną w blat (zachować jeden poziom blatu).

III.   Pomieszczenie nr 0/2 - komunikacja przy sanitariatach:
Szafki ubraniowe typu basenowego – szt. 11 (modułów)
Szafki basenowe typu 2L/segment ze zintegrowaną ławeczką – 11 modułów, tj.: 22 szafek,

Zbudowane z homogenicznego HPL,

Zaopatrzone w system przewietrzania, wieszak na ubrania, zamek systemowy*,

Nóżki stalowe w wykonaniu nierdzewnym,

Orientacyjne gabaryty modułu:

· 40cm(S)x40cm(G)x180cm(H),

· wysokość nóżek: ok. 20cm,

· ławeczka: 40cm(S)x30cm(G)x38cm(H)

*/mogą być wyposażone w zamki elektroniczne, klucz MASTER, zamki wrzutowe na monety, zamki szyfrowe.
IV.  Pomieszczenie nr 0/8 - natrysków:

1. Nowoczesny wieszak ścienny, wykonany ze stali i drewna (kolor brązowy/espresso),        na 8-10 haczyków chowanych w listwie (wysuwanych do powieszenia), długość 80-90 cm, mocowania do ściany niewidoczne z kompletem montażowym – szt. 2. 

2. Zabudowa rury wodociągowej – szt. 1

Pionowa narożna zabudowa rury wodociągowej. Zabudowa z homogenicznego HPL wykonana w następujący sposób: dwie płyty o rozmiarach 40x320 cm skręcone zawiasami wzdłuż dłuższego boku i odkładane harmonijkowo na ścianę. Przewidzieć na ścianie i zabudowie po 2 uchwyty (trzymaki) np. magnetyczne. Płyta w kolorze beżowym zbliżonym do zabudowy kabin prysznicowych.
V.  Aneks pomieszczenia nr 0/7 – wypoczynku:

Nowoczesny wieszak ścienny, wykonany ze stali i drewna (kolor brązowy/espresso), na 8-10 haczyków chowanych w listwie (wysuwanych do powieszenia), długość 80-90 cm, mocowania do ściany niewidoczne z kompletem montażowym – szt. 2.
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