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Jaświły, 22.12.2014

Rl.271.15.2014
           Wykonawcy

(uczestnicy postępowania)
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Kolektory słoneczne w gminie Jaświły".
Zamawiający: Gmina Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły, tel.85 7168001, fax. 85 7278013, www.jaswily.pl/gmina  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w odpowiedzi na skierowane przez Wykonawcę zapytania dotyczące treści SIWZ,  udziela następujących wyjaśnień: 
Pytanie 1.   Ze względu na rozbieżność informacji pomiędzy Załącznikiem nr 7 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia", a Programem Funkcjonalno-Użytkowym dotyczącym wymaganych minimalnych temperatur krzepnięcia określonych dla płynu solarnego, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga do zastosowania we wszystkich instalacjach objętych przedmiotem zamówienia, wodnego roztworu glikolu propylenowego o temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż-25°.

Odpowiedź:

Należy zastosować płyn solarny (nośnik ciepła) o parametrach nie gorszych niż:
-       roztwór glikolu propylenowego,

-       temp. krystalizacji -35°C
-       % stężenie glikolu: 42%

-       pH: 7,5 do 9

-       atest PZH
Pytanie 2.   Ze względu na rozbieżność przy określeniu okresu gwarancyjnego zawartą w SIWZ jak również w PFU, prosimy o jednoznaczne wskazanie wymaganych okresów gwarancyjnych dla wszystkich produktów objętych przedmiotem zamówienia, tj. kolektor słoneczny, podgrzewacz solarny, jak również pozostałe urządzenia.
Odpowiedź:

- kolektory słoneczne - min. 10 lat
- podgrzewacze – min. 6 lat

- pozostałe urządzenia – min. 6 lata

Pytanie 3.    Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do we wszystkich instalacjach objętych przedmiotem zamówienia powszechnie wykorzystywanego i zalecanego przez większość producentów kolektorów słonecznych orurowania instalacji ze stali nierdzewnej w postaci rur elastycznych, każdorazowo w otulinie kauczukowej grubości min. 13 mm, o dopuszczalnym zakresie temperatury stosowania  -50°C ÷ +150°C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne, np. rozdziobywanie przez ptaki, co wyklucza konieczność stosowania blachy ochronnej.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza orurowania instalacji ze stali nierdzewnej w postaci rur elastycznych, w otulinie kauczukowej grubości min. 13 mm, o dopuszczalnym zakresie temperatury stosowania -50°C ÷ +150°C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

