KRZESŁO KONFERENCYJNE 
Krzesło konferencyjne na czterech nogach chromowanych. Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju FI 20 x 1,5 mm, z wewnętrznym prętem i cięciem ukośnym na zewnętrznych narożnikach. Belka poprzeczna wykonana z prostokątnej rury stalowej o średnicy 10x10mm, łączenia spawane w technologii tig ( bez widocznych spawów). Mocowanie siedziska dwoma śrubami M6x20mm przez przednią belkę poprzeczną poprzez nasadkę montażową. Nogi krzesła wyposażone w przegubowe stopki z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa profilowana  ze sklejki bukowej grubości 10 mm( 10 warstw) + pokrytej laminatem HPL w kolorze białym, przednia krawędź siedziska profilowana .

Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. W celu ochrony kubełków przed uszkodzeniem w momencie sztaplowania, pod siedziskiem montowane są specjalne podkładki z miękkiego tworzywa sztucznego. Krzesło posiada możliwość łączenia w rzędy za pomocą metalowego łącznika wysuwanego spod siedziska.

Wymagane sprawozdanie z badań wytrzymałości wg PN EN 13761:2004 

oraz stabilności wg PN EN 1022:2007

 Wymiary: 

wysokość całkowita:  870 mm

wysokość siedziska : 460 mm

szerokość siedziska :
420 mm

głębokość całkowita: 540 mm

głębokość siedziska:
390 mm
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