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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
B-00
1.Wymagania ogolne

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00 Wymagania og6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktoére
zostang wykonane w ramach zadania:

,Remont pomieszczen Noclegowni - OSrodka Readaptacji dla bezdomnych przy ul.
Swietojanskiej 2a w Bialymstoku”

Przedmiotem opracowania jest realizacja inwestycji polegajacej na remoncie 9 pokoi, 2
przedsionkow i 2 korytarzy, Swietlicy — stolowki oraz klatki schodowej wraz z wymiana
drzwi wejsciowych do budynku Noclegowni — Osrodka Readaptacji dla Bezdomnych
przy ul. Swietojanskiej 2a w Bialymstoku.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mie¢ miejsce tylko
w przypadku matych, prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym
wplywie na trwalo$¢ obiektu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, w rozumieniu art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane.
Ustalenia dotyczace wymagan ogélnych przedstawione w niniejszej OST dotycza
zarowno SST zalaczonych do niej, ktore wymieniono w punkcie 10.2, jak i SST
branzowych stanowiacych oddzielne opracowania.

1.3. Zakres roboét objetych OST

Niniejsza ST obejmuje calo$¢ niezbednych do wykonania robot dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1.

W czesciach szczegdtowych (SST) dotyczy ona branzy architektoniczno-budowlane;.

1.4. Podstawowe pojecia

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z poOzniejszymi zmianami pod
pojeciem:

Inzynier — nalezy rozumie¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z pdzniejszymi
zmianami pod pojeciem:

Wyréb budowlany — nalezy rozumie¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaly
w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calos¢
uzytkowa 1 majagca wplyw na spelienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5
ust. 1. pkt. 1. ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane.

Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb jest stosowany.



Europejska aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
przydatnos$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spehienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb jest stosowany, zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskiej.

Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego — nalezy rozumie¢ norme¢ krajowa
przenoszacg europejska norme zharmonizowane z dyrektywa Wyroby Budowlane
ustanowiong przez Europejska Organizacje Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu
udzielonego przez Komisje Europejska, ktorej numer zostal opublikowany w Dzienniku
Rzeczpospolitej ,,Monitor Polski”.

Krajowa deklaracja zgodnosci — nalezy rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace, na
jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu
lub aprobatg techniczng.

Znak budowlany — nalezy rozumie¢ zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Polska
Normg wyrobu lub aprobata techniczng.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ushig 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gldownego oraz stownika wuzupetiajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z Owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skrotu uzyte w opracowaniu:
STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot

OST - Ogo6lna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zapewnienia JakoSci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zakladowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, OST 1 SST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami p.poz.
oraz planem BiOZ.

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa spetnia wymagania Prawa budowlanego
w tym zakresie.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig cze$¢ dokumentacji przetargowej, a wymagania
wyszczegbdlnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolenos¢
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ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu
z inwestorem lub/i projektantem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialtdw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatlu tolerancji.

W  przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST 1 maja wplyw na niezadowalajagcg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione prawidlowymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2. Materialy

2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Wymagania szczegdétowe dotyczace materialdw sg wymienione w dokumentacji projektowe;,
za$ ich ewentualne uszczegdlowienie znajduje si¢ w SST.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1 odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spehiajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Zamienno$¢ materialow

Wykonawca powinien stosowa¢ materialy o parametrach wymienionych w Szczegoétowych
Specyfikacjach technicznych lub wyzszych. Nalezy to wykaza¢ przedstawiajgc wyniki badan
w zakresie istotnych parametrow wytrzymatosciowych oraz jakosciowych przeprowadzonych
przez certyfikowane laboratoria.

Obowigzek potwierdzenia pozadanych parametrow spoczywa na Wykonawcy, za§ ocena tych
parametrow lezy w gestii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

UWAGA:

Zamawiajagcy wymaga stosowania rozwigzan systemowych. Zabrania si¢ mieszania
materialow z zakresu chemii budowlanej z roznych systemow 1 od réznych producentow.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skifadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do Robodt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdw do robdt innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot,
w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Jezeli wariantowe zastosowanie materialu moze spowodowac utrate lub ograniczenie
uprawnien gwarancyjnych udzielanych przez dostawcow systemOw, nie zezwala si¢ na
dokonywanie tych zmian.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonym w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Musi on spetia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska¢ jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musza spetnia¢é wymagania przewidziane
Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
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wlasciwy zarzad pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco usuwac, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementoéw Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
Robo6t zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawceg na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenie wysokos$ci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdbw 1 elementow robdt beda oparte na
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze
w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Po  zaakceptowaniu przez Inzyniera  systemowego rozwigzania  materialowo-
technologicznego, Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania
wytycznych dostawcoOw systemu, zawartych w publikowanych przez niego kartach
technicznych wyrobdw, instrukcjach itp. dokumentach.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
InZyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ o0golng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- BHP

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscia wykonywanych
robot

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaré6w, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt
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w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji
InZynierowi.
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe

e rodzaje 1 1lo$§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materialow, spoin, lepiszczy, kruszyw itp.

e sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu;

e sposob 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow

e sposob postepowania z materiatami 1 robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Kontrole jakoSci robot beda prowadzone przez inzyniera w zakresie 1 czgstotliwosci
wynikajacej z zalozonej 1 zatwierdzonej przez niego technologii, wytycznych dostawcy
systemu oraz sztuki budowlanej w rozumieniu art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane.

6.3. Pobieranie probek
Zgodnie z normami i1 kartami technicznymi wyrobow.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania 1 pomiary beda prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i1 badania materialow u Zrodla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialtdw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw 1 Robdt z Dokumentacja
Projektowag 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.7. Certyfikaty i deklaracje
1.Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskag Normg lub
e Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;j.
2. W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
3. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce InZzynierowi.
4. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

7. Obmiar robot
Z uwagi na ryczaltowy charakter rozliczen, nie wystepuje.

8. Odbior robot
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

10. Przepisy zwiazane:
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.2. Szczegotowe SST bedace integralng czeScia niniejszego opracowania:

ST-01 — Roboty rozbidorkowe
ST-02 — Roboty posadzkowe
ST-03 — Tynki 1 gladzie gipsowe
ST-04 — Roboty malarskie
ST-05 — Stolarka



10.3. Szczegoltowe branzowe SST stanowigce oddzielne opracowania, zalagczone do
dokumentacji projektowe;.

10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953/.

10.5.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 administracji z dnia 21.04.2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terenow/Dz. U. Nr 80 poz. 2563/.

10.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/.

10.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. Nr 47 poz. 401/
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

10.8. dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczacej wyrobéw budowlanych.
Wymagania podstawowe/ thumaczenie ITB W- wa 1995/.

10.9. Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881
Z pOzniejszymi zmianamy/.

10.10. Ustawa z dnia 2002 roku o systemie zgodnoS$ci /tekst jednolity z dnia 24 sierpnia
2004r./ Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087/.

10.11. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie /Dz. U.
Nr75 poz. 690z 2003r. Nr 33 poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004r. poz. 1156/.



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ST - 01 — Roboty rozbiorkowe

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
4511300-1 Roboty rozbiorkowe

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru nizej wymienionych robdt budowlanych :

- prace rozbiorkowe ujete w dokumentacji lub nie wymienione, ale wynikajace z
technologii oraz zakresu projektowanych prac, zwigzane 2z pracami
rozbiorkowymi i usunieciem zdemontowanych materialow

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robét objetych SST
Zgodnie z ST-00

1.4. Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Zgodnie z ST-00

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot nie wymienionych, a ktore sg
niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng
1 przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;.

2. Materialy

Zgodnie z ST-00

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe, tworzywa sztuczne,
stolarka itp. Wykonawca na wiasny koszt dokona wywozu pozostalosci po wykonanych
robotach rozbidrkowych oraz dokona utylizacji materialow, ktore tego wymagaja.

3.Sprzet

Zgodnie z ST-00

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$§¢ wykonywanych robdt i1 srodowisko. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy
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oraz z wymogami ochrony S$rodowiska i1 przepisami dotyczacymi uzytkowania. Sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowanie warunkOw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Zgodnie z ST-00

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu musza zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie w terminach wynikajacych z harmonogramu robot. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego, szczegbdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1.0goélne warunki wykonania robot

Wymagania dotyczace wykonania robdt sg nastepujace :

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narz¢dzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocag narzedzi pneumatycznych przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- przed przystgpieniem do robot rozbidorkowych nalezy odlaczyC instalacje elektryczna,
wodociggow3 1 inne,

- zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato nieprzewidzianego
upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji,

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia 1 budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznos$ci, nalezy
przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w
szczegbdlnosci :

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewniC bezpieczenstwo publiczne..

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wlasciwe
uprawnienia budowlane.

5.2. Rozbiorka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen 1 instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna
przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odigczone od sieci
miejskich przez pracownikow wilasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu
do dziennika rozbiorki.

Demontaz instalacji powinni wykonywac¢ robotnicy odpowiednich specjalnos$ci. Rozbiorke
nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury, aparatéw, grzejnikOw itp., a nast¢pnie przejs¢ do
demontazu przewoddéw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢ réwniez od
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demontazu oprawek, wylacznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie
zdejmuje przewody.

5.3 Rozbiorki elementow budowlanych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich zbgdnych elementoéw
(rozbidrke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadow 1 zaladunek na S$rodki
transportowe, wywoz 1 utylizacje lub skladowanie odpadow, w sposdéb wskazany przez
Inzyniera. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie
elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$cig uzytkownika,
Wykonawca powinien je zutylizowac.

Wykopy powstale po rozbiorce, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie Dokumentacja
Projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach,
gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow pod projektowane obiekty nalezy wypemic
warstwowo piaskiem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ teren rozbiorki tasmg BHP
1 rozmies$ci¢ tablice ostrzegawcze 1 informacyjne. Nastgpnie nalezy wylaczy¢ budynek
z eksploatacji - poprzez odcigcie doptywu pradu, wody 1 innych ewentualnych sieci.
Wykonanie rozbidrki elementéw budynkéw polega m.in. na:

- rozbiorce urzadzen 1 instalacji,

- rozbiorce dachow 1 pokry¢ dachowych. Rozbidrke rozpoczyna si¢ od wszystkich elementow,
jakie znajdujg si¢ na jego powierzchni (wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu obrobek
blacharskich, rynien oraz rur spustowych, nalezy recznie zdja¢ pokrycie dachowe wraz
z konstrukcja drewniang dachu,

- rozbiérce elementbw murowanych 1 zZelbetowych. Rozbiorke nalezy wykonaé
zaakceptowanymi prze Inzyniera metodami przy pomocy odpowiednich narzedzi. Roboty
nalezy prowadzi¢ do poziomu terenu. Po uprzatnigciu terenu nalezy przystapi¢ do rozbidrki
budynku w czesci zaglgbionej tj. $cian piwnicznych - fundamentu. Gruz z rozbiorki
elementoéw podziemnych nalezy wydoby¢ na powierzchni.

6. Kontrola jakosci roboét

Zgodnie z ST-00

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow
1 bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdw oraz robdt. Inspektor Nadzoru ustali,
jakisystem kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robot.

Kontrola powinna by¢ prowadzona na biezaco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze
robot winien uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Inwestora.
Podstawa odbioru powinna by¢ niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty Techniczne,
»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych 1 montazowych (wydawnictwo
Arkady)”, karty techniczne, instrukcje producentow materialow. Za prace poprawnie
wykonane uwaza si¢ prace wykonane z powolanymi powyzej dokumentami oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlane;.

Kontrola robodt zanikajgcych powinna by¢ prowadzona przed ich zakryciem.

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przystuguje prawo nakazania rozbiorki lub odkrywki
w celu sprawdzenia poprawnos$ci wykonania elementu oraz robdt budowlanych.

7. Obmiar robot

Zgodnie z ST-00
Jednostka obmiarowa robot jest m3, m2, mb
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8. Odbior robot
Zgodnie z ST-00

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwiazane

Normy

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U.Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ST- 02 — Roboty posadzkowe

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45432100-5 Kladzenie i wykladanie podlog

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe) Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru nizej wymienionych robdt budowlanych:
- montaz plyty OSB
- montaz paneli podlogowych klasy AC6 wraz z cokolami z MDF
- prace wynikajace z dokumentacji oraz ewentualnie inne niezbedne z uwagi na
technologie i zakres projektowanych prac

1.2 Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3 Zakres roboét objetych SST

Niniejsza SST obejmuje calo$¢ niezbednych do wykonania robdt dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1.

1.4 Podstawowe pojecia

Podloga — ulozona na podkiadzie, skiada si¢ z warstwy izolacyjnej (termicznej /lub

akustycznej, przeciwwilgociowej oraz posadzki stanowigcej wierzchnig warstwe uzytkowa

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Ogdlng Specyfikacjg Techniczng B.00

2. Materialy:
Zgodnie z ST-00

2.1. Plyta OSB grubosci 25mm
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Wiasciwosci uzytkowe ptyty OSB

Zasadnicze charakterystyki Jednostka Sifores sewlwbet buil
6do 10 >10 do <18 18 do 25 >25 do 32
Wit 108¢ na zginanie wg EN 310 OS$ wigksza N/mm? 22 20 18 16
O$ mniejsza N/mm? 11 10 ] 8
Modui sprezystosci wg EN 310 Of wigksza N/mm? 3500
O$ mniejsza N/mm? 1400
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadie wg EN 319 Nfmm? 0,34 0,32 0,30 0,29
TrwaloSE (odpornosS< na wilgoc) IRozciaganie po gotowaniu wg EN 1087-1 N/mm? 0,15 0,13 0,12 0,06
TrwaloSE (specznienie na grubosc) wg EN 317 % 15
Emisja formaldehydu wg EN 717-1 E1
Reakcja na ogien wg EN 13501-1 D-s2,d0
Przepuszczainos¢ pary wodnej NPD
Izolacyjnos$¢ od dzwickow powietrznych NPD
Pochianianie dawigkdw NPD
Przewodnosc ciepina NPD
Wytrzymalos< i sztywnoSE w zastosowaniu konstrukcyjnym NPD
Trwalosc biologiczna wg EN 335 NPD
TrwaloSE mechaniczna NPD
Zawarto$¢ pentachlorofenolu NPD

Nosnos¢ usztywniajgca

NPD

Miejscowa wytrzymalo$< na docisk

NPD

2.2. Panele podlogowe i listwy

Parametry techniczne paneli podtogowych:

Panele podlogowe o min. parametrach:

- grubos$¢ - 9-10mm,

- kolor — do ustalenia z Inwestorem

- oporno$¢ cieplna - 0,07 m2K/W

- odporno$¢ na $cieranie EN 13329 - > 8500

- klasa odpornosci na $cieranie EN 13329 - AC6
klasyfikacja palnosci EN 14041 - Bfl - sl
pecznienie pod wpltywem wilgoci EN 13329 - < 8%
- gwarancja na uzytkowane w warunkach komercyjnych - 5 lat
- listwy MDF wys. min 7cm

2.3. Materialy dodatkowe:

2.3.1.Folia paroizolacyjna
- folia paroizolacyjna gr.min.0,2mm

2.3.2.Podlad pod panele
- pianka polietylenowa pod panele gr. min.5mm

3.Sprzet
Zgodnie z ST-00

Roboty wykonuje si¢ rgcznie oraz przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Zgodnie z ST-00

Do transportu materiatdw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu. Materialy
nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni tfadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczyc
przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego. Przy zatadunku
1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow

obowigzujacych w transporcie drogowym.
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5. Wykonanie robot

Zgodnie z ST-00

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru,
wiedzg techniczng 1 sztuka budowlang. Parametry posadzek w zakresie przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych oraz technologii robdt winny by¢ zgodnie z zalaczonymi opracowaniami
techniczno-technologicznymi poszczegdlnych typow posadzek.

Wymagania dotyczace montazu kierunku uktadania desek decyduja wymiary pomieszczenia.
Jezeli zaden z bokoéw pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca si¢ ukfadanie podlogi
wzdhuz kierunku padania promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej
nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw wiekszych niz 8 m lub
pomieszczen diugich 1 waskich, np. korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdluz dluzszego boku.
Jesli  wilgotno$¢ podloza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podloge przed
wplywem pochodzacej z niego wilgoci, zaleca si¢ izolacjg przeciwwilgociowg -folie
polietylenowa grubosci 0,2mm. trzeba ja utozy¢, zachowujagc min. 200 mm zakladke, miejsca
faczen zabezpiecza¢ tasma klejacg. Ukladanie podiogi rozpocza¢ od utozenia podkladu,
krawedziami na styk Pierwszy pas uklada¢ piorem do $ciany. Poszczegolne deski taczy¢ na
krotszych krawedziach (czolach) przez rownolegle wsunigcie wyprofilowanych elementow
zlacza kolejnych sktadanych desek 1 do dobijania. Ostatnig deske przycinamy, pamigtajac o
zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktorag wkladamy drewniane kliny. Kazdy kolejny
zamontowany rzad dobijamy od strony czola. Ostatni pas nalezy bardzo dokladnie zmierzy¢
przed ulozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwegzamy poszczegodlne deski do odpowiedniego
wymiaru. Po wpasowaniu do pozostalych docisng¢ tak, aby zlikwidowa¢ szczeling migdzy
ulozonymi panelami. Wzdluz S$ciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o
szerokosci 10-15mm.Po ulozeniu podiogi usung¢ kliny blokujace, a pozostala szczeling
przykry¢ przySciennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowa¢ do S$ciany (nie wolno
montowa¢ listew dekoracyjnych do podlogi), przy pomocy kotkéw rozporowych 1 wkretow
lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna
korzysta¢ z nowej podtogi.

6. Kontrola jakosci roboét

Zgodnie z ST-00

Zgodnie z kartami technicznymi wyrobow oraz ponizszymi wskazoéwkami:

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.

Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac: -sprawdzenie wizualne pod wzgledem
wystepowania ubytkow wilgotnosci 1 czystosci podkiadu-sprawdzenie réwnosci podkiadu
przykiadajac w roznych miejscach 1 kierunkach faty 2m. -sprawdzenie wizualne
prawidlowosci utozenia paneli ich barwe 1 odcien. -sprawdzenie odchylenia powierzchni od
plaszczyzny za pomocg faty 2 m przyktadanej w réznych w dowolnych miejscach kierunkach.
Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci mocowania listew podlogowych lub
cokotow; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. Obmiar robot
Zgodnie z ST-00

8. Odbior robot
Zgodnie z ST-00

16



9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwiazane
Warunki techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano -Montazowych tom I
Budownictwo Ogolne czes$¢ 4 dzial 25.5 ,,Wykonanie posadzek z materiatow drzewnych"
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ST- 03 — Tynki i gladzie gipsowe

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45410000-4 Tynkowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru nizej wymienionych robot budowlanych:

- roboty przygotowawcze polegajace na oczyszczeniu, zmyciu $cian i sufitow

- roboty tynkarskie polegajace na wykonaniu lub uzupekieniu ubytkéw

- przecieranie polozonych tynkow ze szlifowaniem

- wykonanie gladzi gipsowej na Scianach wewnetrznych i sufitach,

- gruntowanie gruntem gleboko penetrujacym calej powierzchni $cian.

- wykonanie tynkéw mozaikowych

- osadzenie parapetoéw z konglomeratu

- prace wynikajace z dokumentacji oraz ewentualnie inne niezbedne z uwagi na
technologie i zakres projektowanych prac

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza SST obejmuje calos¢ niezbednych do wykonania robot dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

2. Materialy

2.1. Materialy — wymagania podstawowe
2.1.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- gotowa mieszanka tynkarska kat.I1I

- zaprawa cementowo-wapienna kat. 111

Marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
wZaprawy budowlane zwykle". Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy
tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-
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wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701:1997 ,,.Cementy
powszechnego uzytku". Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego 1
zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.1.2. Gladz gipsowa
Bez szczegbdlnych wymagan dla tynkow mineralnych.
Dla powierzchni gipsowo-kartonowych — $cisle wedtug wymagan dostawcy systemu.

2.1.3. Grunt gleboko penetrujacy bezrozpuszczalnikowy

to preparat gruntujacy, przeznaczony do powierzchniowego wzmacniania podlozy przed
mocowaniem plytek ceramicznych, tynkowaniem 1 wylewaniem posadzek. Dodatkowe
wlasciwosci: wzmacnia powierzchniowo podloze, paroprzepuszczalny, do wnetrz 1 na
zewnatrz.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

W przypadku kontaktu materialu z oczami pluka¢ je obficie woda 1 zasiggng¢ porady
lekarza. Po zastosowaniu preparatu wewnatrz pomieszczen nalezy pomieszczenia wietrzy¢
zarOwno w czasie, jak i1 po zakonczeniu gruntowania i kontynuowa¢ wietrzenie az do zaniku
zapachu. Materiatu nie wolno wylewa¢ do zbiornikow wodnych 1 sieci kanalizacyjne;.

Wyréb musi posiada¢ aprobatg techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy

2.1.4. Tynk mozaikowy
Gotowy do uzycia, na bazie barwionego kruszywa kwarcowego tynk dekoracyjny. Przeznaczony na
podtoza mineralne — zalecany gltéwnie w strefie cokolowej. Tynk dostepny w 30 wariantach
kolorystycznych. Przed natozeniem stosowa¢ podktad gruntujacy.

e wysoce odporny na uszkodzenia

e nienasigkliwy

e trwaly na lata

e zuzycie materiatu ok. 2,5-4,0 kg/m?

o wielko$¢ ziarna 1,0 — 1,5 mm

2.1.6. Parapety z konglomeratu
Parapety gr. min.3cm z aglomarmuru - 95 % naturalnego kruszywa skalnego marmurowego
potaczonego z 5% zywica poliestrowa.

3. Sprzet
Zgodnie z ST-00

4. Transport
Zgodnie z ST-00

5. Wykonanie robot

Zgodnie z ST-00
5.1. Zalecenia ogolne

19



— Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i1 bruzdy,
wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej 1 szczegdlowe) specyfikacji
technicznej, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne, jesli nie nalezg do tzw. Stolarki
konfekcjonowane;.

— Bez specjalnych $rodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialow oraz podloza
tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej] 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we wskazowkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadajg jeszcze
zewnetrzne] izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ gwaltownego obnizenia
temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych

5.2. Wykonane tynkow cementowo — wapiennych i gladzi gipsowych

Tynki (kategoria III wg PN-70/B-10100) nalezy wykona¢ re¢cznie. Tynk trojwarstwowy
powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu 1 gladzi. Narzut tynkéw nalezy wykona¢ wedhug
pasow 1 listew kierunkowych. Zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4 ;w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.
Tynki wewngtrzne nalezy wykona¢ usuwajac zapraw cementowo-wapiennych: M-15 do
narzutu, M-50 do obrzutki. Gladzie nalezy wykona¢ =z gipsu szpachlowego
powierzchniowego.

5.2. Aplikowanie materialow chemii budowlanej.

5.2.1. Roboty dotyczace szpachlowki do tynkow

Przygotowanie podtoza

Podloza mato nasigkliwe 1 niejednolicie wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed
nakladaniem szpachlowki podloze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre. Podloza suche
1 bardzo nasigkliwe, a szczego6lnie mury z bloczkow gazobetonowych 1 silikatowych, zaleca
si¢ zagruntowaé gleboko penetrujacym gruntem bezrozpuszczalnikowym i odczekaé do
wyschniecia ok. 4 godziny. Podtoza mozna dodatkowo pomalowaé farbg gruntujaca. Uzyska
si¢ wtedy biale, szorstkie 1 nienasigkliwe powierzchnie, co utatwi wykonywanie "przecierek"
ze szpachlowki.

Wykonanie robot

Zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody 1 miesza¢, az
do uzyskania jednorodnej masy. Wigksze iloSci zaprawy najwygodniej jest mieszaé przy
uzyciu wiertarki z mieszadlem. Na przygotowane podloze szpachlowke nalezy nakladac
1 wygladza¢ metalowa paca. Po stezeniu materialu mozna go zaciera¢ paca filcowa lub
styropianowg. Do wypehiania glebokich ubytkéw zaprawe nalezy miesza¢ z mniejsza iloscig
wody. Po wyschnigciu wypehien, szpachlowka o normalnej juz konsystencji, wykonac
warstwe wyrownujaca.

5.2.2. Roboty dotyczace gleboko penetrujacego gruntu bezrozpuszczalnikowego
Przygotowanie podtoza

Przed zastosowaniem gleboko penetrujacego gruntu bezrozpuszczalnikowego zabrudzenia
1 warstwy o slabej wytrzymatoSci nalezy usungC. Dotyczy to takze istniejgcych farb
klejowych, ktore nalezy zeskrobac¢ 1 zmy¢ wodg. Podloza gipsowe, anhydrytowe oraz mocne
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powloki malarskie trzeba przeszlifowa¢ grubym papierem $ciernym i1 dokfadnie oczysci¢
odkurzy¢.

Wykonanie robot

Kilkakrotnie wstrzasng¢ zawarto$cig opakowania. Preparat nanosi¢ na podloze pedzlem.
Grunt bezrozpuszczalnikowy wysycha w ciggu ok. 4 godzin. W przypadku gruntowania
podlozy pod warstwy posadzki nalezy wylewa¢ grunt na podloze 1 rOwnomiernie
rozprowadza¢ go szczotka, nie tworzac katuz. Jesli po wyschnigciu preparatu podloze jest
nadal chlonne, to czynno$¢ gruntowania trzeba powtdrzy¢. Narzedzia 1 §wieze zachlapania
my¢ woda.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem szpachlowki do tynkéw obejmuje:
1. Sprawdzenie podloza 1 jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Sprawdzenie czasu pracy materialem (od wymieszania do ostatecznej aplikaciji)

5. Zgodnos¢ przygotowania materialu z wytycznymi karty techniczne;j

6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem gl¢boko penetrujacego gruntu
bezrozpuszczalnikowego obejmuje:

1. Sprawdzenie podloza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Sprawdzenie chtonnos$ci podioza przez punktowe skropienie woda

7. Obmiar robot
Zgodnie z ST-00

8. Odbior robot

Zgodnie z ST-00

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwiazane

Aprobaty techniczna Instytutu Techniki Budowlanej dotyczace poszczegdlnych wyrobow
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7027/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2008

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
ZUAT — 15/VIIL.06/2003 Polimerowe masy tynkarskie do wykonywania wypraw
wewnetrznych.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ST- 04 — Roboty malarskie

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru nizej wymienionych robot budowlanych:

- malowanie S$cian oraz innych powierzchni pokrytych gladzia gipsowa i
zagruntowanych zgodnie z projektem budowlanym

- malowanie stalowych balustrad

- prace wynikajace z dokumentacji oraz ewentualnie inne niezbedne z uwagi na
technologie i zakres projektowanych prac

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza SST obejmuje calo$¢ niezbednych do wykonania robdt dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe pojecia
Zgodnie z ST-00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

2. Materialy

2.1. Farby wewnetrzne do Scian i sufitow
Farby lateksowe zmywalne, klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300,
bez potysku (matowe) — kolorystyka i rodzaj do uzgodnienia z Zamawiajagcym.

2.2. Farby do elementow stalowych

Jednosktadnikowa farba, schnaca na powietrzu, przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego
malowania metali zelaznych (stal, zeliwo), zarowno tych pokrytych rdza, jak i czystych. Moze by¢
rowniez stosowana do zabezpieczenia metali niezelaznych po odpowiednim zagruntowaniu.
Wykonczenie w efekcie gladki potysk zapewnia niepowtarzalne walory estetyczne i dlugotrwala
ochrong antykorozyjna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.
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4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Aplikowanie materialow chemii budowlane;j

Przygotowanie podtoza

Przed stosowaniem farb nierdwne 1 uszkodzone podloza trzeba wczesniej naprawi¢. Mozna
w tym celu zastosowac szpachlowke do tynkéw. Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ istniejagcych
powlok mineralnych. Istniejagce zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci, powloki
malarskie z farb wapiennych 1 klejowych, jak rowniez resztki tapet oraz klejow trzeba
catkowicie usung€. Zaleca si¢ tu stosowanie myjek cisnieniowych. Po umyciu wodg, podioze
musi wyschngc.

Dokladnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywac¢ woda.

Wykonanie robot

Przed aplikacjg farby nalezy dokladnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika za pomoca wiertarki
z mieszadlem przez okres okoto 2 minut. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podtozach nasigkliwych do nakladania pierwszej warstwy mozna wymiesza¢ farbe z 10-15%
dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naklada¢ bez rozcienczania.
Pomiedzy nakladaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢, co najmniej 12 godzinne przerwy
technologiczne. Pierwsza warstwe¢ nalezy naklada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo
rownych powierzchniach mozna naktada¢ walkiem. Nalezy zwroci¢ uwage na rOwnomierne
nakladanie farby. Nie nalezy uzywac rdzewiejacych naczyn 1 narzedzi. Na jednej plaszczyznie
pracowa¢ bez przerw, stosujac farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze soba zawartos¢ pojemnikow o
roznych numerach szarz. Bezposrednio po uzyciu dokladnie umy¢ narzedzia woda.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem farb obejmuje:

1. Sprawdzenie podloza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty techniczne;j
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

7. Obmiar robot
Zgodnie z ST-00

8. Odbior robot
Zgodnie z ST-00

9. Podstawa platnosci
Zasady 1 warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

10. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot — cz.B: Roboty wykonczeniowe Zeszyt 4:
Powtloki malarskie zewnetrzne 1 wewngetrzne [1TB,2014]
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ST - 05 — Stolarka otworowa

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru robot budowlanych polegajacych na:

- zamontowaniu oScieznic regulowanych, skrzydel drewnianych wewnetrznych
oraz oku¢, klamek i zamkow oraz tulei wentylacyjnych.

- zamontowaniu drzwi aluminiowych zewnetrznych oraz oku¢, klamek i zamkow

- prace wynikajace z dokumentacji oraz ewentualnie inne niezbedne z uwagi na
technologie i zakres projektowanych prac

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza SST obejmuje calo$¢ niezbednych do wykonania robdt dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe pojecia
Drzwi — jest to ruchoma czg$¢ S$ciany, umozliwiajacej komunikacje skladajaca si¢
z oscieznicy (futryny) 1 ze skrzydla drzwiowego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z ST-00

2. Materialy

2.1. Materialy — wymagania dotyczace chemii budowlanej

2.1.1. Piana poliuretanowa

to jednoskladnikowa, niskoprezna pianka o duzej wydajnosci 1 stabilnosci formy do
szybkiego montowania oscieznic oraz do wypeliania ubytkdw, uzupehiania izolacji
termicznej 1 akustycznej. Dodatkowe wlasciwosci: stabilna wymiarowo, dokladne izolowanie,
o bardzo dobrej izolacynosci, wodoodporna, do wngtrz 1 na zewnatrz, nieszkodliwa dla
ozonosfery, odporna na starzenie.

DANE TECHNICZNE:

Baza: zywica poliuretanowa, gaz pedny - propan/izobutan

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min.

Czas twardnienia: ok. 8 godz.

Gestos¢ objetosciowa:
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- piana wezykowa 15,0 kg/m?

- piana pistoletowa 16,5 kg/m?

Wydajnos¢ opakowania: okoto 50 dm® w zaleznosci od warunkdéw wyrastania piany

Preparatu nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu
nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku bardzo
nasigkliwych podlozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne proby stosowania impregnatu, ktore
pozwolg oceni¢ wzrost intensywnosci barwy podtoza.

Wyréb musi posiada¢ aprobat¢ techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.2. Materialy — wymagania dotyczace stolarki otworowej

2.2.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi wewngetrzne plytowe wraz z oScieznicami:

- Swiatlo przejscia zgodnie z obowigzujacymi przepisami
- izolacyjno$¢ akustyczna min.27dB

- skrzydlo gladkie, malowane na bialo

- minimum 3 zawiasy na skrzydfo

- zamek z klamka metalowa

- rama z drewna iglastego

- wypehienie skrzydla z ptyty widrowej otworowane;

- oscieznice opaskowe

- w drzwiach fazienkowych otwory wentylacyjne

- drzwi wyposazy¢ w klamke ze stali nierdzewnej 1 zamek na kluczyk

2.2.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Drzwi zewng¢trzne aluminiowe:

- skrzydlo glowne, Swiatlo przej$cia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- drzwi wykonane w systemie z ,,cieptych” profili aluminiowych wspotczynnik przenikania
U(max) = 1,5 [W/(m*K)]

- wypetnienie — szyba jednokomorowa

- zamek trzypunktowy hakowy

- klamka ze stali nierdzewnej

- uszczelnienie na caltym obwodzie

- drzwi prawe, otwierane na zewnatrz

- trzy zawiasy nawierzchniowe

- prog izolowany termicznie

- wykonanie w klasie antywlamaniowej RC2 wg PN-EN 1627:2011

- samozamykacz od strony wewnetrznej

3. Sprzet
Zgodnie z ST-00

4. Transport
Zgodnie z ST-00

5. Wykonanie robot

5.1. Aplikowanie materialow chemii budowlanej
5.1.1. Roboty dotyczace silikonu uniwersalnego
Przygotowanie podtoza
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Uszczelniane powierzchnie musza by¢ suche i1 wolne od thuszczéw, bitumow, pylow.
Istniejace zabrudzenia 1 ewentualne pozostatosci poprzednich uszczelnien nalezy usunaé.
Zathuszczone powierzchnie trzeba zmy¢ rozpuszczalnikiem. Szczeliny mozna oklei¢ tasma
samoprzylepng co ulatwi usuwanie zabrudzen silikonem. W przypadku uszczelniania szczelin
nalezy wcisng¢ w nie sznur dylatacyjny, tak aby wypekienie silikonem przylegato nie
spodem a tylko bokami do przemieszczajacych si¢ elementow. Giebokos¢ wypehienia
powinna wynosi¢ okolo 12 mm; szerokosci szczeliny (nie mniej jednak niz 5 mm),
wynikajace] z mozliwych przemieszczen 1 dopuszczalnej odksztalcalnosci —silikonu
uniwersalnego.

Wykonanie robot

Odcig¢ koncowke kartusza tuz nad gwintem. Nakreci¢ na kartusz koncowke dozujaca
1 docig¢ ja odpowiednio do szerokosci wypehianej szczeliny. Silikon nalezy wyciskad
z kartusza specjalnym pistoletem. Szczeliny trzeba wypetnia¢ w sposob ciagly, nie
pozostawiajagc w nich pustych przestrzeni. W ciggu 5 minut powierzchni¢ wypehienia nalezy
spryska¢ wodnym roztworem mydla 1 wygladzi¢ podobnie zwilzanym narzedziem, usuwajac
jednoczesnie nadmiar materiatu. Spoina powinna mie¢ ksztalt uniemozliwiajacy gromadzenie
sic na niej wody. Zerwaé tasmy samoprzylepne jesli byly stosowane. Swieze zabrudzenia
silikonem nalezy zmy¢ terpentyng, stwardniale mozna usung¢ tylko mechanicznie.

Jesli praca musi by¢ przerwana, nalezy wycisng¢ odrobing silikonu, tak by wystawatl
z koncowki dozujacej. Przed wznowieniem pracy trzeba wyciagna¢ zaschnigty material.
Napoczete opakowanie powinno by¢ wykorzystane w mozliwie najblizszym czasie.

5.1.2. Roboty dotyczace piany poliuretanowej

Przygotowanie podtoza

Pianke mozna stosowa¢ na podloza nosne i1 oczyszczone z pylu 1 tluszczu. Istniejace
zabrudzenia 1 warstwy o niskiej wytrzymalosci trzeba usung¢. Bezposrednio przed uzyciem
nalezy zwilzy¢ (spryska¢) woda podloze. Powierzchnie moga by¢ wilgotne, natomiast nie
moga by¢ oblodzone 1 oszronione. Przy osadzaniu o$cieznic i wiotkich elementdéw, ze
wzgledu na rozprezajagce dzialanie pianki, nalezy pamigta¢ o ich rozparciu w czasie
twardnienia materialu. W celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem pianka uszczelnianych
elementow, zaleca si¢ oklejanie ich brzegéw tasma samoprzylepng.

Wykonanie robot

Przez kilkanascie sekund intensywnie potrzasa¢ pojemnikiem. Nakreci¢ na wentyl rurke
dozujacg 1 trzymajac pojemnik zaworem do dotu naciska¢ na jej uchwyt. W przypadku piany
zimowej, pojemnik nalezy trzymac przez dwanascie godzin przed uzyciem w temperaturze
pokojowej. Stosujac pian¢ pistoletowa, nalezy zdja¢ zabezpieczenie zaworu i nakreci¢ na
niego pistolet. Uwaga! Zawor pistoletu powinien by¢ zakrecony. Po nakreceniu butli mozna
otworzy¢ zawor pistoletu 1 uwolni¢ pianke poprzez nacisni¢cie cyngla. Oszczednie wypetniac
szczeliny, gdyz  podczas twardnienia  pianka  zwigksza swoja  objetos¢
o 100+200%. Duze przestrzenie nalezy wypelia¢ warstwowo, przy czym po naniesieniu
kazdej warstwy trzeba odczeka¢ ok. 40 min 1 ponownie rozpoczyna¢ prace od skrapiania
woda pokrywanych powierzchni. Po zakonczeniu aplikacji, $wieza piang nalezy spryskac
woda. W ujemnych temperaturach piana rozszerza si¢ wolniej. W bardzo niskich
temperaturach nalezy przeznaczyé wiccej czasu na stwardnienie piany. Swieze zabrudzenia
pianka nalezy zmywa¢ za pomoca acetonu, a stwardniala piank¢ mozna usungc tylko
mechanicznie. Po utwardzeniu nadmiar materialu nalezy odcig¢. W przypadku przerw
w pracy dhuzszych niz 15 min nalezy rurke dozujacg oraz wentyl dokladnie przemyc
acetonem. Napoczete opakowanie powinno by¢ wykorzystane w mozliwie najblizszym
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czasie. Stwardnialg pianke zaleca si¢ chroni¢ przed $wiatlem stonecznym przez pokrycie
tynkiem, farbg itp. W przypadku wymiany pojemnika z piang pistoletowg na inny pojemnik
nalezy upewnic si¢, ze nie pozostalo powietrze w pistolecie.

5.2. Technologia robét

5.2.1. Drzwi.

5.2.2.1. Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w Wymaganiach ogolnych pkt. 5. B.00.
5.2.2.2. Kotwienie o$cieznicy — na kazdym stojaku o$cieznicy nalezy umiesci¢ co najmniej 3
kotwy, przy oscieznicach szerszych niz 100 cm kotwi si¢ rowniez nadproze

5.2.2.3. Nalezy bezwzglednie przed wbudowaniem oScieznic zabezpieczy¢ przed wilgocia
ich stykajace sie z podlogg czesci silikonem uniwersalnym

5.2.2.4. Przy wbudowywaniu drzwi nalezy zachowa¢ prawidlowe luzy montazowe pomiedzy
oscieznicg 1 otworem w $cianie , szerokos¢ otworu w Scianie musi by¢ wigksza o minimum 20
mm od szerokos$ci, a wysokos$¢ o 45 mm od wysokos$ci drzwi. Szczegétowe wymiary szczelin
wedtug producenta

- dokladnie ustawi¢ oscieznicg¢ w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz
przekatnych.

Dopuszczalne réznice przekatnych po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dhugosci 1 m - 2
mm, powyzej 1 m - 3 mm.

- zastosowal elementy mocujgce oscieznice w $cianach (kotwy). Niedopuszczalne jest
mocowanie drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych Iacznikdw niszczacych elementy
oscieznic.

- dokfadnie wuszczelni¢ drzwi w otworze drzwiowym materialami termoizolacyjnymi
1 uszczelniajgcymi.

- szczegblowe zasady wbudowania drzwi powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi,
uzytkowania 1 konserwacji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem silikonu uniwersalnego obejmuje:
1. Sprawdzenie podloza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty techniczne;j

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos¢ powloki/warstwy

6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem uszczelniacza poliuretanowego
obejmuje:

1. Sprawdzenie podloza 1 jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos$¢ powloki/warstwy

6.1.3. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem sznura dylatacyjnego z pianki
polietylenowej obejmuje:
1. Zuzycie materiatu

6.1.4. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem piany poliuretanowej obejmuje:
1. Sprawdzenie podloza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

6.2. Kontrola prac wykonywanych w zakresie stolarki otworowej
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Dopuszczalne wady 1 odchylki wymiaré6w stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢
wigksze niz podano ponizej.

R&zZnice wymiarow okna drzwi
Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci do 1m Smm Smm
Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci pow. Im Smm Smm
Réznica dlugosci przeciwleglych elementow oscieznicy Imm Imm
szerokosci do Im

Réznica dlugosci przeciwleglych elementow oscieznicy 2mm 2mm
szerokosci pow. Im

Réznica dlugosci przekatnych o$cieznicy szerokosci do 1m 3mm 3mm
Réznica dlugosci przekatnych oscieznicy szerokosci pow. 1m 3mm 3mm
Réznica w przekrojach szer. do 50mm Imm Imm
Réznica w przekrojach szer. pow. S0mm 2mm 2mm
Réznica w grubosci do 40mm grubosci skrzydta Imm Imm
Réznica w grubosci pow. 40mm grubosci skrzydta 2mm 2mm

7. Obmiar robot
Zgodnie z ST-00

8. Odbior robot
Zgodnie z ST-00

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwigzane

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej dotyczace wyrobow

PN-EN 14351-1 wprowadzenie znaku CE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

Czeg$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowe;j 1/lub
dymoszczelnos$ci

PN-EN 1096-4:2006 Szkto w budownictwie — Szkto powlekane — Cz¢$¢ 4: Ocena
zgodnosci wyrobu z normg

PN-EN 1279-5:2006 Szklo w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Czg$¢ 4:
Ocena zgodnosci wyrobu z normg

PN-EN 1627 ,,Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty 1 zaluzje. Odpornos$¢ na wiamanie.
Wymagania 1 klasyfikacja” — w ktorej okreslono wymagania 1 klasyfikacje dla wlasciwosci
dotyczacych odpornosci na wlamanie budowlanych wyrobéw otworowych, w tym drzwi i
okien, oraz zdefiniowano pojecie klas odpornosci na wlamanie, oznaczajac je literami RC
(Resistance Class)

Aprobaty Techniczne na wszystkie elementy stolarki i urzadzen towarzyszacych.
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