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1. Przeznaczenie obiektu.
Budynek bedacych przedmiotem opracowania (remontu) petni funkcje Noclegowni w ,programie wspierajagcym powroét
0s6b bezdomnych do spotecznosci”. Projekt remontu zaktada utrzymanie istniejacych rozwigzan funkcjonalnych w budynku

Noclegowni.

a) Program funkcjonalno-uzytkowy.

Opracowywany obiekt posiada 3 kondygnacje naziemne oraz jedng podziemna. Uktad funkcjonalno uzytkowy pozostaje
bez zmian.

W poziomie piwnic budynkéw znajdujg sie pomieszczenia techniczne. Na parterze zlokalizowana jest administracja
Noclegowni. Wyzsze kondygnacje - 1 i 2 pietro przeznaczone sg na pensjonariuszy i kuchnie ze stotdwka/swietlicg (1
pietro).

Dostep ludzi z zewnatrz odbywa sie przez wejécie gtdwne zlokalizowane w budynku od strony ul. Swietokrzyskiej, ktére
wyposazone jest w kontrole dostepu.

Komunikacja pionowa zapewniona jest klatkg schodowg zlokalizowang w przej czesci budynku.



b) zestawienie powierzchni (wg PN-ISO 9836:1997)

WYKAZ POMIESZCZEN PIETRA 1

Nr

pom

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

Wykonczenie $cian i sufitow

Posadzka

1/KL

KLATKA
SCHODOWA

9,60

éciany: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby), do wys. 150cm tynk
zywiczny

sufit: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

istniejgce
ptytki

1/1

POKOJ

7,12

$ciany:tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

sufit: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkow istn. tynkow) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

panele

podfogowe

1/2

POKO3]

12,15

$ciany:tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

sufit: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkow istn. tynkow) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

panele

podfogowe

1/3

POKO3]

13,27

Sciany:tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkow istn. tynkow) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

sufit: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

panele

podtogowe

1/4

SWIETLICA

26,11

Sciany:tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkow istn. tynkow) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

sufit: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

panele

podtogowe

1/5

MAGAZYNEK

3,32

poza opracowaniem

1/6

wcC

2,78

poza opracowaniem

1/7

KORYTARZ

4,66

Sciany:tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkow istn. tynkow) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

sufit: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

panele

podtogowe

1/8

KUCHNIA

15,72

poza opracowaniem

LACZNIE
POWIERZCHNIA
PIETRA 1

94,73

WYKAZ POMIESZCZEN PIETRA 2

Nr

pom

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

Wykonczenie Scian i sufitow

Posadzka

1/KL

éciany: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg




KLATKA
SCHODOWA

10,01

(usuniecie nieprzylegajacej farby), do wys. 150cm tynk
zywiczny

sufit: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkow istn. tynkow) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

istniejgce
ptytki

2/1

POKO3]

7,27

$ciany:tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

sufit: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

panele

podtogowe

2/2

POKO3]

12,43

Sciany:tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkow istn. tynkow) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

sufit: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

panele

podtogowe

2/3

POKOJ

14,27

sciany:tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkow istn. tynkow) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

sufit: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkow istn. tynkow) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

panele

podtogowe

2/4

POKOJ

9,53

$ciany:tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

sufit: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkow istn. tynkow) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

panele

podfogowe

2/5

POKO3]

15,14

$ciany:tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

sufit: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

panele

podfogowe

2/6

POKO3]

12,13

Sciany:tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkow istn. tynkow) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

sufit: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

panele

podtogowe

2/7

MAGAZYNEK

2,06

poza opracowaniem

2/8

wcC

4,27

poza opracowaniem

2/9

KORYTARZ

3,99

Sciany:tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkow istn. tynkow) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

sufit: tynk cem.wap. (naprawa/skucie/uzupetnienie
ubytkoéw istn. tynkéw) malowanie farbg lateksowg
(usuniecie nieprzylegajacej farby),

panele

podtogowe

2/10

LAZIENKA

4,54

poza opracowaniem

LACZNIE

POWIERZCHNIA

PIETRA 2

95,64

2. Opis przyjetych rozwiazan funkcjonalnych.

Projektowana remontu zaktfada utrzymanie istniejacych rozwigzan funkcjonalnych w budynku Noclegowni.

W poziomie piwnic budynkéw znajdujg sie pomieszczenia techniczne. Na parterze zlokalizowana jest administracja

Noclegowni. Wyzsze kondygnacje — 1 i 2 pietro przeznaczone sg na pensjonariuszy i kuchnie ze stotéwka/Swietlicg (1

pietro).

Dostep ludzi z zewnatrz odbywa sie przez wejécie gtéwne zlokalizowane w budynku od strony ul. Swietokrzyskiej, ktére

wyposazone jest w kontrole dostepu.




Komunikacja pionowa zapewniona jest klatkg schodowg zlokalizowang w przej czesci budynku.

3. Forma architektoniczna .

Forma architektoniczna pozostaje bez zmian. Projekt nie obejmuje swoim zakresem.

4. Rozwiazania materiatowe.

4.1 Rozwigzania materialowe - remont.

4.1.1 Fundamenty.

Istniejace fundamenty - zelbetowe, bez zmian. Projekt nie obejmuje swoim zakresem.

4.1.1.2 Sciany fundamentowe.

Istniejace betonowe, bez zmian. Projekt nie obejmuje swoim zakresem.

4.1.2 Scia ny zewnetrzne.

Istniejgce murowane, bez zmian. Projekt nie obejmuje swoim zakresem.

4.1.3 Stropy.

Stropy istniejace systemowe, zelbetowe, bez zmian. Projekt nie obejmuje swoim zakresem.

4.1.4 Dach.

Istniejacy dwuspadowy,bez zmian. Projekt nie obejmuje swoim zakresem.

4.1.5 Sciany wewnetrzne.
Istniejace murowane. Projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie powiekszen otworéw drzwiowych oraz wykoriczenie

tynkiem wg pkt .4.1.12. i malowanie wg pkt. 5.2.

4.1.6 Posadzki.

Istniejacy podktady betonowe do pozostawienia. W przypadku stwierdzenia niewtasciwego stanu posadzki nalezy naprawic¢
i wyrownac. W pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje sie rozebranie wierzchniej warstwy podtogi i wykonanie
nowej jako drewnopodobne panele podiogowe (klasa $cieralnosci min. AC6) na ptytach OSB, z piankg akustyczng (w pom.
sanitarnych, kuchni, kl. schodowej: istniejacy gres i kamien - bez zmian). Ptyty OSB-3 zabezpieczone preparatami
przeciwgrzybicznymi, przeciwwilgociowymi i ppoz (do stanu niepalnosci), ufozone na folii przeciwwilgociowej

naprzemiennie 15mm + 12mm.

4.1.7 Sufity.
Nie przewiduje sie wykonania sufitdw podwieszonych. Projekt zaktada wykonczenie sufitdw tynkiem wg pkt .4.1.12. oraz

malowanie wg pkt. 5.2.

4.1.8 Stolarka.

Zewnetrzna. Okienna.

Istniejaca stolarka okienna w konstrukcji pcv, w kolorze bialym, do pozostawienia. Projekt obejmuje swoim zakresem
zastosowanie w istniejacej stolarce okiennej nawiewnikéw higrosterowalnych koloru biatego, z czujnikiem wyposazonym

w poliamidowe wigzki powodujace automatyczna regulacje otwarcia przepustnicy.



Zewnetrzna. Drzwiowa.

Przewiduje sie wymiane istniejgcych drzwi wejsciowych do budynku. Projektowane drzwi zewnetrzne w konstrukcji
aluminiowej, systemowe; szczegdty wg technologii wybranego producenta, na podstawie schematu wg rys. zestawie
stolarki i rysunkow technicznych, kolor szary RAL 7046, okucia - stal nierdzewna, elektrozamki w drzwiach wg wytycznych
inwestora,

- wsp. przenikania ciepta maks. U=1,5W/(m2K)],

- skrzydio gtéwne, Swiatlo przejscia min. 90cm

- drzwi wykonane w systemie z , cieptych" profili aluminiowych,

- wypetnienie - szyba jednokomorowa,

- zamek trzypunktowy hakowy,

- klamka ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie na catym obwodzie,

- trzy zawiasy nawierzchniowe,

- prog izolowany termicznie,

- wykonanie w klasie antywlamaniowej RC2 wg PN-EN 1627:2011

- samozamykacz od strony wewnetrznej

Wewnetrzna.
Istniejaca stolarka drzwiowa do wymontowania (wg cz. graficznej opracowania). Projektowana stolarka wewnatrzlokalowa

ptytowa, konstrukcja drewniana. Oscieznice regulowane w kolorze skrzydta.

Izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi Ra,1,r min. 30 dB.

Skrzydfa gtadkie, w kolorze jasnoszarym, RAL 7035.

Zestawy wyposazone w uszczelki obwodowe, mocowanie minimum na 3 zawiasy (ukryte) z zamiem, klamka metalowg
(stal szczotkowana).

Wymiary otworéw w Swietle przejscia oscieznicy min. 90 x 200cm (wg rys. zestawienia drzwi).

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki mocowane na sSciane lub posadzke w porozumieniu z projektantem i zamawiajacym. ZamKki
w drzwiach typowe, zawiasy typowe, klamki we wszystkich rodzajach drzwi o ksztalcie uniemozliwiajacym zaczepienie sie
lub nadzianie. Okucia wykona¢ o podwyzszonej wytrzymatosci. Drzwi powinny by¢ mocowane z pomocg niewidocznych
kotew. Wyposazenie i osprzet drzwiowy oraz sposéb mocowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Drzwi otwierane w kierunku przejs¢ ewakuacyjnych wykonac¢ jako odkfadane na sciane.

Ramy oraz o$cieza mocowac w Scianie kotkami (zalecanymi przez producenta) co 60cm oraz nie wiecej niz 15cm od skraju
otworu. Wymagane tez jest kotwienie nadprozy i progéw. Do mocowania oscieznic przyjeto system kotwienia - bez

przewiercania oscieznic.

4.1.9. Parapety.
Wymiana (odnowienie) parapetéw okiennych w pokojach 1/1, 1/2 i 1/3 oraz 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 oraz w

pomieszczeniu $wietlicy — stotéwki (1/4).

Projektuje sie parapety wykonane z konglomeratu granitowego (kolor szary), grubosci 3cm. Odsadzka parapetu to 5cm
od lica Sciany oraz 5cm od krawedzi osciezy okiennych (dla wykonczonej sciany). Parapety osadza¢ w wykonanych
uprzednio bruzdach poziomych ze spadkiem do wewnatrz pomieszczenia (okoto 1%). Styk parapetu ze S$ciang

zabezpieczy¢ silikonem w kolorze parapetu. Nie dopuszcza sie mocowania parapetéw na pianke montazowa.
UWAGA!!!
1. Styk okna z parapetem - listwa maskujaca.

2. W przypadku kilku otwordw okiennych znajdujgcych sie na tej samej Scianie w pomieszczeniu, parapety pod kazdym z

nich nalezy zamontowac¢ w jednej poziomej linii.



3. Po demontazu starych parapetédw okna w tym miejscu zaizolowaé termicznie.

4.1.10. Obrobki blacharskie.

Istniejace bez zmian. Projekt nie obejmuje swoim zakresem.

4.1.11. Izolacje.

4.1.11.1. Termiczne

Istniejgce bez zmian. Projekt nie obejmuje swoim zakresem.

4.1.11.2. Akustyczne
Posadzki

Jako izolacje akustyczna projektowanych posadzek przewiduje sie pianke akustyczng pod panele podtogowe.

4.1.11.3. Przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Istniejace bez zmian. Projekt nie obejmuje swoim zakresem.

4.1.12. Tynki i okltadziny $cienne.

- Wewnetrzne

Nalezy skuc¢ ,odparzone", odstajace i uszkodzone tynki (ok.10% powierzchni).

Uzupetnienie tynkow: po skuciach, bruzdach po instalacjach elektrycznych, naprawy i uzupetnienia ubytkéw po
mocowaniach i kotkach (ok.15 % powierzchni).

Przewiduje sie usuniecie peknie¢ z zastosowaniem tasm zbrojacych (nie siatkowych), szpachlowanie cato$ciowe powierzchni
Scian i sufitéw (z wyréwnaniem powierzchni).

Wymaga sie wyrownania naroznikdw wewnetrznych i zewnetrznych s$cian do pionu, przy czym w naroznikach
zewnetrznych nalezy zamontowac elementy naroznikowe aluminiowe (dot. osciezy drzwiowych i okiennych (z
nadprozami) oraz wnek grzejnikowych). Powierzchnie o$ciezy nalezy réwniez wyrédwnaé. Narozniki zewnetrzne
wzmacniane katownikami aluminiowymi.

Pofaczenie Sciana - sufit: do rownego kantu lub na potokragta ,fazke"(od szablonu) w zaleznosci od stanu istniejacego (wybrac
opcje minimalizujacq nakfady).

Przewiduje sie szlifowanie szpachlowanych powierzchni oraz ich gruntowanie.

Sciany i sufity (do naprawy) wyréwnanie do standardéw tynkéw - zwykte tréjwarstwowe (kategoria III wg
PN-70/B-10100) lub wg tab. 3 normy PN-B10110:2005.

Malowanie $cian farbami lateksowymi na zagruntowanym podtozu (pkt. 5.2).

- Zewnetrzne

Istniejgce bez zmian. Projekt nie obejmuje swoim zakresem.

4.1.13. Balustrady i pochwyty
Istniejace stalowe. Projektuje sie odnowienie balustrad i poreczy (szpachlowanie i malowanie) z uzyciem systemowych

rozwigzan dostosowanych do zabezpieczanych materiatow.

4.2. Prace dodatkowe:
4.2.1. Wykonanie zabudowy pod oknem (szafka do przechowywania artykutdw spozywczych w pomieszczeniu $wietlicy
— stotowki,

4.2.2. Wykonanie obudowy wydawki (okienka do wydawania positkow) w pomieszczeniu $wietlicy — stotowki,



4.2.3. Montaz i podfaczenie do istniejacej instalacji pisuaru w pomieszczeniu fazienki II pietro wraz z wykonaniem
Scianki ogradzajacej z podwdjnych wodoodpornych ptyt kartonowo-gipsowych na stelazu, z wypetnieniem z wetny
mineralnej.

4.2.4. Wymiana wentylatora wyciggowego w magazynie artykutow spozywczych

4.2.5. Montaz folii szronionej na szybach okien w pomieszczeniach pokoi 1/1, 1/2 i 1/3 oraz 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5,
2/6.

5. Elementy wystroju wnetrz.

5.1. Posadzki.

Oktadziny drewnopodobne - panele.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje sie rozebranie wierzchniej warstwy podfogi i wykonanie nowej jako
drewnopodobne panele podtogowe (klasa $cieralnosci min. AC6) na ptytach OSB, z pianka akustyczna (w pom. sanitarnych,
kuchni, kl. schodowej: istniejacy gres i kamien — bez zmian). Ptyty OSB-3 zabezpieczone preparatami przeciwgrzybicznymi,
przeciwwilgociowymi i ppoz (do stanu niepalnosci), utozone na folii przeciwwilgociowej naprzemiennie 15mm + 12mm.
Wszystkie projektowane podtogi wykonac jako ptywajace, oddylatowane od $cian, panele ufozone prostopadle do Sciany
z oknami. Listwy przypodtogowe z kompletu paneli, kolorystycznie dostosowane do systemu, w technologii mdf,

okleinowane.

5.2. Sciany.

Kolorystyka $cian do uzgodnienia na roboczo wg wskazan Zamawiajacego.

- Farby wewnetrzne

Powtoki malarskie koncowe w pomieszczeniach wykona¢ nowoczesnymi farbami, niezagrazajacymi zdrowiu uzytkownikéw
(farby i tynki do wnetrz nie powinny zawiera¢ pdtlotnych i lotnych zwigzkéw organicznych, plastyfikatoréw oraz
rozpuszczalnikow). Nalezy unika¢ materiatdw okreslanych jako "LF" (od niem. loesemittelfrei - bezrozpuszczalnikowe),
poniewaz moggq one nadal zawiera¢ inne niepozadane substancje, tj. plastyfikatory. Malowanie wnetrz wykona¢ farbami
kwalifikowanymi jako catkowicie bezemisyjne, dyspersyjnymi i lateksowymi, nalezacymi do farb wodorozcienczalnych,
tworzacymi powloki odporne na zmywanie, a w przypadku farb lateksowych - wyjatkowo wytrzymatymi réowniez na
$cieranie. Farbami, ktore sg catkowicie bezemisyjne, nie zawierajg substancji odpowiedzialnych za powstawanie ,zjawiska
foggingu”, a takze nie wydzielajg nieprzyjemnego zapachu (nawet podczas malowania).

Nalezy usungé tuszczacq sie i nieprzylegajaca farbe (ok.10-15%) oraz zagruntowal cale powierzchnie $cian
preparatem gteboko penetrujgcym.

Malowanie wnetrz zaprojektowano wodorozcienczalnymi farbami lateksowymi [farby niepalne, klasa palnosci: min. A2 /
B1; odpornos$¢ na szorowanie i zdolno$¢ krycia: Klasa 1 (wg PN-EN 13 300); gesto$¢: ~1,5 g/cm3; odczyn pH 7,8+8,5;
jasnosé: ~96% (wg DIN 53778); stopien bieli: ~77% CIE]: farby matowe. Wymagane uzyskanie jednolitej barwy, bez
smug, plam, bez uszkodzen, przeswitow podioza, bez ztuszczen oraz widocznych taczen i poprawek. Standardy
techniczne wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych — cz. B: Roboty wykonczeniowe Zeszyt
4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne [ITB, 2014].

Na klatce schodowej do wys. 150 cm projektuje sie wykonczenie tynkiem zywicznym.

6. Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych.
Niniejsze opracowanie nie zmienia sposobu dostepnosci budynku dla oséb niepetnosprawnych (poza opracowaniem).
Dostep do kondygnacji osdb niepetnosprawnych - o ile zajdzie taka konieczno$¢ - odbywaé sie bedzie za pomocg

schodotazu.

7. Wplyw na srodowisko.
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. Zakres oddziatywania inwestycji bedzie sie miescit na

dziatce inwestora.



Na etapie realizacji przedsiewziecia, negatywne oddziatywanie na S$rodowisko wodne i powietrze zostanie
wyeliminowane, poprzez wiasciwe prowadzenie prac wykonawczych oraz stosowanie nowoczesnych technologii
budowlanych.

Obiekt inwestycji wyposazony bedzie w niezbedne instalacje zapewniajqce przytaczenie do sieci miejskich:

Scieki socjalno-bytowe na dotychczasowych zasadach — odprowadzane do istniejacych sieci, przytaczy, instalacji
i urzadzen w budynkach i na dziatkach

Woda - na dotychczasowych zasadach z istniejacych sieci, przyfaczy, instalacji i urzadzen w budynkach i na
dziatkach. Jako$¢ wody powinna spetnia¢ wymogi stawiane dla wody pitnej.

Wody opadowe niezanieczyszczone na dotychczasowych zasadach do istniejacych sieci, przytaczy, instalacji i
urzadzen w budynkach i na dziatkach

Energia elektryczna — na dotychczasowych zasadach z istniejacych sieci, przytaczy, instalacji i urzadzen w
budynkach i na dziatkach

Energia cieplna (c.o i c.w.u.) — na dotychczasowych zasadach.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych - nie wystepuje.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, zaktdcen elektromagnetycznych i
innych — miesci sie w granicach normowych.

Wplyw obiektu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane poprzez wyeliminowanie z budynku wszelkich czynnikéw, instalacji i urzadzeh mogacych

pogorszy¢ stan srodowiska.

8. Warunki ochrony przeciw pozarowej.

Istniejace bez zmian. Projekt remontu nie obejmuje swoim zakresem.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice umiejscowione na korytarzach na wszystkich kondygnacjach w ilosci 2 kg
srodka gasniczego — proszku na kazde 100 m2 powierzchni obiektu sadowego.

Wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozardow w ilosci 20 dcm3/s z 2 hydrantdéw na istniejacej w ulicy

sieci wodociggowej istniejacej. Hydranty zlokalizowane w odlegtosci ponizej 75 m od budynku.

9. Konstrukcja obiektu.

9.1 Warunki geotechniczne i klimatyczne.
Kategoria geotechniczna obiektu - I. Obcigzenie $niegiem - IV strefa obcigzenia wg PN-80/B-02010. Obcigzenie wiatrem
- I strefa obcigzenia wg PN-77/B-02011.

9.2 Poziom posadowienia obiektu.

Istniejacy bez zmian.

9.3 Rodzaj fundamentow.

Istniejace zelbetowe, bez zmian.

9.4 Sciany fundamentowe.

Istniejace betonowe, bez zmian.

9.5 Stropy miedzy kondygnacyjne.

Stropy istniejgce systemowe, zelbetowe, bez zmian.

9.6 Nadproza i podciagi.

Istniejace, zelbetowe, bez zmian.
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Przy powiekszaniu otworédw drzwiowych, w przypadku stwierdzenia, iz istniejgce nadproze jest za krétkie, wykonawca

powinien wykona¢ nowe nadproze ze stalowych katownikdw.

9.7 Kominy
Kominy wentylacyjne istniejace bez zmian. Projekt nie obejmuje swym zakresem sprawdzenie droznosci kanatdéw

wentylacji grawitacyjnej.

9.8 Wience

Istniejace, zelbetowe, bez zmian.

10. Uwagi ogdlne.

- W trakcie budowy zachowa¢ warunki prowadzenia prac zawarte w dokumentach prawnych dotyczacych przedmiotowej
Inwestycji.

- Wykonawca robdét budowlanych winien zabezpieczy¢ obstuge geodezyjng na placu budowy.

- Prace budowlane prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego inzyniera budowy.

Wszelkie zmiany przestrzenne i materiatowe nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem, przed podjeciem czynnosci na
budowie.

- Zachowac i stosowaé wszystkie przepisy BHP w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

- W czasie stosowania s$rodkow chemicznych do zabezpieczen elementow konstrukcji budynku nalezy przestrzegac
przepiséw ppoz. i BHP oraz postepowac zgodnie z wytycznymi  zawartymi w instrukcji producenta.

- Materiaty dopuszczone do stosowania winne posiada¢ oznakowanie CE (system europejski) lub B (system krajowy).
Nalezy dofaczy¢:

- dla CE - deklaracje zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska (hEN) lub deklaracje zgodnosci z europejska,
aprobata technicznag (EAT)

- dla B - deklaracje zgodnosci z polska norma (PN) lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng

Dla zapewnienia jakosci materiatéw wszystkie winny posiada¢ certyfikaty jakosci lub certyfikaty zgodnos$ci wystawione
przez specjalistyczng jednostke. Do powyzszych certyfikatédw zataczane sg réwniez atesty swiadczace o jakosci danego
materiatu, np. higieniczne, pozarowe, karta charakterystyki produktu niebezpiecznego itp.

- Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku winny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru stosownymi wpisami
do Dziennika Budowy.

- Catos¢ robdt winna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych robotnikdw pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

- Oprécz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i objasnienia zamieszczone na poszczegdlnych
rysunkach w czesci graficznej opracowania, oraz w projektach branzowych.

- Wykonanie robdt, oraz zastosowanie rozwigzan innych niz w projekcie bezwzglednie wymagaja zgody projektanta i
uzgodnienia z Inwestorem.

- Zastrzega sie prawo autorskie dotyczace niniejszego projektu zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r., opublikowang w Dz. U. Nr 24, poz.83. (z pdzn. zmianami).

- Wszelkie elementy wystroju wnetrz powinny spetnia¢c wymagania okreslone w rozdziale 5 § 258 warunkdéw technicznych).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 , z p6zn. zm.)

Projektant:

mgr inz. arch. Daniel Bielski (Bt 15/02)
Biatystok 19.06.2020 r.
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