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2/5 POM. BIUROWE
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2/15 GABINET Z-CY DYREKTORA DWZ

20.92m² WYKŁ. DYWANOWA
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2/17 PRZEDSIONEK P.POŻ
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2/18 KLATKA SCHODOWA
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WYKŁADZINA PCV
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2/14 MAGAZYN

22.86m² GRES
2/3 KLATKA SCHODOWA

WYKŁADZINA
2/1 KABINA WINDY
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2/24 W.C. DAMSKIE

5.79m² GRES
2/22 POM.SOCJALNE

4.77m² GRES
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7.52m² GRES
2/25 W.C. MĘSKIE
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SZ6

20 cm WEŁNA MINERALNA (o współczynniku 0,038)

ŚCIANA ŻELBETOWA (istniejąca)
~2 cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

~25 cm
12 cm GAZOBETON (do rozbiórki)

SZ2

1 cm TYNK CIENKOWARSTWOWY
16 cm WEŁNA MINERALNA (o współczynniku 0,038)
20 cm ŚCIANA ŻELBETOWA(wg.proj.konstrukcji)
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LEGENDA:
- ściany istniejące

- ściany projektowane murowane

- elementy wylewane żelbetowe

- ściany projektowane z g-k
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RZUT II-go PIĘTRA

mgr inż. arch. Milena Koziejko .

Współpraca

architektura

budynek biurowy

1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z
DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ ORAZ  SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.

2.PRZEBICIA W STROPACH I ŚCIANACH WYKONAĆ W TRAKCIE MONTAŻU
INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ.

3.W POSADZKACH W MIEJSCU INSTALACJI KRATEK ŚCIEKOWYCH WYKONAĆ
SPADKI 2% W KIERUNKU KRATKI.

4.PIĘTRO BUDYNKU NIE ZAWIERA POMIESZCZEŃ, W KTÓRYCH MOŻE
PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE WIĘCEJ NIŻ 50 OSÓB.

5.NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU I
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:
a/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK
BEZPIECZEŃSTWA, WYKAZUJĄCY, ŻE ZAPEWNIONO ZGODNOŚĆ Z
KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH
NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW I
DOKUMENTÓW TECHN.- (WYROBY PODLEGAJĄCE TEJ CERT.)
b/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH DOKONANO OCENY ZGODNOŚCI I
WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI Z
POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĄ TECHNICZNĄ (WYROBY NIE OBJĘTE
CERTYFIKACJĄ j.w.).

6.   MATERIAŁY I WYROBY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z ICH
PRZEZNACZENIEM, APROBATĄ TECHNICZNĄ LUB DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI,
ZALECENIAMI PRODUCENTA I INSTRUKCJI STOSOWANIA.
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