Biatystok, 25.10.2022 .

BA-1.2512.35.2022

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do ztozenia oferty na rozbudowe instalacji klimatyzacyjnej na IV pietrze budynku
UMWP przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1.

1. Miejsce swiadczenia ustugi:

Siedziba Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podlaskiego w Biatymstoku przy ul. Kardynata
Stefana Wyszynskiego 1 15-888 Biatystok.

Montaz jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach na czwartym pietrze w pokojach: 404, 414, 417,
418, 419.

Montaz jednostki zewnetrznej VRF na wybudowanej przez Wykonawce konstrukcji na ziemi, z tytu
budynku. Montaz jednostki zewnetrznej Split na dachu budynku.

Instalacja wewnatrz budynku z uzyciem istniejgcych szachtéw.

1. Termin, miejsce i sposéb ztozenia oferty:

1. Oferty nalezy ztozy¢ do dnia 31.10.2022 r. do godziny 12:00, w formie pisemnej w siedzibie
UMWP w Biatymstoku przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 1, pok. nr 022 Kancelaria Ogélna
na Formularzu ofertowym.

2. Do oferty nalezy dotaczyc

¢ dane rejestrowe Wykonawcy
¢ referencje potwierdzajgce fachowos$¢ i rzetelno$¢ wykonywania czynnosci objetych
zapytaniem
3. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 31.10.2022 r. o godz. 13:00 w pokoju 605 budynku Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Podlaskiego przy ul. Wyszyniskiego 1 w Biatymstoku.

4. Ewentualne zapytania prosze kierowaé do Pana Rafata Kopec¢ tel. 85 66 54 557, 661 615 302, lub
Pana Wojciecha Laskowskiego tel. 85 66 54 177, 691 554 135.

1. Termin $wiadczenia ustugi:

Rozpoczecie prac w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Termin zakonczenia prac 55 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.



V.

Opis przedmiotu zamodéwienia:

Wykonawca wykona lub zleci do wykonania dokumentacje projektowa w sktad ktérej wchodzi:

¢ Inwentaryzacja arch.-bud. zrealizowana pod katem wykonania robét budowlano-
instalacyjnych,

¢  Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacyjnej,

¢  Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych,

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -instalacje sanitarne,

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét - instalacje elektryczne,

w oparciu o system VRF oraz Split, zgodnie z ktérg wykona wszelkie roboty instalacyjne oraz

montazowe.

W zakres robot wchodzi:

10.

Instalacja klimatyzacji w sktad ktérej wchodza:

¢ jednostki wewnetrzne

¢ jednostki zewnetrzne

® rurociagi

e ztacza na instalacji chtodniczej

¢ okablowanie sterownicze

e sterowniki indywidualne

Instalacja stanowi kompletny system jednego producenta i powinna by¢é wykonywana i
dostarczana na budowe przez jednego dostawce.

Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych.

Dopuszczalne marki urzadzen to: Fujitsu oraz Daikin. Moce chtodnicze poszczegélnych jednostek
wewnetrznych zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. Umiejscowienie jednostki
zewnetrznej, o mocy 22,0 kW pomiedzy istniejagcymi jednostkami na ziemi z tytu budynku.
Jednostka Split o mocy min. 5 kW na dachu budynku, na kominie wnetylacyjnym.

Montaz instalacji chtodniczej.

Izolacja instalacji chtodniczej

Instalacja odprowadzania skroplin.

Odprowadzenie skroplin od jednostek wewnetrznych (wyposazy¢ w pompki skroplin) do instalacji
kanalizacyjnej poprzez witaczenie w piony kanalizacyjne (wbudowanie trojnikéw) z
wykorzystaniem syfonéw kondensacyjny z wodng i mechaniczng blokadg antyzapachows.
Instalacja sterowania.

Kazda jednostka wewnetrzna wyposazona jest w przewodowy pilot pokojowy. Okablowanie
sterownicze wykonaé nalezy zgodnie z zataczonymi schematami i wymaganiami producenta
systemu stosujgc wymagany przez niego rodzaj kabla.

Préba szczelnosci instalacji.

Wykonanie préby ci$nieniowej wytrzymatosciowej oraz proby szczelnosci w oparciu o
postanowienia zawarte w polskiej normie PN-EN 378-2, oraz wytycznymi producentow.
Wykonanie konstrukcji pod jednostkg zewnetrzng na wysoko$é min. 30 cm.

Doprowadzenie zasilania gtéwnego do urzadzen.

Przytaczenie instalacji elektrycznej zasilajagcg instalacje klimatyzacyjng do istniejacej rozdzielni
elektrycznej.



11. Wykonanie pomiarow elektrycznych.

V. Kryteria wyboru ofert

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat ponizszym kryterium:

Cena Waga 60%
Gwarancja Waga 40%
Cena

C- ilos¢ punktéw w kryterium Cena

Punkty w kryterium Cena (C) jakie otrzyma badana oferta bedg liczone w zaokragleniu do dwoch
miejsc po przecinku w nastepujacy sposéb:

C= ((Najnizsza cena brutto sposrdd ofert nieodrzuconych) / (Cena brutto oferty badanej)) x 100 pkt x
0,6

Gwarancja
G - ilos¢ punktéw w kryterium Gwarancja

Punkty w kryterium Gwarancja (G) jakie otrzyma badana oferta bedg przyznane za wydtuzenie okresu
gwarancji na roboty budowlane oraz na urzadzenia instalacji klimatyzacyjnej.
Punkty w powyzszym kryterium bedg przyznawane w nastepujacy sposob:

gwarancja wydtuzona do 36 miesiecy (3 lata) - 5 pkt
gwarancja wydtuzona do 48 miesiecy (4 lata) - 10 pkt
gwarancja wydtuzona do 60 miesiecy (5 lat) - 15 pkt
gwarancja wydtuzona do 72 miesiecy (6 lat) - 20 pkt
gwarancja wydtuzona do 84 miesiecy (7 lat) - 30 pkt
gwarancja wydtuzona do 96 miesiecy (8 lat) - 40 pkt

Okres gwarancji nie moze by¢ krétszy niz 2 lata. Za dwuletni okres gwarancji Zamawiajacy w
kryterium Gwarancja przyzna O pkt.

Ocene koncowa (W) oferty badanej stanowié¢ bedzie suma punktéw uzyskanych w poszczegolnych
kryteriach:

W=C+G

VI. Warunki udziatu w postepowaniu

W postepowaniu moga wzig¢ udziat wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:



kompetencji badZ uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw,

sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

zdolnosci technicznej lub zawodowej



